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FCC notice 


This equipment generates and uses radio frequency energy and, if not 
installed and used in strict accordance with the manufacturer's 
instructions, may cause interference to radio and television reception, 
which could void the user's authority to operate the equipment. It has 
been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device 
pursuant to Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide 
reasonable protection against such interference in a residential installation. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If interference does occur, try to correct it by taking 
one or more of the following measures: 


e — Reorient or relocate the receiving antenna. 
e Increase the separation between the computer and the receiver. 


@ Connect the computer into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected. 


e Consult the dealer or an experienced radio/television technician for 
help. 


You may find the following booklet prepared by the Federal 
Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve 
Radio-TV Interference Problems. This booklet (Stock No. 004-000- 
00345-4) is available from the U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402. Further, this equipment complies with the limits 
for Class B digital apparatus in accordance with Canadian Radio 
Interference Regulations. 


Cet appareil numérique de la classe B est conforme au Réglement sur 
brouillage radioélectrique, C. R. C., ch. 1374. 
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Introduction 


This installation manual summarizes the installation and 
operation of Seagate® Scorpion 40 DDS-4 drives. 


Note: DDS tape drives are sometimes referred to as “DAT” 
drives. However, only the former term is used in this 
manual. 


The Scorpion 40 uses DDS-4 tape cartridges with a native 
capacity of 20 Gbytes (40 Gbytes with 2:1 data compression). 
It can also read and write older tapes using DDS-1, DDS-2 
and DDS-3 tape formats. Data compression is supported for 
all these formats. 


The Scorpion 40 supports the following SCSI interfaces: 
e 68-pin Ultra2 SCSI (LVD) 
e 68-pin SCSI Wide (single-ended) 


e 50-pin SCSI-2 (requires 68- to 50-pin single-ended 
adapter such as Seagate PN 10006520-001) 


Note: The Scorpion 40 will not work in a SCSI-1 
environment. 


The following Scorpion 40 models are covered in this manual: 


Drive model number Form factor 
STD1401LW 3.5-inch internal drive 
STD2401LW 5.25-inch internal drive 
STD6401LW External drive 


Note. Additional or updated information on these drives may be 
available on Seagate’s web site at www.seagate.com. 


If you have purchased an external Scorpion 40, please turn to 
page A-15 for installation instructions. If you have purchased 
an internal drive, continue to the next page. 
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Installing an internal Scorpion 40 


Before you begin 


a Caution. Observe the following precautions to avoid 


electrostatic damage to the internal drive during 
installation. 


e Do not remove the drive from the antistatic bag until you 
are ready to install it. 


e Before you remove the drive from the antistatic bag, touch 
a grounded metal surface to discharge any static 
electricity buildup from your body. 


e Hold the drive only by its edges and avoid direct contact 
with any electronic components. 


e If you need to put the drive down, lay it on top of the 
antistatic bag or place it inside the bag. 


Installation Overview 


Internal drive installation involves three main steps: 


1. Configuring the drive 
2. Mounting the drive 
3. Connecting the power and interface cables 


Note: Internal Scorpion 40 drives come in different 
configurations for mounting in 3.5-inch and 5.25-inch 
drive bays. Drives configured for 5.25-inch bays are 
identical to those used for 3.5-inch bays, but come with 
mounting brackets and a wider face plate. Installation 
procedures are the same for both drive configurations. 


Configuring an internal Scorpion 40 


Before you install the tape drive in your computer, you may 
need to configure the drive’s SCSI ID or other drive features. 
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Jumpers located on the back of the drive (between the SCSI 
interface and power connectors) are used to configure the 
SCSI ID, parity checking, and termination power. Other drive 
features are set using a bank of dip-switches on the 
underside of the drive. 

Default settings 


The default drive settings for the Scorpion 40 are listed below: 
e SCSIID: 6 

e Media Recognition System (MRS) checking: enabled. 
e Parity checking: enabled. 

¢ Data compression: enabled. 

¢ Power-on self-test diagnostics: enabled. 

¢ Host operating system: Windows 95/98/NT/2000 

e SCSl interface compatibility: Wide SCSI supported. 


If these default settings are appropriate for your needs, skip 
ahead to “Mounting an internal Scorpion 40” on page A-10. 


Jumper settings 


Configuration jumpers on the back of the drive are used to 
control the drive’s SCSI ID, parity checking, and SCSI 
terminator power. The jumpers can also be used for remote 
SCSI address selection. Figure 1 on the following page shows 
the locations of the jumper blocks for the internal Scorpion 40. 
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Figure 1 
Jumper settings for internal Scorpion 40 
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SCSI Address Selection (pins 1 through 8) 


You can select the SCSI address used by the drive by 
placing the appropriate jumpers on pins pairs 1-2 through 
7-8, as shown in Figure 1. The SCSI address can also be 
selected remotely by connecting a SCSI address-selection 
switch to pins 1 through 8. 
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Note: Each SCSI device on a bus must have a unique SCSI 
ID. The SCSI controller or host adapter generally uses ID 
7. In some systems, the boot drive uses ID 0 or ID 1. 


Parity checking (pins 9 and 10) 


If a jumper is installed on pins 9 and 10 (the default setting), 
parity checking is enabled. If no jumper is installed, parity 
checking is disabled, but parity is still generated by the drive. 


Terminator power (pins 11 and 12) 


Internal Scorpion 40 drives are shipped with terminator power 
disabled (no jumper across pins 11 and 12, as shown in 
Figure 1). You can enable terminator power, if necessary, by 
placing a jumper across pins 11 and 12. 


Note: The internal Scorpion 40 does not provide SCSI 
termination, and therefore should not be installed as 
the last device in a SCSI chain. See “SCSI termination” 
on page A-13 for more information. 


If the terminator power jumper is installed, be careful not to 
short the TERMPWR signal to ground. In the event of a short, 
terminator power to the bus will be interrupted. After the short 
is removed, a fuse in the drive will automatically reset, 
restoring terminator power. 


Dip-switch settings 


Figure 2 on the following page shows the location of dip 
switches on the underside of the Scorpion 40. Each of these 
switches is described in detail on subsequent pages. 


If you change a dip switch, the new setting will not take effect 
until the drive is turned off and then on again. 
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Figure 2 
Dip-switch settings for internal Scorpion 40 
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Data compression (switches 1 and 2) 


If switch 1 is ON (the default setting), hardware data 
compression is enabled. If switch 1 is OFF, hardware data 
compression is disabled. 


If dip switch 2 is ON (the default setting) then SCSI 
commands can be used to enable or disable hardware data 
compression. To prevent hardware data compression from 
being enabled or disabled by SCSI commands, set dip switch 
2 to OFF. 


Media-recognition system (switch 3) 


The media-recognition system allows the drive to determine 
whether a given tape cartridge conforms to the DDS tape 
standard. Use of non-DDS media may appear to give 
satisfactory results, but the inferior specifications of such 
media can cause data-integrity problems. 


Switch 3 enables or disables the media-recognition system 
(MRS). If switch 3 is ON (the default setting), the drive reads 
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and writes to MRS media and reads from but does not write to 
non-MRS media. If switch 3 is OFF, the drive reads or writes 
both MRS and non-MRS media. 


Power-on self-test enable/disable (switch 4) 


Switch 4 enables or disables execution of power-on self-test 
diagnostics when the drive is powered on. If switch 4 is ON 
(the default setting), the drive responds to SCSI commands 
only after successful completion of the self-test (about 5 
seconds). If switch 4 is OFF, the drive does not perform a 
power-on self test. 


Operating System configuration (switches 5 through 8) 


Switches 5 through 8 are used to configure the drive for use 
with UNIX and other non-Windows operating systems, as 
described starting on page A-25 of this manual. The default 
setting for all four of these switches is ON. 


SCSI Wide/Narrow (switch 9) 


Switch 9 enables or disables SCSI Wide operation on the 
SCSI bus. When switch 9 is ON (the default setting), the 
drive is capable of operating in Wide (16-bit) SCSI mode. 
When switch 9 is OFF, the drive will only operate as a Narrow 
(8-bit) SCSI device. 


Note: If switch 9 if set to OFF, the drive can only use SCSI ID 
values 0 through 7. 


Inquiry String (switch 10) 


Switch 10 is used to select the Vendor ID that the drive 
returns when queried with a SCSI Inquiry command. When 
switch 10 is ON (the default setting), the Vendor ID will be 
“SEAGATE DAT.” When switch 10 is OFF the Vendor ID will 
be “ARCHIVE Python.” The “ARCHIVE Python” Vendor ID 
may be used by independent software vendors to provide 
software compatibility with previous Seagate DDS tape drives. 
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Mounting an internal Scorpion 40 


You can install an internal Scorpion 40 drive horizontally or 
vertically (on its side). 


Mounting the drive in a 3.5-inch drive bay 


Mount the drive in a 3.5-inch drive bay and secure it using two 
M3.0 metric screws on each side of the drive. Do not use 
screws longer than 4 mm or you may damage the drive. As 
shown in Figure 3, the 3.5-inch drive has four screw holes on 
the bottom and five on each side. 


Figure 3 
Mounting holes for Scorpion 40 drive in 3.5-inch 
configuration (without mounting brackets) 
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Note: Tolerance for all dimensions is 0.25mm (0.01 in) 
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Mounting the drive in a 5.25-inch drive bay 


If you are mounting the drive in a 5.25-inch drive bay, you 
must use a drive with mounting brackets. As shown in Figure 
4 below, the 5.25-inch drive brackets have four screw holes 
on the bottom and six on each side. 


Figure 4 
Mounting holes for internal Scorpion 40 in 5.25-inch 
configuration (with mounting brackets) 
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Connecting the SCSI interface cable 


Scorpion 40 drives can be used with three different types of 
SCSI interfaces: Ultra2 SCSI (LVD), “Wide” (16-bit) single- 
ended SCSI, and “Narrow” (8-bit) single-ended SCSI. The 
drive can automatically detect whether it is connected to an 
LVD or single-ended wide SCSI bus. 


Note: The Scorpion 40 will not work in a SCSI-1 
environment. 


Connecting to a 68-pin Wide SCSI or LVD bus 


To connect the drive to an LVD or SCSI wide bus, first turn off 
all power to the drive and computer. Then attach the interface 
cable to the SCSI interface connector on the back of the drive 
(see Figure 5 below). 


Figure 5 
Interface connectors on internal Scorpion 40 
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SCSI Termination 


The internal Scorpion 40 does not provide SCSI termination. 
For this reason, it should not be the last device on a SCSI 
chain. Two termination examples are shown in Figure 6 
below. If the drive is the only SCSI device, attach the drive to 
the connector which is next to last on the SCSI chain and 
attach a multi-mode terminator to the last connector in the 
chain. 


Figure 6 
Two SCSI termination examples for internal Scorpion 40. 
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Connecting a power cable 


Attach a four-pin power cable to the power connector on the 
back of the drive. Figure 7 on the following page shows the 
location of the power connector. 


The recommended 4-pin power connector for the internal 
drive is an AMP 1-48024-0 housing with AMP 60617-1 pins or 
equivalent. 
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Figure 7 
Drive power connector on internal Scorpion 40 
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Installing an external Scorpion 40 


The external Scorpion 40 is a compact external drive that 
connects to the host computer as a turnkey subsystem. 
Installing the external drive involves three simple steps: 


1. Configuring the drive 
2. Connecting the SCSI interface cable 
3. Connecting the power cord 


Configuring the external Scorpion 40 


The following is the default configuration for the external 
Scorpion 40: 


e SCSIID: 6 

e¢ Media Recognition System (MRS) checking: enabled. 
e Parity checking: enabled. 

e¢ Data compression: enabled. 

e Power-on self-test diagnostics: enabled. 

¢ Host operating system: Windows 95/98/NT/2000 


e Termination power: supplied to the SCSI bus. 


Note: Some of these configuration settings can be changed 
using the SCSI Mode Select command. SCSI 
command information for these drives is provided in 
the product description manual. 


Setting the SCSI ID 


Make sure that the drive is turned off; then set the SCSI ID for 
the drive using the push-button switch on the back of the 
external drive. Figure 8 on the following page shows this 
switch, as well as the two SCSI interface connectors, on/off 
switch, and the power-cord connector. 


Note: The drive must be restarted, or a bus reset must occur 
for any change in SCSI ID to take effect. 
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Figure 8 
Rear panel of external Scorpion 40 
68-pin wide SCSI SCSI ID selector 
connectors 
i l Zz ] ! 
———— 4 
\ eal | 0 
@ \e | $ 5 0 
@ ® a $ +] ] 


Connecting the SCSI interface cable 


The Scorpion 40 provides two 68-pin, shielded connectors on 
the rear panel of the enclosure. Either connector can be used 
as a SCSI IN or SCSI OUT connection (you can use either 
connector to attach the drive to the host computer or to 
another SCSI device). 


Turn off your computer and all SCSI devices. Then attach a 
SCSI cable from the host adapter or from another 
(unterminated) SCSI device to the Scorpion 40 


Note: The Scorpion 40 will not work in a SCSI-1 
environment. 


SCSI Termination 


If the Scorpion 40 is the last device or the only device ina 
SCSI chain, you must install a terminating plug on the unused 
SCSI connector. See Figure 9 on the following page for two 
SCSI termination examples. You can purchase a terminator 
for the Scorpion 40 (part number 10006525-001) from 
Seagate Express at 1-800-656-8419. 
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Figure 9 
SCSI termination examples for external Scorpion 40 
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Connecting the power cord 


Attach the power cord securely to the power connector on the 
back of the drive. The location of the power connector on the 
external drive is shown in Figure 8 on page 16. 
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Operating and maintaining the Scorpion 40 


This chapter describes how to use your internal or external 
Scorpion 40. It describes how to use and care for DDS 
cartridges. It also explains the meaning of the LEDs on the 
front of the drive. 


Loading a cartridge 


Seagate DDS drives have a front-loading cartridge bay for 
easy operation. The drive-bay door opens automatically when 
a cartridge is inserted. Figure 10 shows a cartridge being 
inserted into a 3.5-inch internal drive. After you insert the 
cartridge, there will be a brief delay while the drive identifies 
the cartridge type and state and moves the tape to the data 
area. 


Figure 10 
Loading a tape cartridge 
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Unloading a cartridge 


y N Caution. Do not push the eject button while the Drive 
LED is ON. You may lose data. 


Make sure that the Drive LED is not lit. Then unload the 
cartridge by pressing the eject button. For the location of the 
eject button, see Figure 11 below. After you press the eject 
button, the drive automatically flushes the drive buffer to tape, 
rewinds the cartridge, and updates the system log before 
ejecting the cartridge. 


Several seconds may elapse between the time you press the 
eject button and the time the cartridge is ejected. Do not 
power down the tape drive or the host computer during this 
time. 


Figure 11 
Location of Eject button and LEDs on internal Scorpion 
40 (external drive is similar) 
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Initializing a blank cartridge 


When you insert a blank cartridge into the drive for the first 
time, the drive takes about 10 to 12 seconds to determine that 
the tape is blank. The drive will automatically initialize the tape 
as soon as it receives a Write command from the host 
computer. Initializing a blank tape takes about 30 seconds. 
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DDS cartridge compatibility 


Seagate Scorpion 40 drives are designed to use data-grade 
DDS cartridges, which comply with ANSI specifications listed 
in the “3.81 mm Helical-Scan Digital Computer Tape Cartridge 
for Information Interchange,” ANSI X3B5/89-156 standard. 
The drive supports 90-meter DDS-1 media, but not 60-meter 
DDS-1 media. 


To ensure optimal data integrity and reliability, Seagate 
recommends using the following DDS cartridges: 


e Model M34000 
(DDS-2: 120 meters; 4-Gbyte native capacity) 


e Model STDM24G 
(DDS-3: 125 meters; 12-Gbyte native capacity) 


e Model STDM40 
(DDS-4: 150 meters; 20-Gbyte native capacity) 


MRS cartridges have a series of alternate opaque and clear 
stripes at the beginning of the tape. These stripes classify the 
media as data-grade. 


Write-protecting a cartridge 


Figure 12 shows how to write-protect or write-enable a DDS tape 
using the sliding write-protect tab. You can only write data to the 
tape when the tab is in the write-enabled (closed) position. 


Figure 12 
Write-protect tab on a DDS cartridge 
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LED codes 


As shown in Figure 13 below, the front panel of the Scorpion 
40 contains three LEDs. These LEDs provide information 
about both normal and error conditions. 


Figure 13 
Front panel of internal Scorpion 40 (external drive is 
similar) 
Clean Media Drive Eject 
LED LED LED Button 
Clean LED 


The Clean LED functions as follows: 


e If the Clean LED is ON continuously, the drive requires 
cleaning. Specifically, this indicates that the drive has 
been operating for at least 25 hours (for DDS-1 or DDS-2 
media) or for at least 50 hours (for DDS-3 or DDS-4 
media). Use only a Seagate-approved cleaning cartridge 
to clean the drive. 


e If the Clean LED is flashing slowly, the tape cartridge 
currently in use has exceeded a predefined soft-error 
threshold. This signal is a warning only and does not 
indicate that data has been lost. If you see this signal, 
remove the tape at your earliest convenience and clean 
the drive using a Seagate-approved DDS cleaning 
cartridge. If, after cleaning the drive and reinserting the 
original data cartridge, the Clean LED still flashes, then 
you should use a new cartridge for future backups. 


A-24 
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Media LED 


The Media LED functions as follows: 


Drive LED 


If the Media LED is ON (lit) continuously, a DDS cartridge 
has been inserted and the drive is operating normally. 


If the Media LED is flashing rapidly, the drive could not 
write the tape correctly (maximum rewrite count 
exceeded) and the write operation failed. Clean the drive 
heads using an approved DDS cleaning cartridge. If you 
reinsert the original data cartridge and the LED continues 
flashing, insert a new data cartridge and retry the 
operation. 


Note: As routine maintenance, you should clean the 
drive heads after every 25 hours of operation using 
DDS-1 or DDS-2 tapes or after every 50 hours 
when using DDS-3 or DDS-4 tapes. 


The Drive LED functions as follows: 


If the Drive LED is ON continuously, the drive is reading 
or writing the tape (that is, SCSI or tape activity is 
present). If you push the eject button while the Drive LED 
is ON, you may lose data. 


Note: If a SCSI Prevent Media Removal command has 
been issued, the Drive LED remains ON and the 
eject button is disabled so that the tape cannot be 
accidentally ejected. 


If the Drive LED is flashing rapidly, a hardware fault has 
occurred. If this occurs immediately after powering on the 
drive, then the Power-On Self Test switch is enabled and 
a Power-On Self Test has failed. The front panel LEDs 
may be flashing together. If this occurs contact the 
Seagate Technical Support department for information. If 
the Drive LED is flashing rapidly during drive operation, 
you should attempt to remove the tape by pressing the 
front panel button. If the tape does not eject within 2 
minutes, press and hold the front panel button 
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continuously for more than 5 seconds. The tape should 
eject within 40 seconds. Contact Seagate Technical 
Support for more information. 


LED Code summary 


The following table summarizes LED flash codes for the 
Scorpion 40. 


LED Action Meaning 


Clean ON (lit) Cleaning is required because 
the drive has been operated 
for at least 25 hours (DDS-1 
and DDS-2) or 50 hours 
(DDS-3 or DDS-4). 


Flashing The internal error rate 
Slowly threshold has been exceeded 
and cleaning is required. 


Flashing The cleaning cartridge in the 
drive has exceeded is useful 
life. Replace the old cleaning 
cartridge with a new one. 


Media ON (lit) A cartridge is inserted and is 
not generating excessive 
errors. 

Flashing The drive could not write the 


tape correctly (a write error 
has occurred). Use a DDS 
cleaning cartridge to clean the 
drive. 


Drive ON (lit) The drive is reading or writing 
the tape normally. 


Flashing A hardware fault occurred. 
Rapidly 
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Cleaning the tape heads 


When to clean the tape heads 


If excessive dust or debris from the tape media collects at one or 
more of the tape heads, your drive may not be able to read from 
or write to tape. To avoid this situation, you must clean the tape 
heads on your Scorpion 40 in the following circumstances: 


e after every 25 hours of read/write operation using DDS-1 
or DDS-2 tapes or every 50 hours of operation using 
DDS-3 or DDS-4 tapes 


e if the Clean LED lights up or flashes, or 


e if the Media LED flashes during drive operation. 


Note: If cleaning the head does not correct a flashing LED 
condition, try using a new data cartridge. 


How to clean the tape heads 


To clean the tape heads on your drive, use only a Seagate- 
qualified DDS cleaning cartridge. Seagate offers a cleaning 
cartridge, part number 25883-001, available from Seagate 
Express at 1-800-656-8419. 


Note: Do not use an audio DAT cleaning cartridge. The drive 
cannot recognize it. 


After you insert the cleaning cartridge, the drive detects that 
the cartridge is a cleaning cartridge, then loads and runs the 
cartridge for about 30 seconds. When cleaning is complete, 
the drive ejects the cartridge. 


Note: Each time the cleaning cartridge is loaded, a new, 
unused portion of cleaning tape is advanced over the 
entire tape path. The drive does not rewind a cleaning 
cartridge. After about 30 cleaning cycles, the entire 
tape is used up. In this case, the Clean LED will flash 
rapidly and the cleaning cartridge should be replaced. 
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Configuration for non-Windows operating 
systems 


This section explains how to configure Scorpion 40 drives and 
various UNIX and Novell operating systems for optimum 
compatibility. 


Operating-system configuration dip switches 


Figure 14 shows the location of the operating-system 
configuration dip switches on the bottom of the internal 
Scorpion 40. 


Note: If the drive is to be used with an operating system other 
than those described here, these switches should be 
left in their default positions. 


Figure 14 
Operating-system configuration dip switches on 
underside of the Scorpion 40 


Data compressione (DC) 
SCSI DC control 

Media recognition 

Self Test 


Operating-system 
configuration 
switches 
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Default settings shown 


Front of drive 
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Configuration for the Novell environment 


Before using the Scorpion 40 in a Novell environment, set the 
operating-system dip switches as shown below: 


dooggeseae 


THNMTMNON DOD 


To configure the drive for various UNIX operating systems, 
see the following pages. 
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Configurations for the DEC UNIX environment 


Dip switch settings 


Before using the Scorpion 40 in a DEC UNIX environment, set 
the operating-system dip switches as shown below: 


Digital UNIX Version 4.0 and later 


With Version 4.0 of their UNIX operating system, DEC 
introduced a new method of configuring the CAM SCSI driver. 
Modify the file /etc/ddr.dbase as follows: 


1. Look through the file and locate the database entry for the 
DEC TLZ07 DAT drive 


2. Copy this entry and paste it later in the file, taking care to 
maintain the file syntax. 


3. Modify this new entry as shown below. 


SCSIDEVICE 
# 
Type 
Name 
# 
PARAMETERS: 

TypeSubClass 

TagQueueDepth 

MaxTransferSize 

ReadyTimeSeconds 


tape 
"SEAGATE" "DAT" 


rdat 

0 

OxO0fffffft # (16MB —- 1) 
60 # seconds 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 0,3,4,5,6,7 
DensityCode = default 
CompressionCode = 0x0 
Buffered = Oxl 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 1,2 
DensityCode = default 
CompressionCode = Oxl 
Buffered = 0x1 


4. Save the database file. 
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5. Run the following command: ddr_config -c. This takes 
the default input file, ddr.dbase, and builds a new device 
database. The new device database is effective 
immediately, and there is no need to rebuild the kernel. 


Digital UNIX Versions earlier than 4.0. 


Configure the system by modifying the file cam_data.c. This 
is located in either /usr/sys/data or /sys/data, depending on 
the system configuration. The cam_data.c file should be 
modified as shown below: 


1. Look through the file to locate the database entry for the 
“TLZO7 - RDAT” drive. 


2. Make acopy of this entry and paste it later in the file, 
taking care to maintain the syntax of the C source. 


3. Modify the new entry as shown below. 


/* Seagate DAT Drive Returning "SEAGATE DAT" Inquiry */ 
{"SEAGATE DAT", 14, DEV_TLZ07, 
(ALL_DTYPE_SEQUENTIAL << DTYPE_SHFT) | SZ_RDAT_CLASS, 
(struct pt_info *)ccmn_null_sizes, SZ_NO_BLK, (DEC_MAX_REC - 1), 


&t1z07_dens, NO_MODE_TAB, SZ_NO_FLAGS, 


NO_OPT_CMDS, SZ_READY_DEF, SZ_NO_QUE, 


DD_REQSNS_VAL DD_INQ_VAL, 36, 64 
}y 


4. Rebuild the kernel using the doconfig script. Then reboot 
the system. 
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Configurations for the Sun UNIX environment 


Dip switch settings 


Before using the Scorpion 40 in a Sun UNIX environment, set 
the operating-system dip switches as shown below: 


Sun OS 4.1.x 


To configure SunOS 4.1.x to use the Scorpion 40, you must 
modify the stdef.h and st_conf.c files (in the directory 
/usr/sys/scsi/ targets), then rebuild the kernel, as described 
below: 


1. 


Modify the stdef.h file by adding a define statement for 
the Seagate drive like the one shown below: 


#define ST_TYPE_SEAGATE DAT <value> 


This statement should be added after the last ST_TYPE_ 
define statement in the file. <value> should be the next 
unused hexadecimal value. This value will depend on the 
release and number of devices supported by the system. 
For example, if the last value for an existing device is 
Ox2d, then use a value of Ox2e. 


Modify the st_conf.c file by adding the following lines at 
the end of the device definition list: 


/*Seagate DAT drive support */ 


{ 
‘Ss 


EAGATE DAT”, 7,”SEAGATE”, ST_TYPE_SEAGATE_DAT, 10240, 


(ST_VARIABLE | ST_BSF | ST_BSR|ST_LONG_ERASE|ST_KNOWS_EOD), 
5000,5000, 
{0x0, 0x8c,0x8c,0x8c}, 


{0 
} 


3. 


,0,0,0} 


Use the config command to rebuild the kernel and include 
the new device definition. Refer to the config man page 
for details. 
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Solaris 2.x 


1. To configure Solaris 2.x for compatibility with the Scorpion 
40, add the following lines to the file st.conf in the 
directory /kernel/arv. 


tape-config-list= 
"SEAGATE DAT 05573-XXX", "Seagate DAT Drive", "SEAGATE_DAT"; 
SEAGATE_DAT = 1,0x2c,0,0xd639,4,0x00, 0x8C,0x8C, 0x8C, 3; 


Note: The inquiry string above contains four spaces between 
the word DAT and the value 05573. 


2. After modifying the file st:conf, you must reconfigure the 
kernel by booting the system using the boot -r command 
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Configurations for the SGI environment 


Dip switch settings 


Before using the Scorpion 40 in a SGI UNIX environment, set 
the dip switches as shown below: 


JO0GEBS0( 


UUUUTEGEUY 


Note: The main difference between tape drive support in Irix 
5.x and 6.x is the introduction for Data Compression 
switching via software in Irix version 6.2. When running 
lrix 5.x, the drive will always operate in the 
compression setting determined by switch 6 on the 
bottom of the drive (off=compression enabled (default), 
on=compression disabled). 


Irix V5.x 


To configure Irix 5.x to use the Scorpion 40, you must modify 
the file /var/sysgen/master.d/scsi as described below: 


1. Edit the file /var/sysgen/master.d/scsi and add the 
following entry: 


{DATTAPE, TPDAT, 7,12, "SEAGATE", "DAT 05573"/*DAT*/,0,0,{0,0,0,0}, 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK |MTCAN_PART | MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY |MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK |MTCAN_CHTYPEANY, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512 }, 


Note: The string above contains four spaces between the 
word DAT and the value 05573. 


2. Rebuild the kernel using the autoconfig command (see 
the autoconfig man page for details ). After the kernel is 
rebuilt you will need to reboot the system again to bring 
the changes into effect. 
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Note: Irix 5.3 and later will detect the changes made and 
automatically rebuild the kernel the next time the 
system boots. 


Irix V6.x through V6.5 


To configure Irix 6.x-6.5 to use a Scorpion 40, you must 
modify the files /var/sysgen/master.d/scsi and 
/dev/MAKEDEV.d/TPS_base, as described below. After 
modifying these files you must rebuild the kernel. 


1. Edit the file /var/sysgen/master.d/scsi and add one of 
the following entries, depending on your version of IRIX: 


For IRIX V6.x through V6.4: 
{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", ”DAT 05573”/*DAT*/, 0, 0, {0}, 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 
* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK |MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD |MTCAN_CHKRDY |MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK | MTCAN_CHTYPEANY | MTCAN_COMPRESS, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512, 0, (u_char *)0 }, 


For IRIX V6.5: 
{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", ”DAT 05573" /*DATF/; 0, 0). 1034 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 
* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK | MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY | MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK|MTCAN_CHTYPEANY |MTCAN_COMPRESS, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 
40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512, 


tpsc_default_dens_count, tpsc_default_hwg_dens_names, 


tpsc_default_alias_dens_names, 
{0},0,0,0, 


0, (u_char *)0 }, 
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2. Edit the file /dev/MAKEDEV.d/TPS_base and make the 
following modification (this modification is not required on 
systems running IRIX 6.4 or 6.5). 


Locate the area of code which deals with DAT drives. 
This starts with: 


*Drive?type: *DAT* 


Then insert the following text before or after the similar 
entries for other supported devices: 


*Device: *DAT*05573*) # DAT drive with compression 
mdev= expr S$mdev + 8°; 
mknod S{prf}$lc c S{C_TPS} $mdev; 


oe 
v7 


3. Restart the system. Irix 6.x will detect the changes made 
and automatically rebuild the kernel on startup. 


Alternatively, you could manually rebuild the kernel using 
the autoconfig command (see the autoconfig man page 
for details ), then reboot the system again to bring the 
changes into effect. 


Troubleshooting installations on the SGI platform 


Checking the drives inquiry string 


It may be useful to confirm the drive’s inquiry string. This is 
done using the mt command. The following command line will 
retrieve the Inquiry string and other status data from a drive 
on SCSI bus 1, ID 4. 


mt -f /dev/rmt/tpsl1d4 status 


System Interchange Problems 


If the following error appears when trying to restore a cpio 
archive from another system, it is likely that a mistake was 
made in the installation sequence in section 7.1 above: 


Byte swapped Data - re-try with correct device 
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If this error is encountered, make sure that the correct 
modifications were made to the file /var/sysgen/master.d/scsi. 


Switching Hardware Compression 


Irix 6.x provides support for software switching of hardware 
compression through the use of different device drivers. 
Drivers including a “c” in the device name should enable 
compression. You may be able to resolve problems with data 
compression by installing the latest Irix 6.x patch set. 
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Configurations for the HP-UX environment 


Dip switch settings 


Before using the Scorpion 40 in an HP UNIX environment, set the 
operating-system configuration dip switches as shown below: 


(GGoogeeace | 


KNMTNON ODO 


HP-UX Version 10.2 and later 


Follow the steps below to configure HP-UX systems: 


1. 


2 
3. 
4 
5 


10. 


Log in as root. 

Run the SAM utility. 

Choose the Peripheral Devices option. 
Choose Tape Drives. 


From the Actions menu in the Tape Device Manager 
window, choose Add. 


Within the Add a Tape Drive window, read the 
instructions, then click on OK. 


SAM may detect that your HP-UX kernel lacks the drivers 
necessary to make use of your new tape drive. If so, 
within the “Device Driver Check” window, read the 
message and choose the appropriate action. If the 
chosen option is Build a new kernel and shut down the 
system immediately, SAM will create a new kernel, and 
automatically reboot the system. Once the system comes 
back up, the necessary drivers will be loaded, and the 
system will be able to use the tape drive. 


If you had to shut down the system in order to physically 
connect the tape drive, re-enter SAM and repeat steps 3 
through 6 above. 


Choose the new tape drive. 


From the Actions menu, choose Create Device Files. 


. Press OK and then exit from SAM. 
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Configurations for the IBM AIX environment 


Dip switch settings 


Before using the Scorpion 40 in an IBM AIX environment, set 
the operating-system configuration dip switches as shown 
below: 


AIX Version 3.2 and later 


AIX Versions 3.2 and later can be configured to work with the 
Scorpion 40 by using the SMIT “Other SCSI Tape Drive” 
option. 


Note: To use this procedure, you will need to know the SCSI 


ID being used by the tape drive. 


To configure AIX using the SMIT utility, use the following 
procedure: 


1. 
2. 
3. 


Enter SMIT at the Tape Drive menu by typing “smit tape” 
Select “Add a tape drive” 


Select the type of tape drive you will be adding. Use the 
“Other SCSI Tape Drive” option. 


Select the parent SCSI Adapter from the available list 


The Add a tape Drive entry fields now appear. Some of 
the standard options need to be changed to maximize 
drive performance and functionality: 


e Set the “Connection Address” with the tape drive’s 
Target and LUN (always use 0 for the LUN). In the 
list, the Target is the first number and the LUN is the 
second. For example, if the drive is ID 5, choose 5,0 


e Set the Fixed “Blocksize” to 1024 
e §©Set “Density 1” to 140 
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e Set the “Maximum delay for the Read/Write 
command” to 900 


6. Press the RETURN key. The drive will be installed in the 
system database and the appropriate devices created 


7. Exit SMIT 


Controlling data compression under AIX 


After you run SMIT, device files will have been created for 
your new tape drive. Typical filenames are listed below: 


/dev/rmtO /dev/rmt0.1 /dev/rmt0.2 /dev/rmt0.3 
/dev/rmt0.4 /dev/rmt0.5 /dev/rmt0.6 /dev/rmt0.7 


If you enter the configuration information specified in step 5 of 
the configuration process, devices rmtO, rmt0.1, rmt0.2 and 
rmt0.3 will cause the drive to write in compressed mode. 
Using devices rmt0.4, rmt0.5, rmt0.6 and rmt0.7 will cause the 
drive to write with compression disabled. 
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Technical support 


If you experience problems installing or using your tape drive, 
contact one of the technical support services listed below. 


World-wide services: 


World-wide web: A wide variety of technical support services 
are available on Seagate’s World Wide Web site, located at 
hitp://www.seagate.com 


Seagate E-mail Technical Support: You can e-mail 
questions or comments to: tapesupport@seagate.com 


Regional services 


Seagate provides technical support through several regional 
centers worldwide. These services may include: 


Seagate phone technical support: For one-on-one 
help, you can talk to a technical support specialist during 
local business hours. Before calling, note your system 
configuration and drive model number. 


Seagate Technical Support FAX: You can FAX 
questions or comments to technical support specialists. 
Responses are sent during local business hours. 


SeaFAX: You can use a touch-tone telephone to access 
Seagate’s automated FAX system to receive technical 
support information by return FAX. This service is 
available 24 hours daily. 


SeaBOARD: SeaBOARD is Seagate’s automated 
computer bulletin board system, available 24 hours daily. 
Set your modem to 9,600 baud, eight data bits, no parity 
and one stop bit (8-N-1). 
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Support services in the Americas 


Telephone support 

(you will be directed to a product-specific phone or SEAFAX number) 
US customers: 1-800-SEAGATE 

International customers: 1-405-936-1234 


Seagate Technical Support FAX (US and international): 
1-405-936-1683 


SeaTDD (Telephone support for the deaf; US and 
international): 1-405-936-1687 


SeaBOARD (US and international): 1-405-936-1630 


Support services in Europe 


For European customer support and SeaFAX, dial the toll-free 
number for your specific country from the table below. The 
Seagate Technical Support FAX number for all European 
countries is 31-20-653-3513. 


Faustia——*(oaoo-20 1290 
[Denmark ——«jeoesteee 
fiend i tao sear 
[Spain ——S~S=*ds0OeSTae 
[Sweden —*jozoreogms 
[Swizerand [oeoo-sseai) 
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If your country is not listed in the table on the previous page, 
dial our European call center in Amsterdam at 31-20-316- 
7222 between 8:30 A.M. to 5:00 P.M. (European central time) 
Monday through Friday or send a FAX to 31-20-653-3513. 


Support services for Africa and the Middle East 


For presales, technical support, warranty repair and FAX 
services in Africa and the Middle East, dial our European call 
center in Amsterdam at 31-20-316-7222 between 8:30 A.M. to 
5:00 P.M. (European central time) Monday through Friday, or 
send a FAX to 31-20-653-3513. 


Support services in Asia and the Western Pacific 


Various technical support services are available from different 
regional centers, as shown in the table below. SeaFAX is 
available in Australia at 61-2-9756-5170. 


[Australia  ==————«|61-2-9725-3366 —|61-2-9725-4052 


Hong Kong 852-2368 9918 [852-2368 7173 
65-488-7584 65-488-7528 


Taiwan 886-2-2514-2237 |886-2-2715-2923 


If your country is not listed in the table above, dial our 
Asia/Pacific headquarters in Singapore at 65-488-7584 
during business hours (9:00 A.M. to 5:00 P.M. Singapore 
time). 
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Avis de la FCC 


Cet équipement produit et utilise des signaux a haute fréquence ; si son 
installation et son utilisation ne sont pas rigoureusement conformes aux 
consignes du constructeur, il risque de créer des parasites sur les 
récepteurs de radio et de télévision, ce qui pourrait rendre illégale 
l'utilisation de cet appareil. Cet équipement a été testé et est certifié 
conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, 
énoncées dans l’article 15 de la réglementation de la FCC (Federal 
Communications Commission). Ces limites sont destinées a assurer une 
protection adéquate des installations contre de tels parasites en 
environnement résidentiel. L’absence de parasites sur les récepteurs de 
radio et de télévision n’est toutefois pas garantie pour une installation 
particuliére. En présence de parasites, nous vous recommandons de 
remédier au probleme a l’aide des mesures suivantes : 


e@ ~Réorientez ou déplacez |’antenne de réception. 
e Augmentez la distance qui sépare l’ordinateur du récepteur. 


@  Connectez l’ordinateur a une autre prise sur un circuit secteur différent 
de celui du récepteur. 


e Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. 


ll est recommandé de consulter les brochures publiées par les agences 
nationales ainsi que l’ouvrage préparé par la Federal Communications 
Commission : How to Identify and Resolve Radio—TV Interference 
Problems. (Comment identifier et corriger les problemes d’interférence 
radio-télévision) publié par : U.S. Government Printing Office, Washington, 
D.C. 20402, Stock No. 004-000-00345-4. Cet appareil est par ailleurs 
conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B 
prescrites dans le Réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le 
ministére des Communications du Canada. 


Cet appareil numérique de la classe B est conforme au Réglement sur le 
brouillage radioélectrique, C. R. C., ch. 1374. 
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Introduction 


Ce manuel d’installation décrit l'utilisation et installation des 
lecteurs Seagate® Scorpion 40 DDS-4. 


Remarque : Les lecteurs de bandes DDS sont parfois 
également appelés « lecteurs DAT », mais 
nous nutiliserons que le premier terme dans 
ce manuel. 


Le Scorpion 40 utilise les cassettes de bande DDS-4 d’une 
capacité naturelle de 20 Goctets (40 Goctets avec une 
compression de données de 2:1). Il peut également lire et 
écrire sur des bandes plus anciennes aux formats DDS-1, 
DDS-2 et DDS-3. La compression des données est prise en 
charge pour tous ces formats. 


Le Scorpion 40 prend en charge les interfaces SCSI 
suivantes : 


e SCSI Ultra2 a 68 broches (LVD) 
e SCSI étendu a 68 broches (monocorde) 


e SCSI-2 a 50 broches (requiert un adaptateur monocorde 
68 a 50 broches du type Seagate réf. 10006520-001) 


Remarque : Le Scorpion 40 ne fonctionne pas dans un 
environnement SCSI-1. 


Ce manuel est consacré aux modéles suivants du 


Scorpion 40 : 
Numéro de modele du Encombrement 
lecteur 
STD1401LW Lecteur interne 3,5 pouces 
STD2401LW Lecteur interne 5,25 pouces 


STD6401LW Lecteur externe 
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Remarque : Des informations supplémentaires ou mises a 
jour sur ces lecteurs sont disponibles sur le site 
web de Seagate a www.seagate.com. 


Si le lecteur utilisé est un modéle Scorpion 40 externe, 
passez a la page B-17 pour lire les consignes d’installation. Si 
le lecteur utilisé est un modéle interne, passez a la page 


suivante. 
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Installation d’un lecteur interne Scorpion 40 


Avant de commencer 


a Attention. Respecter les précautions suivantes pour 


ne pas endommager le lecteur interne par une 
décharge électrostatique pendant l’installation. 


e Ne retirez le lecteur de sa poche antistatique qu’au 
moment de son installation. 


e Avant de retirer le lecteur de la poche antistatique, 
touchez une surface métallique mise a la terre pour 
décharger toute I’électricité statique accumulée en vous. 


e Le lecteur doit 6tre tenu uniquement par les bords ; évitez 
tout contact direct avec les composants électroniques. 


e Si vous devez poser le lecteur, placez-le au-dessus ou a 
l'intérieur de la poche antistatique. 


Présentation de l’installation 


L’installation d’un lecteur interne comprend trois étapes 
importantes : 


1. Configuration du lecteur 
2. Montage du lecteur 
3. Branchement d’alimentation et cables de liaison 


Remarque : Les lecteurs internes Scorpion 40 peuvent étre 
montés en plusieurs configurations dans des 
baies de 3,5 pouces et de 5,25 pouces. Les 
lecteurs sont configurés de la méme fagon 
dans les baies de 5,25 pouces et de 3,5 
pouces, sauf que les baies de 5,25 pouces 
disposent de supports de montage et d’une 
plaque de montage plus large. Les consignes 
d'installation sont les mémes pour les deux 
configurations. 
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Configuration d’un lecteur interne Scorpion 40 


Avant d’installer le lecteur de bandes dans |’ordinateur, vous 
devez configurer le numéro d’identification SCSI du lecteur et 
d'autres caractéristiques. Les cavaliers situés derriére le 
lecteur (entre l’interface SCSI et les connecteurs 
d’alimentation) servent a configurer l’identification SCSI, le 
contréle de parité et la résistance de bouclage. On régle 
d'autres caractéristiques du lecteur en positionnant une série 
de commutateurs DIP sur la face inférieure du lecteur. 


Parametres par défaut 


Les paramétres par défaut du Scorpion 40 sont les suivants : 


e Numéro d’identification SCSI ID : 6 

e¢ Mode de reconnaissance des supports (MRS) : validé. 
¢ Contrdle de parité : validé. 

¢ Compression de données : validé. 

e Diagnostics d’autotest a la mise sous tension : validé. 


e Systeme d’exploitation de Il’héte : Windows 
95/98/NT/2000. 


¢ Compatibilité d’interface SCSI : Mode SCSI étendu pris 
en charge. 


Si les valeurs de ces réglages par défaut vous conviennent, 
passez directement a la section « Montage d’un lecteur 
interne Scorpion 40 » ala page B-12. 


Réglages des cavaliers 


Les cavaliers de configuration derriére le lecteur contrdlent 
l'identification SCSI du lecteur, le contrdle de parité et la 
résistance de bouclage SCSI. Les cavaliers peuvent 
également servir a sélectionner l’adresse SCSI a distance. La 
figure 1 page suivante montre les positions sur la barrette des 
cavaliers pour le lecteur interne Scorpion 40. 
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Figure 1 
Réglages des cavaliers pour le lecteur interne 
Scorpion 40 

— Cs 
r ——— 


et résistance de charge désactivée) 


Broches: Fonction: 
1-2 SCSI ID bit 0 
3-4 SCSI ID bit 1 


. , x ee Réglages par défaut des cavaliers 
i 7 i SCSI ID 6, contrdle de parité validé 


5-6 SCSI ID bit 2 
7-8 SCSI ID bit 3 
9-10 Contrdle de parité 


11-12 Résis. de charge 


SCSIID=0;/f22253 SCSIID=8  |ieeleas 
SCSI ID=1/ i520 5] SCSIID=9 |i eale ale 
SCSI ID=2) 222 2[)2) |SCSHID=10 |= elec itis 
SCSIID=3} 522 i |iyi SCSIID=11 |= alls els 
SCSIID=4/f5 fi SCSIID=12 |= alalefs s 
SCSI ID=5/} 55 S]i i SCSIID=13 |i alalsls ls 
SCSIID=6| 52S (ila)s SCSIID=14 | 2 alalele = 
SCSI ID=7 |} 22 SNE] SCSIID=15 | = aa lal[a|la 
Parité validée| = |sjs 2 2 = 
Résistance Fe sans 
de charge 


Sélection d’adresse SCSI (broches 1 a 8) 


L’adresse SCSI utilisée par le lecteur peut étre sélectionnée 
en placant les cavaliers appropriés sur les paires de 
broches 1-2 a 7-8, conformément a la figure 1. L’adresse 
SCSI peut également étre sélectionnée a distance en 


B-8 


Manuel d'installation du Scorpion 40 : Francais 


connectant le commutateur de sélection d’adresse SCSI aux 
broches 1 a4 8. 


Remarque : Chaque périphérique SCSI doit disposer d’un 
numéro d’identification SCSI ID spécifique sur 
le bus. Le contréleur ou l’adaptateur central 
SCSI utilise généralement le numéro ID 7. Sur 
certains systemes, l’unité d’amorgage utilise le 
numéro ID 0 ou ID 1. 


Coniréle de parité (broches 9 a 10) 


Si un cavalier est monté sur les broches 9 a 10 (réglage par 
défaut), le contréle de parité est validé. Si aucun cavalier n’est 
installé, le contrdéle de parité est inactif mais la parité est 
quand méme générée par le lecteur. 


Résistance de bouclage (broches 11 a 12) 


Les lecteurs internes Scorpion 40 sont livrés avec une 
résistance de bouclage désactivée (aucun cavalier n’est 
monté sur les broches 11 et 12, comme I’indique la figure 1). 
Vous pouvez valider la résistance de bouclage s’il y a lieu en 
plagant un cavalier sur les broches 11 et 12. 


Remarque : Le lecteur interne Scorpion 40 n’assure pas la 
terminaison SCSI ; il ne doit donc pas 6étre le 
dernier dispositif installé en fin de chaine 
SCSI. Lisez « Terminaison SCSI » ala page 
B-15 pour plus d’informations a ce sujet. 


Si un cavalier de résistance de bouclage est installé, veillez a 
ne pas court-circuiter le signal TERMPWR ala terre. En cas 
de court-circuit, la résistance de bouclage vers le bus est 
interrompue. Une fois le court-circuit supprimé, un fusible est 
automatiquement réenclenché dans le lecteur, restaurant 
ainsi la résistance de bouclage. 


Réglages des commutateurs DIP 


La figure 2 page suivante montre l’emplacement des 
commutateurs DIP sur la face inférieure du Scorpion 40. 
Chaque réglage est décrit en détail dans les pages qui 
suivent. 
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Quand on change la position d’un commutateur DIP, le 
nouveau réglage ne prend effet que lorsque le lecteur est mis 
successivement hors, puis sous tension. 


Figure 2 
Réglages des commuitateurs DIP pour un lecteur interne 
Scorpion 40 


Compression de données (CD) 
Contréle CD SCSI 
Reconnaissance de support 
Autotest 


m1—A0> 


Commutateurs de 
configuration du systeme 
d'exploitation 


SCSI étendu/étroit 
support Chaine d'interrogation 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 
8 
9 
0 


Paramétres par défaut 


Avant du lecteur 


Compression de données (commutateurs 1 et 2) 


Si le commutateur 1 est actif (réglage par défaut), la 
compression de données maitérielle est validée. Si le 
commutateur 1 est inactif, la compression de données 
matérielle est désactivée. 


Si le commutateur 2 est actif (réglage par défaut), les 
commandes SCSI permettent d’activer ou de désactiver la 
compression de données mateérielle. Pour empécher les 
commandes SCSI d’activer ou de désactiver la compression 
de données matérielle, réglez le commutateur DIP 2 sur le 
cété inactif. 
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Systéme de reconnaissance des supports 
(commutateur 3) 


Le systéme de reconnaissance des supports permet au 
lecteur de déterminer si la cassette de bande est conforme a 
la norme DDS. Lutilisation de supports non DDS semble 
fournir des résultats satisfaisants mais les spécifications 
inférieures de ces supports posent des problémes d’intégrité 
des données. 


Le commutateur 3 active ou désactive le mode de 
reconnaissance des supports MRS (Media Recognition 
System). Si le commutateur 3 est actif (le paramétre par 
défaut), le lecteur lit et écrit sur les supports MRS et lit, mais 
sans enregistrer d’informations, les supports non MRS. Si le 
commutateur 3 est inactif, le lecteur lit ou écrit a la fois sur les 
supports MRS et non MRS. 


Activer/désactiver l’autotest de la mise sous tension 
(commutateur 4) 


Le commutateur 4 active et désactive l’exécution des 
diagnostics d’autotest effectués ala mise sous tension du 
lecteur. Si le commutateur 4 est actif (réglage par défaut), le 
lecteur ne répond aux commandes SCSI que si l’autotest 
s’est déroulé correctement (environ 5 secondes). Si le 
commutateur 4 est inactif, le lecteur n’effectue pas l’autotest a 
la mise sous tension. 


Configuration du systeme d’exploitation 
(commutateurs 5 a 8) 


Les commutateurs 5 a 8 permettent de configurer l'utilisation 
du lecteur sous UNIX et sous des systémes d’exploitation 
autres que Windows, comme cela est décrit a partir de la 
page B-28 de ce manuel. Ces quatre commutateurs sont 
réglés par défaut en position active. 


Mode SCSI étendu/étroit (commutateur 9) 


Le commutateur 9 active ou désactive le fonctionnement 
SCSI en mode étendu sur le bus SCSI. Si le commutateur 9 
est actif (réglage par défaut), le lecteur est capable de 
fonctionner en mode SCSI étendu (16 bits). Si le 
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commutateur 9 est inactif, le lecteur fonctionne uniquement 
en mode SCSI étroit (8 bits). 


Remarque :_ Si le commutateur 9 est inactif, le lecteur ne 
peut utiliser que les valeurs 0 a 7 pour son 
numéro d’identification SCSI ID. 


Chaine d’interrogation (commutateur 10) 


Le commutateur 10 permet de sélectionner le numéro 
didentification du constructeur Vendor ID que le lecteur 
renvoie quand il est interrogé par une commande 
d'interrogation SCSI. Quand le commutateur 10 est actif 
(réglage par défaut), le numéro d’identification du 
constructeur Vendor ID est « SEAGATE DAT ». Quand le 
commutateur 10 est inactif, le numéro d’identification du 
constructeur est « ARCHIVE Python ». Le numéro 
d'identification « ARCHIVE Python » peut étre utilisé par les 
fabricants de logiciels indépendants pour assurer la 
comptabilité de leurs logiciels avec les modéles de lecteurs 
de bandes DDS antérieurs de Seagate. 
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Montage d’un lecteur interne Scorpion 40 


Les lecteurs internes Scorpion 40 peuvent étre montés 
horizontalement ou verticalement (sur le cété). 


Montage du lecteur dans une baie de 3,5 pouces 


Montez le lecteur dans une baie de 3,5 pouces en utilisant 
deux vis métriques M3.0 de chaque cété du lecteur pour le 
fixer. N’utilisez pas de vis supérieure a 4 mm pour ne pas 
endommager le lecteur. Comme I’indique la figure 3, le lecteur 
de 3,5 pouces comporte quatre trous a vis sur le fond et cing 
sur chaque paroi latérale. 


Figure 3 
Trous de montage d’un lecteur Scorpion 40 en 
configuration de 3,5 pouces (sans supports de montage) 


Ara 101,6 mm 
al 13,0 mm (0,51 po) (4:00 po) 
2 emplacements 3,8 mm (0,15 po) 
5,0 mm (0,196 po) & 94,0 mm | 
2 emplacements (3,70 po) 
Be ee WW ii Vr 
M3.0 x 4 Profondeur min. | 
| — (10 emplacements) | [ 
(| ot fy t h 2) 
_____ = 5) ET oe OE ee 
| | | 
a | 
= aaisdWX— i 
) i M3.0 x 4 Profondeur min. 
| | 90,0 mm i (10 emplacements) 
| | (3,54 po) 
2 emplacements 
chlo 60,0 mm i 
| i], (2,36 po) | 
| | |2 emplacements i 
an | 
a ' 
|i i 
ci | | 8) 
cs! i 31,0 mm 
1] | 21,0 mm (0,83 po) L S| (22 'po) 
[ 2 emplacements O] (2 
! Y L 
\ 
41,2 mm 6,0 mm — 101,6 mm 
~~ (1,62 poy (0,24 po) i (4,00 po) = 
Vue latérale Vue de dessous 


Remarque : La tolérance pour toutes les dimensions est de 0,25 mm (0,01 po) 
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Montage du lecteur dans une baie de 5,25 pouces 


Pour monter un lecteur dans une baie de 5,25 pouces, vous 
devez utiliser des supports de montage. Comme I’indique la 
figure 4 ci-dessous, les supports du lecteur de 5,25 pouces 
comportent quatre trous a vis sur le fond et six sur chaque 


paroi latérale. 


Figure 4 


Trous de montage d’un lecteur interne Scorpion 40 en 
configuration de 5,25 pouces (avec supports de 


146 mm 


montage) 
_41,3mm___ 
(1,63 po) 
= 31,5 mm (1,24 po) 
21,8 mm (0,86 po) 
—=— 9,9 mm (0,39 po) 
UU 


(5,75 po) 


E 


174,6mm 79,4mm 
(6,87 po) (3,13 po) 


qe gO 


= 


YY 
(ma 5] 
41,2 mm 
-—~ (1,62 po) 
Vue latérale 


139,7 mm (5,50 po) 
149,1 mm (5,87 po) 
Vue de dessous 


Remarque : La tolérance pour toutes les dimensions est de 0,25 mm (0,01 po) 
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Branchement du cable de liaison SCSI 


Les lecteurs Scorpion 40 peuvent étre utilisés avec trois types 
de liaison SCSI : a cable Ultra2 SCSI (LVD), a cable 
monocorde SCSI de mode « étendu » (16 bits) et a cable 
monocorde SCSI de mode « étroit » (8 bits). Le lecteur peut 
automatiquement détecter qu’il est connecté a un bus 
monocorde SCSI étendu ou a un bus LVD. 


Remarque : Le Scorpion 40 ne fonctionne pas dans un 
environnement SCSI-1. 


Connexion a un bus LVD ou SCSI étendu de 68 broches 


Pour connecter le lecteur a un bus SCSI étendu ou LVD, 
mettez d’abord le lecteur et l’ordinateur hors tension. Fixez 
ensuite le cable de liaison au connecteur de liaison SCSI 
derriére le lecteur (voir la figure 5 ci-dessous). 


Figure 5 


Connecteurs de liaison sur un lecteur Scorpion 40 
interne 


Broche 34 —_ Connecteur SCSI Ultra2 


haute densité a 68 broches 


Broche 1 


Broche 68 Broche 35 
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Terminaison SCSI 


Le lecteur Scorpion 40 interne n’assure pas la terminaison 
SCSI ; il ne doit donc pas 6étre installé en fin de chaine SCSI. 
Deux exemples de terminaison sont illustrés sur la figure 6 ci- 
dessous. Si le lecteur est le seul périphérique SCSI, reliez-le 
a l’avant-dernier connecteur sur la chaine SCSI et fixez une 
charge multimode au dernier connecteur de la chaine. 


Figure 6 


Deux exemples de terminaison SCSI pour le lecteur 
Scorpion 40 interne. 


Périphérique 
SCSI 


(terminaison 
activée) 


Lecteur de bandes | 
hes 40 r 
(pas de 
fSinleon Pol 


Terminaison —— 
SCSI 


Lecteur de bandes 
Scorpion 40 


(pas de 
terminaison 


Périphérique 
SCSI 


(terminaison 
désactivée) 


Contréleur SCSI 


(terminaison activée) 


Contréleur SCSI 


(terminaison activée) 


Branchement du cordon d’alimentation 


Fixez le cordon d’alimentation a 4 broches au connecteur 
d’alimentation derriére le lecteur. La figure 7 page suivante 
montre l'emplacement du connecteur d’alimentation. 


Le connecteur d’alimentation a 4 broches recommandé pour 
le lecteur interne est doté d’un boitier AMP 1-48024-0 muni 
de broches AMP 60617-1 ou équivalentes. 
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Figure 7 


Connecteurs d’alimentation sur un lecteur Scorpion 40 
interne 


Connecteur d'alimentation 


2000 


broche 4 broche 1 
+5V 12V 
broche 3: terre broche 2: terre 


(retour +5V) (+12V retour) 
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Installation d’un lecteur externe Scorpion 40 


Le lecteur externe Scorpion 40 est une unité externe 
compacte qui se branche sur l’ordinateur hdte en tant que 
sous-systéme clé en main. L’installation du lecteur externe 
s’effectue en trois étapes simples : 


1. 


2. 


3. 


Configuration du lecteur 
Branchement du cable de liaison SCSI 


Branchement du cordon d’alimentation 


Configuration du lecteur externe Scorpion 40 


La configuration par défaut des lecteurs externes Scorpion 40 
utilise les paramétres suivants : 


Numéro d’identification SCSI ID : 6 


Vérification du mode de reconnaissance des supports 
(MRS) : validé. 


Controle de parité : validé. 
Compression de données : validé. 
Diagnostics d’autotest a la mise sous tension : validé. 


Systeme d’exploitation de I’héte : Windows 
95/98/NT/2000 


Résistance de bouclage : fournie au bus SCSI. 


Remarque : Certains paramétres de configuration peuvent 


étre modifiés a l'aide de la commande de 
sélection du mode SCSI. Les commandes 
SCSI pour ces lecteurs sont décrites dans le 
manuel d'utilisation du produit. 


Réglage du numero d’identification SCSI 


Assurez-vous que le lecteur est hors tension ; réglez ensuite 
son numéro d’identification SCSI ID en utilisant le bouton- 
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poussoir derriére le lecteur externe. La figure 8 illustre ce 
bouton-poussoir ainsi que les deux connecteurs de liaison 
SCSI, l'interrupteur marche/arrét et le connecteur du cordon 
d’alimentation. 


Remarque : Vous devez redémarrer le lecteur, ou une 
commande de réinitialisation du bus SCSI doit 
intervenir, pour activer le nouveau numéro 
d'identification SCSI. 


Figure 8 
Panneau arriére des lecteurs Scorpion 40 externes 


Connecteurs SCSI mode Sélecteur SCSI ID 


YN 68 broches 


Branchement du cable de liaison SCSI 


Le Scorpion 40 présente deux connecteurs blindés de 68 
broches sur le panneau arriére du chassis. Les deux 
connecteurs peuvent étre utilisés pour la connexion d’entrée 
SCSI IN ou de sortie SCSI OUT (lun et l’autre connecteurs 
permettent de relier le lecteur a l’ordinateur héte ou a un autre 
dispositif SCSI). 


Mettez l’ordinateur et tous les périphériques SCSI hors 
tension. Puis reliez un cable SCSI entre l’adaptateur central, 
ou un autre dispositif SCSI (sans terminaison), et le Scorpion 
40. 


Remarque : Le Scorpion 40 ne fonctionne pas dans un 
environnement SCSI-1. 
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Terminaison SCSI 


Si le lecteur Scorpion 40 est le seul ou dernier dispositif d’une 
chaine SCSI, vous devez installer une prise de terminaison 
sur le connecteur SCSI inutilisé. La figure 9 illustre deux types 
de terminaison SCSI. Pour acheter une terminaison destinée 
au Scorpion 40 (réf. n° 10006525-001), appelez Seagate 
Express au numéro 1-800-656-8419. 


Figure 9 


Deux exemples de terminaison SCSI pour le lecteur 
Scorpion 40 externe. 


Terminaisons SCSI 


corpion 40 
externes 


Cae 


Périphérique 
externe SCSI 


= Contréleur SCSI 
(terminaison activée) 


Périphérique 
externe SCSI 


Scorpion 40 
externes 


Contrdéleur SCSI 
(terminaison desactivée 


Périphérique 
SCSI interne 


=3(terminaison 
activée) 


Exemple 1 : Terminaison 
SCSI dans un systeme 
doté de périphériques 
SCSI externes. 


Exemple 2 : Terminaison 
SCSI dans un systéme 
doté de périphériques 
SCSI internes et externes. 


Branchement du cordon d’alimentation 


Fixez solidement le cordon au connecteur d’alimentation 
derriére le lecteur. L’emplacement de ce connecteur sur le 
lecteur externe est indiqué sur la figure 8 page B-18. 


B-20 Manuel d'installation du Scorpion 40 : Francais 


Fonctionnement et entretien du Scorpion 40 


Ce chapitre est consacré au fonctionnement du lecteur 
interne ou externe Scorpion 40 et décrit l'utilisation et 
lentretien des cassettes DDS. II explique également la 
signification des divers voyants qui s’allument sur le panneau 
avant du lecteur. 


Chargement d’une cassette 


Les lecteurs DDS de Seagate disposent d’une baie de 
chargement de cassette par l’avant, facile d’accés. La trappe 
de chargement s’ouvre automatiquement quand on introduit 
une cassette. La figure 10 illustre introduction d’une cassette 
de 3,5 pouces dans un lecteur interne. Aprés l’introduction de 
la cassette, le systeme marque une pause pour permettre au 
lecteur d’identifier le type et I’état de la cassette et de 
positionner la zone des données sur la bande. 


Figure 10 
Chargement d’une cassette de bande 
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Ejection d’une cassette 


y N Attention. Ne pas enfoncer le bouton d’éjection 


lorsque le témoin du lecteur est allumé. Cela 
risquerait d’entrainer la perte des données. 


Assurez-vous que le témoin du lecteur n’est pas allumé. 
Ejectez ensuite la cassette en appuyant sur le bouton 
d’éjection. Consultez la figure 11 ci-dessous pour repérer le 
bouton d’éjection. Quand on enfonce le bouton d’éjection, le 
lecteur vide automatiquement le tampon du lecteur vers la 
bande, rembobine, et met a jour le journal de consignation du 
systéme avant d’éjecter la cassette. 


Plusieurs secondes s’écoulent entre le moment ou le bouton 
d’éjection est enfoncé et I’éjection de la cassette. Ne mettez 
pas le lecteur de bandes ou |’ordinateur héte hors tension 
pendant cet intervalle. 


Figure 11 

Agencement du bouton d’éjection et des voyants sur le 
lecteur Scorpion 40 interne (similaire sur le lecteur 
externe) 


Témoin Témoin Témoin 
de netitoyage de cassette de lecteur 


Bouton 
d'éjection 


Initialisation d’une cassette vierge 


Quand une cassette vierge est introduite pour la premiere 
fois, il faut environ une dizaine de secondes au lecteur pour 
déterminer que la bande est vide. Le lecteur initialise ensuite 
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automatiquement la bande dés qu’il regoit une commande en 
écriture de l’ordinateur hdte. L’initialisation d’une bande vierge 
dure environ 30 secondes. 


Compatibilité des cassettes DDS 


Les lecteurs Scorpion 40 de Seagate permettent d’utiliser des 
cassettes de données DDS conformes a la norme ANSI 
X3B5/89-156 sur les « cassettes de bande magnétique a 
défilement hélicoidal de 3,81 mm pour |’échange 
d'informations » (3.81 mm Helical-Scan Digital Computer 
Tape Cartridge for Information Interchange). Le lecteur prend 
également en charge les cassettes de 90 métres DDS-1, 
mais non pas les cassettes de 60 métres DDS-1. 


Pour une fiabilité et une intégrité optimales des données, 
Seagate recommande d’utiliser des cassettes DDS : 


e Modéle M34000 
(DDS-2 : 120 métres ; capacité naturelle de 4 Goctets) 


e Modéle STDM24G 
(DDS-3 : 125 métres ; capacité naturelle de 12 Goctets) 


e Modéle STDM40 
(DDS-4 : 150 métres ; capacité naturelle de 20 Goctets) 


Les cassettes MRS présentent une série de segments 
alternativement transparents et opaques en début de bande. 
Ces segments indiquent que les supports sont de qualité 
données. 


Protection en écriture d’une cassette 


La figure 12 montre comment activer ou annuler la protection en 
écriture d’une bande DDS en faisant glisser l’onglet de protection. 
L’enregistrement des données n'est possible que si l’onglet de 
protection est refermé (écriture validée). 
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Figure 12 
Onglet de protection en écriture sur une cassette DDS 
Autorisation Protection 
d'écriture en écriture 
& S 


sy 


Identification des voyants 


Le panneau avant du Scorpion 40, illustré sur la figure 13 ci- 
dessous, présente trois voyants lumineux. Ces indicateurs 
fournissent des informations sur les conditions d’erreur et le 
fonctionnement normal. 


Figure 13 
Panneau avant du lecteur Scorpion 40 interne (identique 
sur le lecteur externe) 


Témoin Témoin Témoin 
de netioyage de cassette de lecteur 


Bouton 
d'éjection 
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Témoin de nettoyage 


Le témoin de nettoyage fonctionne de la fagon suivante : 


Si le témoin de nettoyage est allumé en mode fixe, le 
lecteur a besoin d’étre nettoyé. Cela signifie que le lecteur 
a fonctionné pendant au moins 25 heures (pour les bandes 
DDS-1 ou DDS-2) ou au moins 50 heures (pour les bandes 
DDS-3 ou DDS-4). Utilisez une cassette de nettoyage 
agréée par Seagate pour le nettoyage du lecteur. 


Le témoin de nettoyage clignote lentement pour indiquer 
que la cassette introduite a dépassé un seuil d’erreur 
passagére prédeéfini. Il s’agit uniquement d’un signal de 
mise en garde qui n’indique pas de perte des données. A 
apparition de ce signal, éjectez la bande a un moment 
opportun et nettoyez le lecteur en utilisant une cassette de 
nettoyage DDS agréée par Seagate. Si le témoin clignote 
toujours aprés le nettoyage du lecteur et la réinsertion de la 
cassette de données initiale, vous devez utiliser une 
nouvelle bande pour vos sauvegardes ultérieures. 


Témoin de cassette 


Le témoin de cassette fonctionne de la facgon suivante : 


Si le temoin de cassette est allumé en mode fixe, il 
signale qu’une cassette DDS est introduite et que le 
lecteur fonctionne normalement. 


Si le témoin de cassette clignote rapidement, le lecteur 
n’a pas pu écrire normalement sur la bande (le nombre 
de tentatives maximum a été dépassé) et l’opération 
d’écriture a échoué. Nettoyez les tétes de lecture en 
utilisant une cassette de nettoyage DDS agréée. Si le 
témoin clignote toujours apres la réintroduction de la 
bande initiale, insérez une nouvelle bande de données 
dans le lecteur et recommencez |’opération. 


Remarque : Nettoyez les tétes de lecture dans le cadre 
d'un entretien périodique toutes les 25 
heures d'utilisation pour les bandes DDS-1 
ou DDS-2, ou toutes les 50 heures pour 
les bandes DDS-3 ou DDS-4. 
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Témoin du lecteur 


Le témoin du lecteur fonctionne de la fagon suivante : 


Le témoin du lecteur est allumé en mode fixe quand le 
lecteur est en train de lire ou d’écrire des informations sur 
la bande (indiquant donc une activité d’interface SCSI ou 
de cassette). On risque de perdre des données quand on 
appuie sur le bouton d’éjection alors que le témoin du 
lecteur est allumé. 


Remarque : Si une commande interdisant |’éjection du 
support SCSI est envoyée, le témoin du 
lecteur reste allumé et le bouton d’éjection 
est désactivé pour empécher une éjection 
accidentelle de la cassette. 


Le témoin du lecteur clignote rapidement pour signaler 
une panne matérielle. Si cela survient immédiatement 
apres la mise sous tension du lecteur, le commutateur 
d’autotest a la mise sous tension est activé, et l’autotest a 
échoué. Les témoins lumineux du panneau avant 
clignotent tous. Si cela se produit, contactez le service du 
support technique de Seagate pour obtenir une 
assistance. Si le témoin du lecteur clignote rapidement 
pendant le fonctionnement, essayez de retirer la bande 
en appuyant sur le bouton du panneau avant du lecteur. 
Si la bande ne s’éjecte pas dans les deux minutes, 
appuyez sur le bouton du panneau avant et maintenez-le 
enfoncé pendant plus de 5 secondes. La bande doit 
s’éjecter dans les 40 secondes. Contactez le Support 
technique de Seagate pour plus d’informations. 
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Signification des temoins lumineux 


Le tableau suivant récapitule la signification des témoins 


lumineux pour le Scorpion 40. 


Témoin 


Nettoyage 


Cassette 


Lecteur 


Nettoyage des tétes 


Action 


Actif (allumé) 


Clignote 
lentement 


Clignote- 
ment 


Actif (allumé) 


Clignote- 
ment 


Actif (allumé) 


Clignote 
rapidement 


Signification 

Le lecteur a besoin d’étre nettoyé 
car il a été utilisé pendant au 
moins 25 heures (DDS-1 et DDS- 
2) ou 50 heures (DDS-3 ou DDS- 
4). 


Le seuil d’erreur interne a été 
dépassé et un nettoyage est 
nécessaire. 


La cassette de nettoyage dans le 
lecteur a dépassé sa durée de 
vie utile. Remplacez l’ancienne 
cassette par une neuve. 


La cassette est insérée ; elle ne 
génére pas un nombre excessif 
d’erreurs. 


Le lecteur n’a pas pu écrire 
normalement sur la bande 
(erreur d’écriture). Utilisez une 
cassette de nettoyage DDS pour 
nettoyer le lecteur. 


Le lecteur lit et écrit normalement 
sur la bande. 


Une panne matérielle s’est 
produite. 


A quel moment doit-on nettoyer les tétes d’enregistrement 


Si des impuretés ou de la poussiére magnétique s’accumulent 
sur une ou plusieurs tétes d’enregistrement, le lecteur risque de 
ne pas pouvoir écrire ou lire les informations sur la bande. Pour 
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éviter cela, nettoyez les tétes d’enregistrement sur le Scorpion 
40: 


e toutes les 25 heures de lecture/écriture avec des bandes 
DDS-1 ou DDS-2, ou toutes les 50 heures de 
fonctionnement avec des bandes DDS-3 ou DDS-4 ; 


e quand le témoin de nettoyage s’allume ou clignote ; ou 


e quand le témoin de cassette clignote pendant le 
fonctionnement du lecteur. 


Remarque : Si le nettoyage de la téte ne corrige pas la 
condition liée au clignotement du témoin, 
utilisez une nouvelle cassette de données. 


Comment nettoyer les tétes d’enregistrement 


Pour nettoyer les tétes d’enregistrement du lecteur, utilisez 
uniquement une cassette de nettoyage DDS agréée par 
Seagate. Seagate propose une cassette de nettoyage, réf. n° 
25883-001, disponible chez Seagate Express en appelant le 
1-800-656-8419. 


Remarque: Nvutilisez pas de cassette de nettoyage DAT 
de qualité audio. Le lecteur ne la reconnaitra 
pas. 


Une fois la cassette introduite, le lecteur détecte qu’il s’agit 
d’une cassette de nettoyage ; il la charge et la fait tourner 
ensuite pendant une trentaine de secondes. Une fois le 
nettoyage terminé, le lecteur éjecte la cassette. 


Remarque : A chaque chargement de la cassette de 
nettoyage, le lecteur avance une nouvelle 
portion inutilisée de la bande jusqu’a couvrir 
toute la surface de la bande. II ne rembobine 
pas les cassettes de nettoyage. La cassette 
n’est plus utilisable aprés une trentaine de 
cycles de nettoyage. Le témoin de nettoyage 
clignote alors rapidement et la cassette doit 
étre remplacée. 
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Configuration pour des systemes d’exploitation 
autres que Windows 


Cette section explique comment configurer les lecteurs 
Scorpion 40 et plusieurs systemes d’exploitation UNIX et 
Novell pour une compatibilité optimale. 


Commutateurs DIP de configuration du systeme 
d’exploitation 


La figure 14 montre la position des commutateurs DIP en bas 
du Scorpion 40 interne pour la configuration du systeme 
d’exploitation. 


Remarque : Si le lecteur est utilisé avec un systeme 
d’exploitation autre que ceux décrits ici, ces 
commutateurs doivent étre laissés dans leurs 
positions par défaut. 


Figure 14 
Commutateurs DIP de configuration du systeme 
d’exploitation sur la face inférieure du Scorpion 40 


Compression de données (CD) 
Contréle CD SCSI 
Reconnaissance de support 
Autotest 


Commutateurs de 
configuration du systeme 
d'exploitation 


OONDOARWHND = 


SCSI étendu/étroit 
support Chaine d'interrogation 


— 
oO 


Paramétres par défaut 


Avant du lecteur 
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Configuration en environnement Novell 


Réglez les commutateurs DIP du systéme d’exploitation selon 
le schéma suivant avant d’utiliser le Scorpion 40 dans un 
environnement Novell : 


oz 


soggegnele 


aed 


Pour configurer le lecteur en environnement UNIX, lisez les 
pages suivantes. 
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Configurations en environnement DEC UNIX 


Réglages des commutateurs DIP 


Réglez les commutateurs DIP du systeme d’exploitation selon 
le schéma suivant avant d’utiliser le Scorpion 40 dans un 
environnement DEC UNIX : 


Version numérique UNIX 4.0 et ultérieure 


Avec la version 4.0 de son systéme d’exploitation UNIX, DEC 
a introduit une nouvelle méthode pour la configuration du 
pilote CAM SCSI. Modifiez le fichier /etc/ddr.dbase comme 
suit : 


1. Recherchez dans le fichier l’entrée de base de données 
pour le lecteur DEC TLZ07 DAT. 


2. Copiez cette entrée et collez-la dans le fichier en veillant 
a préserver la syntaxe du fichier. 


3. Modifiez la nouvelle entrée de la fagon suivante. 


SCSIDEVICE 
# 
Type = tape 
Name = "SEAGATE" "DAT" 
# 
PARAMETERS: 
TypeSubClass = rdat 
TagQueueDepth 0 
MaxTransferSize OxOffffff #(16MB--1) 
ReadyTimeSeconds 60 # seconds 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 0,3,4,5,6,7 
DensityCode = default 
CompressionCode = 0x0 
Buffered = Oxl 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 1,2 
DensityCode = default 
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CompressionCode = Oxl 
Buffered = Oxl 


4. Enregistrez le fichier de base de données. 


5. Exécutez la commande suivante : ddr_config -c. Cette 
commande prend le fichier d’entrée par défaut, 
ddr.dbase, et constitue une nouvelle base de données de 
périphérique. La nouvelle base de données de 
périphérique est effective immédiatement ; il est inutile de 
reconstituer le noyau. 


Versions numériques UNIX antérieures a 4.0. 


Configurez le systeme en modifiant le fichier cam_data.c qui 
est situé dans le répertoire /usr/sys/data ou /sys/data, selon la 
configuration du systeme. Le fichier cam_data.c file doit étre 
modifié de la fagon suivante : 


1. Recherchez dans le fichier l’entrée de base de données 
pour le lecteur « TLZ07 - RDAT ». 


2. Copiez cette entrée et collez-la dans le fichier en veillant 
a préserver la syntaxe de source C. 


3. Modifiez la nouvelle entrée de la fagon suivante. 


/* Seagate DAT Drive Returning "SEAGATE DAT" Inquiry */ 
{"SEAGATE DAT", 14, DEV_TLZ0O7, 
(ALL_DTYPE_SEQUENTIAL << DTYPE_SHFT) | SZ_RDAT_CLASS, 
(struct pt_info *)ccmn_null_sizes, SZ_NO_BLK, (DEC_MAX_REC - 1), 


&t1z07_dens, NO_MODE_TAB, SZ_NO_FLAGS, 


NO_OPT_CMDS, SZ_READY_DEF, SZ_NO_QUE, 
DD_REQSNS_VAL DD_INQ_VAL, 36, 64 


hy 


4. Recréez le noyau en utilisant le script doconfig et 
réamorcez le systeme. 
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Configurations en environnement Sun UNIX 


Réglages des commutateurs DIP 


Réglez les commutateurs DIP du systéme d’exploitation selon 
le schéma suivant avant d’utiliser le Scorpion 40 dans un 
environnement Sun UNIX : 


Sun OS 4.1.x 


Pour permettre a SunOS 4.1.x d’utiliser le Scorpion 40, 
modifiez les fichiers stdef.h et st_conf.c (dans le répertoire 
cible /usr/sys/scsi/targets), avant de reconstituer le noyau 
comme suit : 


1. 


Modifiez le fichier stdef.h en ajoutant une déclaration, 
pour définir le lecteur Seagate, du type : 


#define ST_TYPE_SEAGATE_DAT <valeur> 


Ajoutez cette définition aprés la derniére ligne de 
déclaration ST_TYPE_ du fichier. <valeur> correspond a 
la prochaine valeur hexadécimale inutilisée. Elle dépend 
de la version et du nombre de périphériques supportés 
par le systéme. Ainsi, si la derniére valeur de 
périphérique installé est Ox2d, utilisez alors la valeur 
Ox2e. 


Modifiez le fichier st_conf.c en ajoutant les lignes 
suivantes en fin de la liste de définition des périphériques. 


/*Seagate DAT drive support */ 


{ 
XS 


EAGATE DAT”, 7,"SEAGATE”, ST_TYPE_SEAGATE_DAT, 10240, 


ST_VARIABLE | ST_BSF | ST_BSR|ST_LONG_ERASE|ST_KNOWS_EOD) , 
5000,5000, 
{0x0, 0x8c,0x8c,0x8c}, 


{0 
} 


,0,0,0} 
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3. Utilisez la commande config pour reconstituer le noyau et 
inclure la définition du nouveau périphérique. Reportez- 
vous a la page sur config pour plus de détails. 


Solaris 2.x 


1. Pour permettre a Solaris 2.x d’utiliser le Scorpion 40 de 
fagon compatible, ajoutez les lignes suivantes au fichier 
st.conf dans le répertoire /kernel/drv. 


tape-config-list= 
"SEAGATE DAT 05573-XXX", "Seagate DAT Drive", "SEAGATE_DAT"; 
SEAGATE_DAT = 1,0x2c,0,0xd639,4,0x00, 0x8C, 0x8C, 0x8C, 3; 


Remarque :_ La chaine d’interrogation citée contient quatre 
espaces entre le mot DAT et la valeur 05573. 


2. Une fois st.conf modifié, vous devez reconfigurer le 
noyau en amorcant le systéme par la commande boot -r. 


B-34 Manuel d'installation du Scorpion 40 : Francais 


Configurations en environnement SGI 


Réglages des commutateurs DIP 


Réglez les commutateurs DIP selon le schéma suivant avant 
d'utiliser le Scorpion 40 dans un environnement SGI UNIX : 


oz 
AAAAS eaann 
O000686800 
TANMTINNON OMS 


Remarque : La différence essentielle, en ce qui concerne 
la prise en charge du lecteur de bande dans 
lrix 5.x et Iris 6.x, est l’introduction d’une 
fonction de commutation de compression de 
données par logiciel dans la version Irix 6.2. 
Dans la version Iris 5.x, le lecteur utilise 
directement le réglage de compression 
déterminé par le commutateur 6 au fond du 
lecteur (inactif=compression activée (réglage 
par défaut), actif=compression désactivée). 


Irix V5.x 


Pour permettre a Irix 5.x d’utiliser le Scorpion 40, modifiez le 
fichier /var/sysgen/master.d/scsi comme suit : 


1. Modifiez le fichier /var/sysgen/master.d/scsi et ajoutez 
entrée suivante : 


{DATTAPE, TPDAT, 7,12, "SEAGATE", "DAT 05573"/*DAT*/,0,0,{0,0,0,0}, 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK |MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY |MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK |MTCAN_CHTYPEANY, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512 }, 


Remarque : La chaine citée contient quatre espaces entre 
le mot DAT et la valeur 05573. 


2. Reconstituez le noyau en utilisant la commande 
autoconfig (voir la page sur autoconfig pour plus de 
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détails). Une fois le nouveau noyau constitué, vous devez 
réamorcer le systeme pour activer les changements 
apportés. 


Remarque : La version Irix 5.3 ou ultérieure détecte les 
changements apportés et reconstitue 
automatiquement le noyau au prochain 
réamorcage du systéme. 


lrix V6.x a V6.5 


Pour permettre a Irix 6.x-6.5 d’utiliser le Scorpion 40, modifiez 
les fichiers /var/sysgen/master.d/scsi et 
/dev/MAKEDEV.d/TPS_ base de la fagon suivante. Vous 
devez reconstituer le noyau aprés avoir modifié ces fichiers. 


1. Modifiez le fichier /var/sysgen/master.d/scsi et ajoutez 

l'une des entrées suivantes, selon la version IRIX 

utilisée : 
Pour IRIX V6.x a V6.4: 
{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", ”DAT 05573”/*DAT*/, 0, 0, {0}, 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 
* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK |MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD |MTCAN_CHKRDY |MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK |MTCAN_CHTYPEANY |MTCAN_COMPRESS, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512, 0, (u_char *)0 }, 


Pour IRIX V6.5 : 

{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", ”DAT 05573”/*DAT*/, 0, 0, {0}, 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 

* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK | MTCAN_PART | MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC | MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY | MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK|MTCAN_CHTYPEANY |MTCAN_COMPRESS, 

/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 

* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512, 
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tpsc_default_dens_count, tpsc_default_hwg_dens_names, 


tpsc_default_alias_dens_names, 
{0},0,0,0, 
O, (u_char *)0. }y 


2. Modifiez le fichier /dev/MAKEDEV.d/TPS_base et 
apportez la modification suivante (cette modification n’est 
pas nécessaire si le systeme exécute IRIX 6.4 ou 6.5). 


Recherchez la zone de code concernant les lecteurs 
DAT. Elle commence par : 


*Drive?type: *DAT* 


Introduisez ensuite le texte suivant, avant ou aprés les 
entrées similaires pour les autres périphériques pris en 
charge : 


*Device: *DAT*05573*) # DAT drive with compression 
mdev= expr S$mdev + 8°; 
mknod S{prf}$lc c S{C_TPS} $mdev; 


‘Ne 
‘Ne 


3. Redémarrez le systéme. Irix 6.x détecte alors les 
changements apportés et reconstitue automatiquement le 
noyau lors du démarrage. 


Une autre solution consiste a reconstituer manuellement 
le noyau avec la commande autoconfig (voir la page sur 
autoconfig pour plus de détails), puis a réamorcer le 
systéme pour activer les changements apportés. 


Dépannage des problemes d’ installation sur plate-forme SGI 


Pour verifier la chaine d’interrogation des lecteurs 


Il faut parfois confirmer la chaine d’interrogation du lecteur. 
On utilise pour cela la commande mt. La ligne de commande 
suivante récupere la chaine d’interrogation et d’autres 
données d’état de lecteur sur le bus SCSI 1, ID 4. 


mt -f£f /dev/rmt/tps1d4 status 
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Problemes d’échange de systemes 


Si l’erreur suivante se produit alors qu’on essaie de restaurer 
un archive cpio provenant d’un autre systeme, la séquence 
d'installation citée dans la section 7.1 n’a probablement pas 
été effectuée correctement : 


Byte swapped Data - re-try with correct device 


Si cette erreur survient, vérifiez la validité des modifications 
apportées dans /var/sysgen/master.d/scsi. 


Commutation de la compression maiteérielle. 


Irix 6.x prend en charge la commutation de compression 
matérielle par le biais de divers pilotes de périphériques. Les 
pilotes qui incluent un « c » dans le nom du dispositif doivent 
valider la compression. Les probleémes de compression de 
données peuvent étre résolus en installant les derniéres 
retouches pour Irix 6.x. 
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Configurations en environnement HP-UX 


Réglages des commutateurs DIP 


Réglez les commutateurs DIP de configuration du systeme 
d’exploitation selon le schéma suivant avant d’utiliser le Scorpion 
40 dans un environnement HP UNIX : 


(Gooeeeeno | 


TKANMTNON ODO 


Version HP-UX 10.2 et ultérieure 


Effectuez les opérations suivantes pour configurer les 
systémes HP-UX : 


1. 
2. 


Ouvrez une session au niveau root. 
Exécutez I’utilitaire SAM. 


Choisissez l’option des dispositifs périphériques 
Peripheral Devices. 


Choisissez les lecteurs de bandes Tape Drives. 


Dans le menu Actions de la fenétre du gestionnaire des 
lecteurs Tape Device Manager, choisissez la fonction 
d’ajout Add. 


Dans la fenétre d’ajout de lecteur Add a Tape Drive, lisez 
les instructions et cliquez sur OK. 


Si SAM détecte que le noyau HP-UX ne dispose pas des 
pilotes nécessaires a l'utilisation du nouveau lecteur de 
bandes, lisez le message dans la fenétre de vérification 
du pilote de périphérique « Device Driver Check » et 
choisissez l’action appropriée. Si vous choisissez de 
constituer un nouveau noyau et d’arréter le systeme 
immédiatement (option Build a new kernel and shut 
down the system immediately), SAM crée un nouveau 
noyau et réamorce automatiquement le systéme. Une fois 
le systeme réamorcé, les pilotes nécessaires sont 
chargés et le systeme est en mesure d’utiliser le lecteur 
de bandes. 
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8. Si vous avez dd arréter le systeme pour assurer la 
connexion physique du lecteur de bandes, ouvrez a 
nouveau SAM et répétez les étapes 3 a 6 ci-dessus. 


9. Choisissez le nouveau lecteur de bandes. 


10. Dans le menu Actions, choisissez de créer les fichiers de 
périphérique Create Device Files. 


11. Appuyez sur OK et quittez l’utilitaire SAM. 


Configurations en environnement IBM-AIX 


Réglages des commutateurs DIP 


Réglez les commutateurs DIP de configuration du systeme 
d’exploitation selon le schéma suivant avant d’utiliser le 
Scorpion 40 dans un environnement IBM AIX : 


Version AIX 3.2 et ultérieure 


Vous pouvez configurer le lecteur Scorpion 40 pour les 
versions AIX 3.2 et ultérieures en utilisant l’option SMIT 
« Other SCSI Tape Drive » (Autre lecteur de bandes SCSI). 


Remarque : Vous devez connaitre le numéro 
d'identification SCSI ID du lecteur de bandes 
pour utiliser cette procédure. 


Pour configurer AIX a l’aide de Iutilitaire SMIT, effectuez 
lopération suivante : 


1. Passez dans SMIT a partir du menu de lecteur Tape 
Drive en tapant « smit tape » 


2. Sélectionnez l’ajout d’un lecteur « Add a tape Drive ». 


3. Sélectionnez le type de lecteur voulu. Utilisez l’option 
« Other SCSI Tape Drive ». 


4. Sélectionnez l’adaptateur voulu sur la liste d’adaptateurs 
Parent SCSI Adapter disponibles. 
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5. Les champs d’entrée permettant d’ajouter un lecteur de 
bandes apparaissent. Certaines options standard doivent 
étre modifiées pour maximiser les performances du 
lecteur et sa fonctionnalité : 


e Définissez l’adresse de connexion en utilisant les 
options Target et LUN du lecteur (on utilise toujours 
Lun=0). Le premier numéro de la liste correspond a 
Target et le deuxiéme a LUN. Si le lecteur est ID 5 par 
exemple, choisissez 5,0. 


e Réglez la longueur de bloc fixe « Blocksize » sur 1024. 
e Réglez la densité 1 « Density 1 » sur 140 


e Réglez l’attente maximum pour la commande de 
lecture/écriture « Maximum delay for the Read/Write 
command » sur 900 


6. Appuyez sur la touche RETOUR. Le lecteur est ensuite 
installé dans la base de données du systeme et les 
périphériques appropriés sont créés. 


7. Quittez SMIT. 


Coniréle de la compression des données sous AIX 


Apres l’exécution de SMIT, des fichiers device ont été créés 
pour le nouveau lecteur de bandes. Ils sont de type suivant : 


/dev/rmtO /dev/rmt0.1 /dev/rmt0.2 /dev/rmt0.3 
/dev/rmt0.4 /dev/rmt0.5 /dev/rmt0.6 /dev/rmt0.7 


Si les paramétres spécifiés dans I’étape 5 ont été saisis lors 
de la configuration, les périphériques rmt0, rmt0.1 rmt0.2 et 
rmt0.3 obligent le lecteur a écrire en mode comprimé. 
L’utilisation des périphériques rmt0.4, rmt0.5, rmt0.6 et rmt0.7 
oblige le lecteur a écrire avec la compression désactivée. 
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Support technique 


En cas de difficultés lors de l’installation ou de l'utilisation du 
lecteur de bandes, contactez l’un des services de support 
technique mentionnés ci-dessous. 


Services internationaux : 


Web : Un grand nombre de services de supports techniques 
sont disponibles sur le site web de Seagate a l’adresse 
suivante : http:/Awww.seagate.com : 


Support technique Seagate par e-mail : Vous pouvez 
envoyer vos questions et commentaires par courrier 
électronique a : tapesupport@seagate.com 


Services régionaux 


Seagate assure un support technique mondial depuis 
plusieurs agences régionales dans le monde entier. Ces 
services incluent notamment : 


Support technique Seagate par téléphone : Vous 
pouvez obtenir une assistance individuelle en 
communiquant directement avec un spécialiste du 
support technique pendant les heures d’ouverture locales. 
Avant d’appeler, notez la configuration du systeme et le 
numéro de modeéle du lecteur. 


Support technique Seagate par télécopie : Vous 
pouvez envoyer vos questions et vos commentaires par 
télécopie aux spécialistes du support technique. Les 
réponses vous seront renvoyées pendant les heures 
d’ouverture locales. 


SeaFAX : Vous pouvez accéder au systéme de télécopie 
automatisé de Seagate a l'aide d’un téléphone a touches 
et recevoir en retour les réponses télécopiées du support 
technique. Ce service est accessible 24 heures sur 24. 


SeaBOARD : SeaBOARD est le systeme télématique de 
Seagate accessible 24 heures sur 24. Réglez votre 
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modem sur les paramétres suivants : 9600 bauds, huit 
bits de données, sans parité et un bit d’arrét (8-N-1). 


Services de support en Amérique 


Support par téléphone : 

(les clients sont dirigés vers un numéro de téléphone 
spécifique au produit ou vers un numéro SeaFAX) 
Clients américains : - 1-800-SEAGATE 

Clients internationaux : 1-405-936-1234 


Support technique de Seagate par télécopie (Etats-Unis et 
international) : 
1-405-936-1683 


SeaATS (Service de télécommunication pour les sourds ; 
Etats-Unis et international) : 1-405-936-1687 


SeaBOARD (Etats-Unis et international) : 1-405-936-1630 


Services de support en Europe 


Pour accéder au service clientéle européen et a SeaFAX, 
composez le numéro gratuit du pays en consultant le tableau 
suivant. Le numéro de télécopie du Support technique 
Seagate FAX en Europe est le 31-20-653-3513. 


fautiche———~=«*dtoato-e0 290 


Allemagne 0 800-182 6831 


fae ———=*r 0-780 
[susde———SS—=«id 7 g0078 
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Turquie 00 800-31 92 91 40 


Si le nom de votre pays n’apparait pas dans le tableau, 
appelez notre centre d’appel européen a Amsterdam au 31- 
20-316-7222 entre 8 h 30 et 17 h 00. (Heure d’Europe 
centrale) du lundi au vendredi, ou par télécopie au 31-20-653- 
3513. 


Services clientele pour I’Afrique et le Moyen-Orient 


Pour les préventes, le support technique, les réparations sous 
garantie et les services par télécopie en Afrique et au Moyen- 
Orient, appelez notre centre d’appel européen a Amsterdam 
au 31-20-316-7222 entre 8 h 30 et 17 h 00 (Heure d’Europe 
centrale) du lundi au vendredi, ou par télécopie au 31-20-653- 
3513. 


Services clientele en Asie et dans |’Ouest du Pacifique 


Des services de support technique variés sont accessibles 
dans les divers centres régionaux indiqués dans le tableau 
suivant. SeaFAX est accessible en Australie au 61-2-9756- 
5170. 


Support technique Téléphone 
Australie = 61-2-9725-3366  |61-2-9725-4052 


Hong-Kong 852-2368 9918 [852-2368 7173 
65-488-7584 65-488-7528 


Taiwan 886-2-2514-2237 |886-2-2715-2923 


Si votre pays n’apparait pas dans le tableau ci-dessus, 
appelez notre siége social pour la région Asie/Pacifique a 
Singapour au 65-488-7584 pendant les heures ouvrables (de 
9h 00 a 17 h 00, Heure de Singapour). 
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FCC-Hinweis 


Dieses Gerat erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann, sofern 
nicht entsprechend den Anweisungen des Herstellers installiert und 
eingesetzt, Stérungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen, 
was unter Umstanden zum Erléschen der Betriebserlaubnis fahren kann. 
Es wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte fur Digitalgerate der Klasse B 
entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen hin Uberprift, die bei einem 
Einsatz in Wohngebieten weitgehenden Schutz vor derartigen Stérungen 
bieten. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass derartige St6rungen 
in einer bestimmten Installationsumgebung ausgeschlossen sind. Falls 
Stérungen auftreten, sollten Sie versuchen, diese mit Hilfe einer oder 
mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben. 


e — Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an 
einem anderen Ort auf. 


e  VergréBern Sie den Abstand zwischen dem Computer und dem 
Empfanger. 


@ = SchlieBen Sie den Computer und den Empfanger an zwei voneinander 
unabhangige Stromkreise an. 


e = Ziehen Sie Ihren Handler oder einen erfahrenen Rundfunk- und 
Fernsehtechniker zu Rate. 


Weitere nutzliche Hinweise finden Sie in der folgenden von der FCC- 
Behérde herausgegebenen Broschtre: How to Identify and Resolve 
Radio-TV Interference Problems. Diese Broschire (Bestellnr. 004-000- 
00345-4) kann bei der US-amerikanischen Bundesdruckerei unter der 
folgenden Adresse angefordert werden: U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402. Dariiber hinaus entspricht dieses Gerat den in 
den kanadischen Bestimmungen zur Funksicherheit (Canadian Radio 
Interference Regulations) festgelegten Grenzwertvorgaben fur 
Digitalgerate der Klasse B. 


Cet appareil numérique de la classe B est conforme au Réglement sur 
brouillage radioélectrique, C. R. C., ch. 1374. 
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Einfihrung 


In diesem Installationshandbuch finden Sie Installations- und 
Bedienungsanleitungen flr DSS-4-Laufwerke vom Typ 
Seagate® Scorpion 40. 


Hinweis: DSS-Bandlaufwerke werden gelegentlich auch als 
»DAT-Laufwerke* bezeichnet. Im vorliegenden 
Handbuch wird jedoch ausschlieBlich der Begriff 
»DSS-Bandlaufwerk“ verwendet. 


Das Scorpion 40 ist fir DSS-4-Bandkassetten mit einer 
physikalischen Kapazitat von 20 GB (40 GB bei 2:1- 
Datenkompression) ausgelegt, kann jedoch auch zum Lesen 
und Beschreiben alterer Bander in den Formaten DSS-1, 
DSS-2 und DSS-3 verwendet werden. Die Datenkompression 
wird in Verbindung mit allen genannten Formaten unterstutzt. 


Das Scorpion 40 kann an den folgenden SCSI-Schnittstellen 
eingesetzt werden: 


e Ultra2 SCSI 68 Pins (LVD) 
e SCSI Wide 68 Pins (einseitig abgeschlossen) 


e SCSI-2 50 Pins (nur in Verbindung mit einem einseitig 
abgeschlossen 68/50-Pin-Adapter, z. B. Seagate 
Bestellnr. 10006520-001) 


Hinweis: Der Einsatz des Scorpion 40 in einer SCSI-1- 
Umgebung ist nicht méglich. 


Dieses Handbuch bezieht sich auf die folgenden Scorpion 40- 


Modelle: 
Modellnummer Einbauvariante 
STD1401LW 3,5 Zoll, intern 
STD2401LW 5,25 Zoll, intern 


STD6401LW extern 
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Hinweis. Weitere oder aktualisierte Informationen zu diesen 
Laufwerken finden Sie auf der Seagate-Website unter 
der Adresse www.seagate.com. 


Installationsanweisungen flr externe Scorpion 40-Laufwerke 
finden Sie auf Seite C-17. Die Installation interner Laufwerke 
wird auf den folgenden Seiten beschrieben. 
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Installieren eines internen Scorpion 40 


Wichtige Hinweise 


a Vorsicht. Bitte beachten Sie bei der Installation des 
Laufwerks die folgenden Sicherheitshinweise, um 


einer Beschadigung durch elektrostatische Entladung 
vorzubeugen. 


e Entfernen Sie die antistatische Verpackung erst 
unmittelbar vor dem Einbau des Laufwerks. 


e Bertihren Sie vor dem Entfernen der antistatischen 
Verpackung eine geerdete Metalloberflache, um 
mdglicherweise aufgebaute elektrostatische Spannung 
aus Ihrem KO6rper abzuleiten. 


e Halten Sie das Laufwerk ausschlieBlich an seinen 
Kanten, und vermeiden Sie jede direkte Bertihrung seiner 
elektronischen Bauteile. 


e Falls Sie den Einbau aus irgendeinem Grund 
unterbrechen missen, legen Sie das Laufwerk unbedingt 
auf oder in der antistatischen Verpackung ab. 


Ubersicht iiber den Installationsvorgang 


Die Installation eines internen Laufwerks geschieht in drei 
wesentlichen Arbeitsschritten: 


1. Konfigurieren des Laufwerks 
2. Einbauen des Laufwerks 
3. AnschlieBen der Strom- und Schnittstellenkabel 


Hinweis: Interne Scorpion 40-Laufwerke sind in 
unterschiedlichen Ausfihrungen fur 3,5- und 5,25- 
Zoll-Einbauschachte erhaltlich. Die 
Laufwerkskomponenten selbst sind baugleich, im 
Lieferumfang der fur den 5,25-Zoll-Laufwerkschacht 
ausgelegten Einbausatze sind jedoch die 
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erforderlichen Montagebtgel sowie eine breitere 
Frontblende enthalten. Die Installationsanleitung in 
diesem Teil des Handbuchs bezieht sich auf beide 
LaufwerksausfUhrungen. 


Konfigurieren eines internen Scorpion 40 


Bevor Sie das Bandlaufwerk in Ihren Computer einbauen, 
mussen Sie unter Umstanden die SCSI-ID des Laufwerks 
oder andere Laufwerksfunktionen konfigurieren. Die 
Konfiguration der SCSI-ID, der Paritatsprifung und der 
Abschlussspannung geschieht mit Hilfe der Steckbriicken an 
der Ruckseite des Laufwerks (zwischen der SCSI- 
Schnittstelle und den Stromanschllssen). Die Ubrigen 
Leistungsmerkmale des Laufwerks werden mittels der Dip- 
Schaltergruppe an der Gerateunterseite eingestellt. 


Standardeinstellungen 


Die Standardeinstellungen des Scorpion 40-Laufwerks 
entnehmen Sie bitte der folgenden Liste: 


e SCSI-ID: 6 

e Datentragererkennung (MRS-System): aktiviert 
e =Paritatspriifung: aktiviert 

e Datenkompression: aktiviert 

e Selbsttest bei Inbetriebnahme: aktiviert 

e Host-Betriebssystem: Windows 95/98/NT/2000 


e SCSI-Schnittstellenkompatibilitat: SCS! Wide- 
Unterstitzung 


Wenn diese Standardeinstellungen Ihren Anforderungen 
entsprechen, k6énnen Sie die folgenden Anleitungen 
uberspringen und mit dem Abschnitt ,Einbauen eines internen 
Scorpion 40“ auf Seite C-11 fortfahren. 
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Steckbriickeneinstellungen 


Die Steckbriicken an der Geratertickseite dienen zum 
Einstellen der SCSI-ID, der Paritatspriifung und der SCSI- 
Abschlussspannung Ihres Laufwerks. AuBerdem lasst sich 
mit ihrer Hilfe die SCSI-Remoteadresse auswahlen. Eine 
Ubersicht Uber die Steckbriickeneinstellungen des internen 
Scorpion 40 finden Sie in Abbildung 1. 


Abbildung 1 
Steckbrtickeneinstellungen fiir das interne Scorpion 40 
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SCSI-Adressauswahl (Pins 1 bis 8) 


Zum Auswahlen der von Ihrem Laufwerk verwendeten 
SCSl-Adresse setzen Sie die entsprechenden Steckbriicken 
wie in Abbildung 1 dargestellt auf die Pinpaare 1-2 bis 7-8. 
Wenn Sie einen SCSI-Adressauswahlschalter an die Pins 1 
bis 8 anschlieBen, kénnen Sie die SCSI-Adresse auch Uber 
eine Remote-Verbindung auswahlen. 


Hinweis: Jedem an einen Bus angeschlossenen SCSI-Gerat 
muss eine eindeutige SCSI-ID zugewiesen werden. 
Im Allgemeinen wird die ID 7 fiir den SCSI-Controller 
oder den Host-Adapter verwendet. In einigen 
Systemen ist die ID 0 oder 1 fir das Startlaufwerk 
reserviert. 


Paritatsprifung (Pins 9 und 10) 


Wenn die Pins 9 und 10 mit einer Steckbriicke verbunden 
sind (Standardeinstellung), ist die Paritatsprifung aktiviert. Ist 
dies nicht der Fall, so wird die Paritat nicht gepruft, aber nach 
wie vor vom Laufwerk generiert. 


Abschlussspannung (Pins 11 und 12) 


In der Werksvoreinstellung ist die Abschlussspannung des 
internen Scorpion 40-Laufwerks deaktiviert (keine 
Steckbriicke auf den Pins 11 und 12, siehe Abbildung 1). Sie 
k6énnen die Abschlussspannung erforderlichenfalls aktivieren, 
indem Sie Pin 11 und Pin 12 mit einer Steckbriicke verbinden. 


Hinweis: Das interne Scorpion 40 stellt keinen SCSI-Abschluss 
bereit und sollte daher nicht als letztes Gerat in einer 
SCSI-Kette installiert werden. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im Abschnitt ,SCSI-Abschluss“ auf 
Seite C-15. 


Achten Sie beim Aufstecken der Steckbricke fiir die 
Abschlussspannung gegebenenfalls darauf, das TERMPWR- 
Signal keinesfalls mit der Erde kurzzuschlieBen, da am Bus 
im Falle eines Kurzschlusses keine Abschlussspannung 
anliegt. Beim Beheben des Kurzschlusses wird die 
entsprechende Sicherung des Laufwerks automatisch 
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zuruckgesetzt und die Abschlussspannung somit 
wiederhergestellt. 


Dip-Schaltereinstellungen 


Eine Ubersicht tber die Dip-Schaltereinstellungen an der 
Unterseite des Scorpion 40 finden Sie in Abbildung 2, eine 
ausfuhrliche Beschreibung der einzelnen Schalter auf den 
nachfolgenden Seiten. 


Geanderte Dip-Schaltereinstellungen treten erst beim jeweils 
nachsten Einschalten des Laufwerks in Kraft. 


Abbildung 2 
Dip-Schaltereinstellungen fur das interne Scorpion 40 


Datenkompression (DC) 
SCSI DC-Steuerung 
Datentragererkennung 
Selbsttest 


Betriebssystem- 
Konfigurationsschalter 


SCSI Wide/Narrow 
Abfragestring-Unterstitzung 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 


Standardeinstellungen 


Laufwerk Vorderansicht 


Datenkompression (Schalter 1 und 2) 


Wenn Schalter 1 auf EIN (ON) steht, ist die Hardware- 
Datenkompression aktiviert (Standardeinstellung). Steht 
Schalter 1 auf AUS (OFF), so ist die Hardware- 
Datenkompression deaktiviert. 


Wenn Schalter 2 auf EIN steht, lasst sich die Hardware- 
Datenkompression mit Hilfe der SCSI-Befehle aktivieren und 
deaktivieren. Um eine Aktivierung und Deaktivierung der 
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Hardware-Datenkompression durch die SCSI-Befehle zu 
verhindern, stellen Sie Schalter 2 auf AUS. 


Datentragererkennungssystem (Schalter 3) 


Mit Hilfe des Datentragererkennungssystems kann das 
Laufwerk feststellen, ob eine Bandkassette dem DDS- 
Bandstandard entspricht. Zwar lassen sich auch mit nicht 
DDS-konformen Datentragern unter Umstanden 
befriedigende Ergebnisse erzielen, bauartbedingt kénnen bei 
diesen jedoch Datenintegritatsprobleme nicht ausgeschlossen 
werden. 


Schalter 3 aktiviert oder deaktiviert das 
Datentragererkennungssystem (MRS). Wenn Schalter auf 
EIN steht (Standardeinstellung) liest und schreibt das 
Laufwerk MRS-Datentrager. Nicht-MRS-Datentrager kénnen 
gelesen, nicht aber geschrieben werden. Steht Schalter 3 auf 
AUS, so liest und schreibt das Laufwerk sowohl MRS- als 
auch Nicht-MRS-Datentrager. 


Selbsttest bei Inbetriebnahme aktivieren/deaktivieren 
(Schalter 4) 


Schalter 4 aktiviert oder deaktiviert die Durchfiihrung der 
Diagnoseprtfung beim Einschalten des Laufwerks. Wenn 
Schalter 4 auf EIN steht (Standardeinstellung), reagiert das 
Laufwerk erst nach erfolgreichem Abschluss des etwa 5- 
sekUndigen Selbsttests auf SCSI-Befehle. Steht Schalter 4 
auf AUS, so filhrt das Laufwerk beim Einschalten keinen 
Selbsttest durch. 


Betriebssystemkonfiguration (Schalter 5 bis 8) 


Mit Hilfe der Schalter 5 bis 8 lasst sich das Laufwerk flir den 
Einsatz unter UNIX und anderen Betriebssystemen 
konfigurieren (Anleitungen hierzu finden Sie ab Seite C-29 in 
diesem Handbuch). Fur den Betrieb unter Windows ist keine 
spezielle Betriebssystemkonfiguration erforderlich. Die 
Standardeinstellung flir diese vier Schalter ist EIN. 


SCSI Wide/Narrow (Schalter 9) 


Schalter 9 dient zum Aktivieren und Deaktivieren der SCSI 
Wide-Betriebsart fur den SCSI-Bus. Wenn Schalter 9 auf EIN 
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steht (Standardeinstellung), kann das Laufwerk im 16-Bit- 
Modus (SCSI Wide) betrieben werden. Steht Schalter 9 auf 
AUS, so lasst sich das Laufwerk lediglich als 8-Bit-Gerat 
(SCSI Narrow) einsetzen. 


Hinweis: |n der Schalterstellung 9 = AUS kann dem Laufwerk 
nur eine SCSI-ID zwischen 0 und 7 zugewiesen 
werden. 


Abfragestring (Schalter 10) 


Schalter 10 dient zum Einstellen der Hersteller-ID, mit der das 
Laufwerk einen SCSI-Abfragebefehl (Inquiry) quittiert. Wenn 
Schalter 10 auf EIN steht (Standardeinstellung), gibt das 
Gerat die Hersteller-ID ,SEAGATE DAT“ zurtck. Steht 
Schalter 10 auf AUS, so lautet die Hersteller-ID ,ARCHIVE 
Python“. Die Hersteller-ID ,ARCHIVE Python* kann von 
unabhangigen Softwareherstellern verwendet werden, um die 
Softwarekompatibilitat mit alteren Seagate DDS- 
Bandlaufwerken zu gewahrleisten. 


Einbauen eines internen Scorpion 40 


Das interne Scorpion 40-Laufwerk kann wahlweise horizontal 
oder vertikal eingebaut werden. 


Einbau des Laufwerks in einem 3,5-Zoll-Laufwerkschacht 


Schieben Sie das Laufwerk in einen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht 
ein, und sichern Sie es auf beiden Seiten mit jeweils zwei 
Schrauben vom Typ M3,0. Verwenden Sie keinesfalls 
Schrauben mit einer Lange von mehr als 4 mm, da das 
Laufwerk sonst beschadigt werden kann. Das 3,5-Zoll- 
Laufwerk weist vier Schraublécher an der Unterseite und 
jeweils funf Schraublécher an den Langsseiten auf (siehe 
Abbildung 3). 
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Abbildung 3 
Positionen der Schraublécher eines Scorpion 40- 
Laufwerks in 3,5-Zoll-Ausfuhrung (ohne Montagebugel) 
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Hinweis: Die Messtoleranz bei allen MaBen betragt 0,25 mm (0,01 Zoll) 
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Einbau des Laufwerks in einem 5,25-Zoll-Laufwerkschacht 


Fur die Installation in einem 5,25-Zoll-Laufwerkschacht 
bendtigen Sie einen Einbausatz mit Montagebigel. Die 
Montagebigel des 5,25-Zoll-Laufwerks weisen vier 
Schraublécher an der Unterseite und jeweils sechs 
Schraublécher an den Langsseiten auf (siehe Abbildung 4). 


Abbildung 4 
Positionen der Schraublocher eines Scorpion 40- 
Laufwerks in 5,25-Ausftihrung (mit Montagebtigel) 
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Hinweis: Die Messtoleranz bei allen MaBen betragt 0,25 mm (0,01 Zoll) 
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AnschlieBen des SCSI-Schnittstellenkabels 


Laufwerke vom Typ Scorpion 40 kénnen in Verbindung mit 
drei verschiedenen SCSI-Schnittstellentypen eingesetzt 
werden: Ultra2 SCSI (LVD), SCSI ,Wide* einseitig 
abgeschlossen (16-bit) und SCSI ,Narrow“ einseitig 
abgeschlossen (8-bit). Hierbei ist es in der Lage, selostandig 
zu erkennen, ob es an einen LVD- oder einen einseitig 
abgeschlossenen SCSI-Wide-Bus angeschlossen ist. 


Hinweis: Der Einsatz des Scorpion 40 in einer SCSI-1- 
Umgebung ist nicht méglich. 


AnschlieBen an einen 68poligen SCSI-Wide- oder LVD-Bus 


Schalten Sie die Stromversorgung des Laufwerks und des 
Computers vollstandig ab, bevor Sie das Laufwerk an einen 
LVD- oder einen SCSI-Wide-Bus anschlieBen. Verbinden Sie 
anschlieBend das Schnittstellenkabel mit dem SCSI- 
Schnittstellenanschluss an der Riickseite des Laufwerks 
(siehe Abbildung 5). 


Abbildung 5 
Schnittstellenanschlusse des internen Scorpion 40 


Pin 34 68poliger Ultra2 SCSI 
High-Density-Anschluss 


Pin 1 


— 


| a % 
ye eee 
ee 
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SCSI-Abschluss 


C-15 


Das interne Scorpion 40 stellt keinen SCSI-Abschluss bereit 
und sollte daher nicht als letztes Gerat in einer SCSI-Kette 

installiert werden. Abbildung 6 zeigt zwei Beispiele fur 
zulassige SCSI-Abschliisse. Wenn es sich bei dem Laufwerk 


um das einzige SCSI-Gerat handelt, verbinden Sie es mit 


dem vorletzten Anschluss und belegen den letzten Anschluss 
der SCSI-Kette mit einem Multimodusabschluss. 


Abbildung 6 


2 Beispiele fur zulassige SCSI-Abschluisse mit dem 


internen Scorpion 40 


SCSI-Abschluss — 


Scorpion 40 
Bandlaufwer! 


(kein 
Abschluss) 


SCSI-Gerat 


(Abschluss 
deaktiviert) 


SCSI-Controller 
(Abschluss aktiviert) 


AnschlieBen eines Stromkabels 


SCSI-Gerat 
(Abschluss aktiviert) 
= 


Scorpion 40 


a 


SCSlI-Controller 


(Abschluss aktiviert) 


Verbinden Sie ein vierpoliges Stromkabel mit dem 
Stromanschluss an der Rickseite des Laufwerks. Die 
Position des Stromanschlusses entnehmen Sie bitte 
Abbildung 7 auf der folgenden Seite. 
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Es wird empfohlen, flr das interne Laufwerk einen vierpoligen 
Stromstecker mit einem AMP 1-48024-0-Gehause und AMP 
60617-1-Anschlussstiften oder einen baugleichen Stecker zu 


verwenden. 


Abbildung 7 


Stromanschluss des internen Scorpion 40 


pin 4 


+5V 


pin 3: ERDE 
(+5V Ruckleitung) 


(EEE eon g] 


Stromanschluss 


[9909 


) 


| pin4 


12V 


pin 2: ERDE 
(+12V Rickleitung) 
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Installieren eines externen Scorpion 40 


Beim externen Scorpion 40 handelt es sich um ein Laufwerk 
in Kompaktbauweise, das sich ohne Eingriff in das System 
direkt an den Hostcomputer anschlieBen lasst. Die Installation 
des externen Laufwerks geschieht in drei einfachen 
Arbeitsschritten: 


1. Konfigurieren des Laufwerks 
2. AnschlieBen des SCSI-Schnittstellenkabels 
3. AnschlieBen des Stromkabels 


Konfigurieren des externen Scorpion 40 


Die Standardeinstellungen des externen Scorpion 40- 
Laufwerks entnehmen Sie bitte der folgenden Liste: 


e SCSI-ID: 6 

e¢ Datentragererkennung (MRS-System): aktiviert 
e = Paritatsprifung: aktiviert 

e¢ Datenkompression: aktiviert 

e Selbsttest bei Inbetriebnahme: aktiviert 

e Host-Betriebssystem: Windows 95/98/NT/2000 


e Abschlussspannung: Speisung des SCSI-Bus 


Hinweis: Einige dieser Konfigurationseinstellungen ké6nnen mit 
Hilfe des SCSI-Befehls ,Mode Select“ geandert 
werden. Informationen zu den SCSI-Befehlen dieser 
Laufwerke finden Sie in der Produktbeschreibung. 


Einstellen der SCSI-ID 


Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk abgeschaltet ist, 
und stellen Sie seine SCSI-ID mit Hilfe des Druckschalters an 
der Geratertickseite ein. Die Position dieses Schalters sowie 
der beiden SCSI-Schnittstellenanschlisse, des Netzschalters 
und des Stromanschlusses entnehmen Sie bitte Abbildung 8. 
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Hinweis: Zum Aktivieren der geanderten SCSI-ID muss das 
Laufwerk neu gestartet oder der Bus zurtickgesetzt 
werden. 


Abbildung 8 
Ruckseite des externen Scorpion 40 


SCSl-Anschliisse, 68 Pins SCSI-ID-Auswahl 


AnschlieBen des SCSI-Schnitistellenkabels 


An der Rickseite des Scorpion 40 befinden sich zwei 
68polige, abgeschirmte SCSI-Buchsen, die jeweils als SCSI 
IN- oder SCSI OUT-Schnittstelle fur den Anschluss an den 
Hostcomputer bzw. an ein weiteres SCSI-Gerat verwendet 
werden k6nnen. 


Schalten Sie den Computer und alle SCSI-Gerate aus, und 
stecken Sie das SCSI-Kabel des Host-Adapters oder eines 
anderen SCSI-Gerats (ohne Abschluss) ein. 


Hinweis: Der Einsatz des Scorpion 40 in einer SCSI-1- 
Umgebung ist nicht méglich. 


SCSI-Abschluss 


Wenn Sie das Scorpion 40 als letztes oder einziges Gerat in 
einer SCSI-Kette installieren, mUssen Sie den ungenutzten 
SCSI-Anschluss mit einem Abschlussstecker belegen. 
Abbildung 9 zeigt zwei Beispiele flr zulassige SCSI- 
Abschliisse. Ein Abschluss flr das Scorpion 40 (Bestellnr. 
10006525-001) kann unter der Rufnummer 1-800-656-8419 
bei Seagate Express angefordert werden. 
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Abbildung 9 
Beispiele fiir zulassige SCSI-Abschluisse mit dem 


externen Scorpion 40 
Externes 
SCSI-Gerat 


SCSI-Abschlisse 


Externes 
Scorpion 40 


Externes 
Scorpion 40 


sat 


Externes 
SCSI|-Gerat 


a 
SCSI-Controller 
(Abschluss deaktiviert) 


Yj 


Sallis) (Abschliuss 
aktiviert) 


SCSI-Controller 
(Abschluss aktiviert) 


Beispiel 1: SCSI-Abschluss _—_ Beispiel 2: SCSI-Abschluss 


in einem System mit in einem System mit 
ausschlieBlich externen internen und externen 
SCSI-Geraten. SCSI-Geraten. 


AnschlieBen des Stromkabels 


Stecken Sie das Stromkabel fest in den Stromanschluss an 
der Ruickseite des Laufwerks ein. Die Position des 
Stromanschlusses an der Ruckseite des externen Laufwerks 
entnehmen Sie bitte Abbildung 8 auf Seite C-18. 
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Bedienung und Wartung des Scorpion 40 


In diesem Kapitel erfahren Sie alles Gber die Funktionsweise 
lIhres internen oder externen Scorpion 40. Es beschreibt die 
Benutzung und Pflege von DDS-Kassetten sowie die 
Bedeutung der LED-Anzeigen an der Vorderseite des 
Laufwerks. 


Einlegen einer Kassette 


Der Kassetteneinschub des Seagate DDS-Laufwerks befindet 
sich leicht zuganglich an der Geratevorderseite. Die Klappe 
des Kassetteneinschubs 6ffnet sich beim Einftihren einer 
Kassette automatisch. Abbildung 10 zeigt das Einlegen einer 
Kassette in ein internes 3,5-Zoll-Laufwerk. Nachdem Sie die 
Kassette eingelegt haben, bendtigt das Laufwerk einige 
Sekunden, um den Typ und Status der Kassette zu ermitteln 
und das Band bis zum Datenbereich vorzuspulen. 


Abbildung 10 
Einlegen einer Bandkassette 
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Herausnehmen einer Kassette 


a Vorsicht. Driicken Sie niemals die Auswurftaste, 


wahrend die Laufwerks-LED aufleuchtet, da dies den 
Verlust von Daten zur Folge haben kann. 


Vergewissern Sie sich, das die Laufwerks-LED nicht 
aufleuchtet, und betatigen Sie die Auswurftaste, um die 
Kassette freizugeben. Die Position der Auswurftaste 
entnehmen Sie bitte Abbildung 11. Nachdem Sie die 
Auswurftaste gedriickt haben, schreibt das Gerat den Inhalt 
seines Pufferspeichers automatisch auf Band, spult die 
Kassette zurUick und aktualisiert das Systemprotokoll, bevor 
es die Kassette freigibt. 


Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. 
Das Bandlaufwerk und der Computer diirfen wahrend dieser 
Zeit keinesfalls ausgeschaltet werden. 


Abbildung 11 
Position der Auswurftaste und der LED-Anzeigen des 
internen Scorpion 40 (ahnlich bei externem Laufwerk) 


Reinigungs-LED Laufwerks-LED 
Datentrager-LED 


Auswurftaste 


Initialisieren einer leeren Kassette 


Wenn Sie eine leere Kassette erstmals in das Laufwerk 
einlegen, bendtigt dieses etwa 10 bis 12 Sekunden um 
festzustellen, dass das Band unbeschrieben ist. Das 
Laufwerk initialisiert das Band automatisch, sobald es einen 
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Schreibbefehl vom Hostcomputer empfangt. Die Initialisierung 
eines leeren Bandes nimmt ungefahr 30 Sekunden in 
Anspruch. 


Kompatible DDS-Kassetten 


Die Scorpion 40-Laufwerke der Firma Seagate sind fur DDS- 
Datenkassetten ausgelegt, die den im ANSI-Standard 
X3B5/89-156 (3.81 mm Helical-Scan Digital Computer Tape 
Cartridge for Information Interchange) aufgeftihrten 
Spezifikationen entsprechen. Das Laufwerk unterstUtzt DDS- 
1-Datentrager mit einer Bandlange von 90 Metern. DDS-1- 
Datentrager mit einer Bandlange von 60 Metern k6énnen nicht 
verwendet werden. 


Um ein HéchstmaB an Datenintegritat und Zuverlassigkeit zu 
gewahrleisten, sollten Sie eine der folgenden DDS-Kassetten 
verwenden: 


e Modell M34000 
(DDS-2: 120 Meter; phys. Kapazitat 4 GB) 


e Modell STDM24G 
(DDS-3: 125 Meter; phys. Kapazitat 12 GB) 


e Modell STDM40 
(DDS-4: 150 Meter; phys. Kapazitat 20 GB) 


MRS-Kassetten sind an einer Folge dunkler und 
transparenter Streifen am Anfang des Bandes zu erkennen. 
Diese Streifen kennzeichnen den Datentrager als datenfahig. 


Aktivieren des Schreibschutzes 


Abbildung 12 zeigt, wie Sie den Schreibschutz einer DDS- 
Kassette mit Hilfe des Schreibschutzschiebers aktivieren bzw. 
deaktivieren. Daten k6nnen nur dann auf Band aufgezeichnet 
werden, wenn der Schieber geschlossen und der Schreibschuiz 
damit deaktiviert ist. 
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Abbildung 12 
Schreibschutzschieber einer DDS-Kassette 


Schreibschutz Schreibschutz 
deaktiviert aktiviert 


LED-Anzeigen 


In der Frontblende des Scorpion 40 befinden sich drei LED- 
Anzeigen (siehe Abbildung 13). Diese LED-Anzeigen dienen 
zur Anzeige des Betriebszustands sowie eventueller Fehler. 


Abbildung 13 
Frontblende des internen Scorpion 40 (ahnlich bei 
externem Laufwerk) 


[ 
a I == c cH 
Reinigungs-LED Laufwerks-LED Auswurftaste 


Datentrager-LED 


Reinigungs-LED 
Die Reinigungs-LED funktioniert wie folgt: 


e Wenn die Reinigungs-LED erleuchtet ist, muss das 
Laufwerk gereinigt werden. Sie zeigt an, dass sich das 
Laufwerk seit mindestens 25 Stunden (mit DDS-1- oder 
DDS-2-Datentragern) bzw. 50 Stunden (mit DDS-3- oder 
DDS-4-Datentragern) in Betrieb befindet. Verwenden Sie 


C-24 
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fur die Reinigung des Laufwerks nur die von Seagate 
zugelassenen Reinigungskassetten. 


Wenn die Reinigungs-LED langsam blinkt, hat die Anzahl 
der aufgetretenen Datenfehler bei der Arbeit mit der 
derzeit eingelegen Kassette den voreingestellten 
Grenzwert Uberschritten. Dieses Warnsignal bedeutet 
nicht, dass bereits ein Datenverlust aufgetreten ist. Es soll 
Sie vielmehr daran erinnern, das Band bei der nachsten 
Gelegenheit zu entfernen und das Laufwerk mit einer von 
Seagate zugelassenen Reinigungskassette zu 
behandeln. Falls die Reinigungs-LED nach dem Reinigen 
des Laufwerks und Wiedereinlegen der urspriinglichen 
Datenkassette noch immer blinkt, sollten Sie fur weitere 
Sicherungsvorgange eine neue Bandkassette verwenden. 


Datentrager-LED 


Die Datentrager-LED funktioniert wie folgt: 


Wenn die Datentrager-LED erleuchtet ist, befindet sich 
eine DDS-Kassette im ordnungsgemaB funktionierenden 
Laufwerk. 


Wenn die Datentrager-LED rasch blinkt, konnte das 
Laufwerk das Band nicht ordnungsgemaB beschreiben 
(die maximal zulassige Anzahl von Schreibversuchen 
wurde Uberschritten), so dass der Schreibvorgang als 
fehlgeschlagen abgebrochen wurde. In diesem Fall 
mussen Sie die Schreib-/Leseképfe des Laufwerks mit 
einer zugelassenen DDS-Reinigungskassette behandeln. 
Falls die LED-Anzeige nach dem Wiedereinlegen der 
urspruinglichen Datenkassette noch immer blinkt, sollten 
Sie eine neue Datenkassette einlegen und den 
Sicherungsvorgang wiederholen. 


Hinweis: Im Rahmen der routinemaBigen Wartung sollten 
Sie die Laufwerkskdpfe bei Verwendung von 
DDS-1- oder DDS-2-Bandern alle 25 und bei 
Verwendung von DDS-3- oder DDS-4-Bandern 
alle 50 Betriebsstunden reinigen. 
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Laufwerks-LED 
Die Laufwerks-LED funktioniert wie folgt: 


Wenn die Laufwerks-LED erleuchtet ist, wird das 
eingelegte Band gelesen oder beschrieben (SCSI- bzw. 
Bandaktivitat). Eine Betatigung der Auswurftaste bei 
erleuchteter Laufwerks-LED kann den Verlust von Daten 
zur Folge haben. 


Hinweis: Nach der Ubergabe eines SCSI Prevent Media 
Removal-Befehls ist die Laufwerks-LED 
erleuchtet und die Auswurftaste deaktiviert, um 
einen versehentlichen Auswurf der Bandkassette 
zu verhindern. 


Wenn die Laufwerks-LED rasch blinkt, ist ein 
Hardwarefehler aufgetreten. Geschieht dies unmittelbar 
nach dem Einschalten des Laufwerks, so ist der Schalter 
fur den Selbsttest bei Inbetriebnahme aktiviert und bei der 
Diagnoseprtfung ein Fehler aufgetreten. Wenn mehrere 
LED-Anzeigen an der Frontblende des Laufwerks 
gleichzeitig blinken, setzen Sie sich bitte mit dem 
Technischen Support der Firma Seagate in Verbindung. 
Wenn die Laufwerks-LED wahrend des Betriebs rasch 
blinkt, sollten Sie versuchen, die Bandkassette durch 
Betatigen der Auswurftaste zu entfernen. Wird das Band 
nicht innerhalb von 2 Minuten freigegeben, so halten Sie 
die Auswurftaste Uber einen Zeitraum von mehr als 5 
Sekunden hinweg gedriickt. Der Bandauswurf sollte 
innerhalb von 40 Sekunden erfolgen. Weitere 
Informationen erhalten Sie vom Technischen Support der 
Firma Seagate. 
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LED-Anzeigen — Ubersicht 


In der folgenden Tabelle finden Sie eine Ubersicht Uber die 
LED-Anzeigen des Scorpion 40. 


LED 
Reinigen 


Daten- 
trager 


Laufwerk 


Anzeige 


EIN 
(erleuchtet) 


Blinkt 
langsam 


Blinkt 


EIN 
(erleuchtet) 


Blinkt 


EIN 
(erleuchtet) 


Blinkt 
rasch 


Bedeutung 


Das Laufwerk befindet sich 
seit mindestens 25 (DDS-1 
und DDS-2) bzw. 50 Stunden 
(DDS-3 und DDS-4) in Betrieb 
und muss gereinigt werden. 


Der interne Fehlergrenzwert 
wurde Uberschritten — das 
Laufwerk muss gereinigt 
werden. 


Die im Laufwerk befindliche 
Reinigungskassette ist nicht 
mehr funktionstUchtig. 
Ersetzen Sie die alte 
Reinigungskassette durch 
eine neue. 


Eine Bandkassette ist 
eingelegt und funktioniert 
ordnungsgema’. 


Das Band konnte nicht 
ordnungsgemaB beschrieben 
werden (Schreibfehler). 
Reinigen Sie das Laufwerk mit 
einer DDS- 
Reinigungskassette. 


Das eingelegte Band wird 
ordnungsgemaB gelesen oder 
beschrieben. 


Ein Hardwarefehler ist 
aufgetreten 
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Reinigen der Laufwerkskopfe 


Zeitpunkt 


Wenn sich an einem oder mehreren der Schreib-/Leseképfe des 
Bandlaufwerks UbermaBig viel Staub oder Bandabrieb abgelagert 
hat, kann das eingelegte Band méglicherweise nicht mehr 
ordnungsgemaB gelesen oder beschrieben werden. Um dies zu 
vermeiden, sollten Sie die Laufwerkskdpfe Ihres Scorpion 40 
regelmaBig reinigen: 


e Nach Ablauf von jeweils 25 (DDS-1- oder DDS-2-Bander) 
bzw. 50 Betriebsstunden (DDS-3- oder DDS-4-Bander) 


e Wenn die Reinigungs-LED aufleuchtet oder blinkt 


e Wenn die Datentrager-LED wahrend des 
Laufwerksbetriebs blinkt 


Hinweis: Wenn die LED-Anzeige nach dem Reinigen der 
Laufwerkskdépfe noch immer blinkt, sollten Sie eine 
neue Datenkassette verwenden. 


Vorgehensweise 


Verwenden Sie zum Reinigen der Schreib-/Leseképfe Ihres 
Laufwerks ausschlieBlich die von Seagate zugelassenen 
DDS-Reinigungskassetten. Reinigungskassetten der Firma 
Seagate (Bestellnr. 25883-001) kénnen unter der Rufnummer 
1-800-656-8419 bei Seagate Express angefordert werden. 


Hinweis: Verwenden Sie keine fiir Audiogerate vorgesehenen 
DAT-Reinigungskassetten, da das Laufwerk diese 
nicht erkennt. 


Nach dem Einlegen erkennt das Laufwerk die 
Reinigungskassette automatisch, spult das Band ein und lasst 
es etwa 30 Sekunden lang durchlaufen. Nach Ablauf des 
Reinigungsvorgangs wird die Kassette automatisch wieder 
ausgeworfen. 
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Hinweis: Bei jedem Einlegen der Reinigungskassette wird ein 
neuer, ungebrauchter Abschnitt des 
Reinigungsbandes durch den gesamten 
Bandlaufpfad gezogen. Die Kassette wird nach dem 
Reinigungsvorgang nicht zurckgespult. Nach etwa 
30 Reinigungszyklen ist das gesamte Band 
aufgebraucht. In diesem Fall blinkt die Reinigungs- 
LED rasch, um Sie daran zu erinnern, die 
Reinigungskassette auszuwechseln. 
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Konfigurieren fur andere Betriebssysteme 


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Scorpion 40- 
Laufwerke und verschiedene UNIX- sowie Novell- 
Betriebssysteme im Hinblick auf eine optimale Kompatibilitat 
konfigurieren. 


Dip-Schalter zur Betriebssystemkonfiguration 


Abbildung 14 zeigt die Position der Dip-Schalter fiir die 
Betriebssystemkonfiguration an der Unterseite des internen 
Scorpion 40. 


Hinweis: Wenn Sie das Laufwerk unter einem Betriebssystem 
einsetzen mochten, das in diesem Abschnitt nicht 
aufgefihrt ist, sollten Sie die Standardeinstellungen 
dieser Schalter beibehalten. 


Abbildung 14 
Dip-Schalter zur Betriebssystemkonfiguration an der 
Unterseite des Scorpion 40 


Datenkompression (DC) 
SCSI DC-Steuerung 
Datentragererkennung 
Selbsttest 


Betriebssystem- 
Konfigurationsschalter 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


SCSI Wide/Narrow 
Abfragestring-Unterstitzung 


— 
o 


Standardeinstellungen 


Laufwerk Vorderansicht 
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Konfiguration fur die Novell-Umgebung 


Bevor Sie das Scorpion 40 in einer Novell-Umgebung 
einsetzen, stellen Sie die Betriebssystemschalter wie folgt ein: 


Informationen zur Konfiguration des Laufwerks fur den 
Einsatz unter verschiedenen UNIX-Betriebssystemen finden 
Sie auf den folgenden Seiten. 
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Konfigurationen fur die DEC UNIX-Umgebung 


Dip-Schaltereinstellungen 


Bevor Sie das Scorpion 40 in einer DEC UNIX-Umgebung 
einsetzen, stellen Sie die Betriebssystemschalter wie folgt ein: 


Digital UNIX ab Version 4.0 


Mit Version 4.0 ihres UNIX-Betriebssystems hat die Firma 
DEC ein neues Verfahren zur Konfiguration des CAM SCSI- 
Treibers eingefUhrt. Bearbeiten Sie die Datei /etc/ddr.dbase 
wie folgt: 


1. Durchsuchen Sie die Datei nach dem Datenbankeintrag 
flr das Laufwerk ,DEC TLZ07 DAT“. 


2. Kopieren Sie diesen Eintrag, und fiigen Sie ihn spater 
unter Beibehaltung der urspriinglichen Syntax wieder in 
die Datei ein. 


3. Andern Sie den neuen Eintrag entsprechend dem 
folgenden Muster: 


SCSIDEVICE 
# 
Type 
Name 
# 
PARAMETERS: 

TypeSubClass 

TagQueueDepth 

MaxTransferSize 

ReadyTimeSeconds 


tape 
"SEAGATE" "DAT" 


rdat 

0 

OxO0fffffft # (16MB —- 1) 
60 # seconds 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 0,3,4,5,6,7 
DensityCode = default 
CompressionCode = 0x0 
Buffered = 0x1 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 1,2 
DensityCode = default 
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CompressionCode = Oxl 
Buffered = Oxl 


4. Speichern Sie die Datenbankdatei. 


5. Rufen Sie den folgenden Befehl auf: ddr_config -c. Auf 
diese Weise erstellen Sie eine neue Geratedatenbank auf 
Grundlage der Standardeingabedatei. Die Vorgaben der 
neuen Geratedatenbank treten unmittelbar in Kraft; der 
Kernel muss zu diesem Zweck also nicht neu aufgebaut 
werden. 


Digital UNIX vor Version 4.0 


Die Systemkonfiguration ist in der Datei cam_data.c 
festgelegt. Diese Datei befindet sich je nach 
Systemkonfiguration in einem der Verzeichnisse /usr/sys/data 
oder /sys/data. Bearbeiten Sie die Datei cam_data.c wie folgt: 


1. Durchsuchen Sie die Datei nach dem Datenbankeintrag 
fur das Laufwerk ,,.TLZ07 - RDAT“. 


2. Kopieren Sie diesen Eintrag, und fiigen Sie ihn spater 
unter Beibehaltung der urspriinglichen C-Quellcodesyntax 
wieder in die Datei ein. 


3. Andern Sie den neuen Eintrag entsprechend dem 
folgenden Muster. 


/* Seagate DAT Drive Returning "SEAGATE DAT" Inquiry */ 

{"SEAGATE DAT", 14, DEV_TLZ07, 
(ALL_DTYPE_SEQUENTIAL << DTYPE_SHFT) | SZ_RDAT_CLASS, 
(struct pt_info *)ccmn_null_sizes, SZ_NO_BLK, (DEC_MAX_REC - 1), 
&t1z07_dens, NO_MODE_TAB, SZ_NO_FLAGS, 


NO_OPT_CMDS, SZ_READY_DEF, SZ_NO_QUE, 


DD_REQSNS_VAL DD_INQ_VAL, 36, 64 


ty 


4. Bauen Sie den Kernel mit Hilfe des doconfig-Skripts neu 
auf, und fuhren Sie einen Neustart des Systems durch. 
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Konfigurationen fur die Sun UNIX-Umgebung 


Dip-Schaltereinstellungen 


Bevor Sie das Scorpion 40 in einer Sun UNIX-Umgebung 
einsetzen, stellen Sie die Betriebssystemschalter wie folgt ein: 


Sun OS 4.1.x 


Zum Konfigurieren von SunOS 4.1.x fiir den Einsatz des 
Scorpion 40 missen Sie die Dateien stdef.h und st_conf.c 
(im Verzeichnis /usr/sys/scsi/ targets) bearbeiten und 
anschlieBend den Kernel neu aufbauen. Gehen Sie hierzu 
folgendermaBen vor: 


1. Bearbeiten Sie die Datei stdef.h, und fligen Sie die 
folgende define-Anweisung fiir das Seagate-Laufwerk ein: 


#define ST_TYPE_SEAGATE DAT <Wert> 


Diese Anweisung muss nach der letzten vorhandenen 
ST_TYPE_define-Anweisung in die Datei eingeftigt 
werden. Tragen Sie hierbei fir <Wert> den jeweils 
nachsten ungenutzten Hexadezimalwert ein. Dieser Wert 
hangt von der Systemversion und der Anzahl der vom 
System unterstUtzten Gerate ab. Wenn der Wert fiir das 
letzte vorhandene Gerat beispielsweise Ox2d lautet, 
tragen Sie fiir das neue Laufwerk den Wert Ox2e ein. 


2. Bearbeiten Sie die Datei st_conf.c, und fligen Sie am 
Ende der Geratedefinitionsliste die folgenden Zeilen ein: 


/*Seagate DAT drive support */ 
{ 


"SEAGATE DAT”, 7,”SEAGATE”, ST_TYPE_SEAGATE_DAT, 10240, 
(ST_VARIABLE | ST_BSF | ST_BSR|ST_LONG_ERASE|ST_KNOWS_EOD), 
5000,5000, 

{0x0, 0x8c,0x8c,0x8c}, 

{0,0,0, 0} 
} 
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3. Bauen Sie den Kernel mit Hilfe des config-Befehls neu 
auf, um inn um die neue Geratedefinition zu erweitern. 
Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie auf der 
Online-Handbuchseite zum config-Befehl. 


Solaris 2.x 


1. Zum Konfigurieren von Solaris 2.x fr den Einsatz des 
Scorpion 40 mussen Sie die folgenden Zeilen in die Datei 
st.conf im Verzeichnis /kernelarv einfugen: 


tape-config-list= 
"SEAGATE DAT 05573-XXX", "Seagate DAT Drive", "SEAGATE_DAT"; 
SEAGATE_DAT = 1,0x2c,0,0xd639,4,0x00,0x8C, 0x8C, 0x8C, 3; 


Hinweis: Dieser Abfragestring weist zwischen dem Wort DAT 
und dem Wert 05573 vier Leerzeichen auf. 


2. Nachdem Sie die Datei st.conf bearbeitet haben, mUssen 
Sie das System mit dem Befehl boot -r neu starten, um 
die neue Kernelkonfiguration zu aktivieren. 
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Konfigurationen fur die SGI Umgebung 


Dip-Schaltereinstellungen 


Bevor Sie das Scorpion 40 in einer SGI UNIX-Umgebung 
einsetzen, stellen Sie die Betriebssystemschalter wie folgt ein: 


oz 

AnNANSE oanNn 
0000686800 
TANMTINNON OMS 


Hinweis: Der wesentliche Unterschied zwischen Irix 5.x und 
6.x hinsichtlich der UnterstUtzung von 
Bandlaufwerken besteht darin, dass sich die 
Datenkompression seit der Irix-Version 6.2 Uber die 
Software steuern lasst. Unter Irix 5.x arbeitet das 
Laufwerk ausschlieBlich mit der durch Schalter 6 an 
der Unterseite des Gerats gewahlten 
Kompressionseinstellung (AUS = Kompression 
aktiviert, Standardeinstellung; EIN = Kompression 
deaktiviert). 


Irix V5.x 
Zum Konfigurieren von Irix 5.x fur den Einsatz des Scorpion 


40 mussen Sie die Datei /var/sysgen/master.d/scsi wie folgt 
bearbeiten: 


1. Bearbeiten Sie die Datei /var/sysgen/master.d/scsi, und 
fligen Sie den folgenden Eintrag ein: 


{DATTAPE, TPDAT, 7,12, "SEAGATE", "DAT 05573"/*DAT*/,0,0,{0,0,0,0}, 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK |MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY |MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK |MTCAN_CHTYPEANY, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512 }, 


Hinweis: Dieser String weist zwischen dem Wort DAT und dem 
Wert 05573 vier Leerzeichen auf. 


2. Bauen Sie den Kernel mit Hilfe des Befehls autoconfig 
neu auf. Ausfthrliche Hinweise hierzu finden Sie auf der 
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Online-Handbuchseite zum autoconfig-Befehl. 
AnschlieBend mussen Sie das System neu starten, um 
die neue Konfiguration zu aktivieren. 


Hinweis: Ab Version 5.3 erkennt Irix die vorgenommenen 
Anderungen selbstandig und baut den Kernel beim 
nachsten Systemstart automatisch neu auf. 


Irix V6.x bis V6.5 


Zum Konfigurieren von Irix 6.x-6.5 fur den Einsatz des 
Scorpion 40 missen Sie die Dateien 
/var/sysgen/masier.d/scsi und 
/dev/MAKEDEV.d/TPS_base wie folgt bearbeiten und den 
Kernel anschlieBend neu aufbauen: 


1. Bearbeiten Sie die Datei /var/sysgen/master.d/scsi, und 
fligen Sie je nach Ihrer IRIX-Version eine der folgenden 
Eintrage ein: 


Fur IRIX V6.x bis V6.4: 
{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", “DAT 05573”/*DAT*/, 0, 0, {0}, 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 
* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK | MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY | MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK | MTCAN_CHTYPEANY |MTCAN_COMPRESS, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512, 0, (u_char *)0O }, 


Far IRIX V6.5: 
{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", “DAT 05573”/*DAT*/, 0, 0, {0}, 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 
* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK | MTCAN_PART | MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY | MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK | MTCAN_CHTYPEANY |MTCAN_COMPRESS, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40,. 12*60,. 12*60,. 12*60,- 512; 5124512; 
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tpsc_default_dens_count, tpsc_default_hwg_dens_names, 


tpsc_default_alias_dens_names, 
{0},0,0,0, 
0, (u_char *)0. }; 


2. Bearbeiten Sie die Datei /dev/MAKEDEV.d/TPS_ base, 
und nehmen Sie die folgenden Anderungen vor. (Dieser 
Schritt ist bei Systemen unter IRIX 6.4 und 6.5 nicht 
erforderlich.) 


Suchen Sie den Codeabschnitt, in dem die DAT- 
Laufwerke konfiguriert werden. Dieser Abschnitt beginnt 
mit dem folgenden Eintrag: 


*Drive?type: *DAT* 


Figen Sie vor oder nach den ahnlich lautenden Eintragen 
fr weitere unterstUtzte Gerate die folgenden Zeilen ein: 


*Device: *DAT*05573*) # DAT drive with compression 
mdev= expr S$mdev + 8°; 
mknod S{prf}$lc c S{C_TPS} $mdev; 


oe 
v7 


3. Starten Sie das System neu. Irix 6.x erkennt die 
vorgenommenen Anderungen selbstandig und baut den 
Kernel beim nachsten Systemstart automatisch neu auf. 


Sie haben jedoch auch die Méglichkeit, den Kernel mit 
Hilfe des Befehls autoconfig von Hand neu aufzubauen 
(siehe Online-Handbuchseite zum autoconfig-Befehl) und 
das System anschlieBend neu zu starten, um die neue 
Konfiguration zu aktivieren. 
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Fehlerbehebung bei Installationen auf der SGI-Plattform 
Uberpriifen des Laufwerksabfragestrings 


Oftmals ist es sinnvoll, den Abfragestring des Laufwerks zu 
uberprufen. Dies geschieht mit Hilfe des Befehls mt. Das 
folgende Kommando bewirkt die Ausgabe des Abfragestrings 
und weiterer Statusinformationen zu einem am SCSI-Bus 1 
angeschlossenen Laufwerk mit der ID 4. 


mt -f /dev/rmt/tps1d4 status 


Probleme beim systemubergreifenden Datenaustausch 


Wenn beim Versuch, ein auf einem anderen System 
angelegtes cpio-Archiv wiederherzustellen, die folgende 
Fehlermeldung ausgegeben wird, wurde das System bei der 
Installation des Laufwerks wahrscheinlich nicht korrekt 
konfiguriert (siehe Abschnitt 7.1): 


Byte swapped Data - re-try with correct device 


Uberpriifen Sie in diesem Fall die an der Datei 
/var/sysgen/master.d/scsi vorgenommenen Anderungen. 


Umschalten der Hardwarekompression 


Irix 6.x arbeitet mit neuen Geratetreibern, die die 
Umschaltung der Hardwarekompression durch die Software 
unterstUtzen. Die entsprechenden Treiber sind an dem 
Buchstaben ,c“ im Dateinamen zu erkennen. Probleme in 
Verbindung mit der Datenkompression lassen sich unter 
Umstanden durch Installieren des jeweils aktuellen Patch- 
Updates fur Irix 6.x beheben. 
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Konfigurationen fur die HP-UX-Umgebung 


Dip-Schaltereinstellungen 


Bevor Sie das Scorpion 40 in einer HP UNIX-Umgebung 
einsetzen, stellen Sie die Betriebssystemschalter wie folgt ein: 


(TGonggegae | 


HP-UX ab Version 10.2 


Gehen Sie folgendermaBen vor, um das HP-UX-System zu 
konfigurieren: 


1. 


2 
3. 
4 
5 


Melden Sie sich als root-Benutzer an. 

Rufen Sie das Dienstprogramm SAM auf. 
Wahlen Sie die Option Peripheral Devices". 
Wahlen Sie den Eintrag ,, Tape Drives*. 


Wahlen Sie im Meni ,,Actions“ des Fensters ,,Tape 
Device Manager“ den Befehl ,Add*. 


Lesen Sie die Anweisungen im Fenster ,Add a Tape 
Drive“, und klicken Sie auf ,OK“. 


Unter Umstanden stellt SAM fest, dass die flr den 
Einsatz ihres neuen Bandlaufwerks erforderlichen Treiber 
nicht im HP-UX-Kernel installiert sind. Lesen Sie in 
diesem Fall die entsprechende Meldung im Fenster 
»Device Driver Check“, und wahlen Sie die geeignete 
Mafsnahme aus. Wenn Sie die Option ,,Build a new kernel 
and shut down the system immediately“ wahlen, erstellt 
SAM einen neuen Kernel und fiihrt automatisch einen 
Neustart des Systems durch. Nach dem Systemstart sind 
die erforderlichen Treiber geladen, und das System kann 
auf das Bandlaufwerk zugreifen. 


Falls Sie das System herunterfahren mussten, um das 
Bandlaufwerk mit dem Computer zu verbinden, rufen Sie 
SAM erneut auf und wiederholen die Arbeitsschritte 3 bis 
6. 


Wahlen Sie das neue Bandlaufwerk aus. 


C-40 Scorpion 40 Installationshandbuch: Deutsch 


10. Wahlen Sie im Ment ,,Actions“ den Befehl ,Create Device 
Files“. 


11. Klicken Sie auf OK, und beenden Sie das 
Dienstprogramm SAM. 


Konfigurationen fur die IBM AlX-Umgebung 


Dip-Schaltereinstellungen 


Bevor Sie das Scorpion 40 in einer IBM AlX-Umgebung 
einsetzen, stellen Sie die Betriebssystemschalter wie folgt ein: 


AIX ab Version 3.2 


Ab Version 3.2 lasst sich AIX mit Hilfe der SMIT-Option ,Other 
SCSI Tape Drive“ flr den Einsatz des Scorpion 40 
konfigurieren. 


Hinweis: Bevor Sie die folgenden Arbeitsschritte ausfUhren, 
sollten Sie die vom Bandlaufwerk verwendete SCSI- 
ID ermitteln. 


Gehen Sie folgendermaBen vor, um AIX mit Hilfe des 
Dienstprogramms SMIT zu konfigurieren: 


1. Wahlen Sie im Meni ,,Tape Drive“ den Befehl ,smit tape’, 
um das Dienstprogramm SMIT aufzurufen. 


2. Wahlen Sie den Befehl ,Add a tape drive". 


3. Geben Sie den Typ des Bandlaufwerks an, das Sie 
anschlieBen méchten. Wahlen Sie hierzu die Option 
,Other SCSI Tape Drive“. 


4. Wahlen Sie in der Liste den zustandigen SCSI-Adapter 
aus. 
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5. Das Dialogfeld ,Add a Tape Drive“ wird angezeigt. In 
diesem Dialogfeld miissen einige der Standardoptionen 
geandert werden, um die Leistung und Funktionalitat des 
Laufwerks zu optimieren: 


e Geben Sie unter ,Connection Address“ die SCSI-ID 
und LUN des Laufwerks an (LUN ist immer 0). 
Hierbei steht die ID (Target) stets vor der LUN. 
Verwendet das Laufwerk beispielsweise die ID 5, so 
wahlen Sie die Einstellung 5,0. 


e Setzen Sie den Wert im Feld ,,Fixed Blocksize* auf 
1024. 


e Setzen Sie den Wert im Feld ,Density 1“ auf 140. 


e Setzen Sie den Wert im Feld ,Maximum delay for the 
Read/Write command“ auf 900. 


6. Drticken Sie die EINGABETASTE. Das System installiert 
das Laufwerk in der Systemdatenbank und erstellt die 
entsprechenden Gerdatetreiber. 


7. Beenden Sie SMIT. 


Steuern der Datenkompression unter AIX 


Das Dienstprogramm SMIT hat die Geratedateien fur Ihr 
neues Bandlaufwerk angelegt. Hierbei handelt es sich in der 
Regel um die folgenden Dateien: 


/dev/rmtO /dev/rmt0.1 /dev/rmt0.2 /dev/rmt0.3 
/dev/rmt0.4 /dev/rmt0.5 /dev/rmt0.6 /dev/rmt0.7 


Wenn Sie die in Schritt 5 der Anleitung angegebenen 
Konfigurationsdaten eingegeben haben, lasst sich der 
Kompressionsmodus des Laufwerks mit Hilfe der 
Geratedateien rmt0, rmt0.1, mt0.2 und rmt0.3 fur 
Schreibzugriffe aktivieren. Bei Verwendung der Geratedateien 
rmt0.4, rmt0.5, rmt0.6 und rmt0.7 hingegen schreibt das 
Laufwerk mit deaktivierter Kompression. 
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Technischer Support 


Falls bei der Installation oder beim Betrieb Ihres 
Bandlaufwerks Probleme auftreten sollten, setzen Sie sich 
bitte mit einem der im Folgenden aufgefUhrten technischen 
Support-Dienste in Verbindung. 


Weltweite Dienste: 


World Wide Web: Eine Vielzahl technischer Support-Dienste 
sind auf der Seagate-Website unter der folgenden Adresse 
verfugbar: http://www.seagate.com. 


E-Mail-Support der Firma Seagate: Richten Sie Ihre Fragen 
oder Kommentare bitte an die E-Mail-Adresse 
tapesupport@seagate.com. 


Regionale Dienste 


Seagate bietet technische Unterstiitzung durch verschiedene 
regionale Support-Zentren auf der ganzen Welt: In der Regel 
stehen hierbei die folgenden Dienste zur VerfUgung: 


e Seagate Support-Telefon: Wahrend der lokalen 
Geschaftszeiten stehen Ihnen die Fachleute der 
technischen Unterstitzungsabteilung am Telefon zur 
Verftigung. Bitte notieren Sie sich vor Ihren Anruf die 
Daten Ihrer Systemkonfiguration sowie die Modellnummer 
lhres Laufwerks. 


e Seagate Support-Fax: Sie kKGnnen den Fachleuten der 
technischen Unterstitzungsabteilung Ihre Fragen oder 
Kommentare auch per Fax zukommen lassen. Die 
Antworten auf Ihre Fragen werden wahrend der lokalen 
Geschaftszeiten verschickt. 
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e SeaFAx: Mit Hilfe eines tonwahlfahigen Telefons kénnen 
Sie Antworten auf haufig gestellte Fragen auch beim 
automatischen Faxrtickrufsystem der Firma Seagate 
anfordern. Dieser Dienst ist an allen Tagen der Woche 
rund um die Uhr verflgbar. 


e SeaBOARD: Der SeaBOARD-Dienst, das automatische 
Mailboxsystem der Firma Seagate, ist ebenfalls rund um 
die Uhr verfiigbar. Stellen Sie Ihr Modem bitte wie folgt 
ein: 9600 Bit/s, keine Paritat, ein Stoppbit (8-N-1). 


Support-Dienste in Amerika 


Telefonische Hotline 

(Weiterleitung an eine produktspezifische Telefon- oder SeaFAX- 
Nummer) 

Anrufer aus den USA: 1-800-SEAGATE 

Anrufer aus anderen Landern: 1-405-936-1234 


Seagate Support-Fax (USA und international): 
1-405-936-1683 


SeaTDD (Telefonische Hotline fur Gehérlose, USA und 
international): 1-405-936-1687 


SeaBOARD (USA und international): 1-405-936-1630 
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Support-Dienste in Europa 


In Europa wahlen Sie bitte die in Ihrem Land eingerichtete, 
gebthrenfreie Hotline- bzw. SeaFAX-Nummer. Die 
Rufnummer des Seagate Support-Fax lautet fur alle 
europaischen Lander +31-20-653-3513. 


fiend moana 
fiaten—————~(600-760885 
[Poin ——«donaoostn ieee 
[Spanien ——«(s0osest@é 
[Schweden [020790073 
[Schweiz ———«(oaoo-eseat) 


Von allen in dieser Tabelle nicht aufgefUhrten Landern aus 
erreichen Sie unser europaisches Callcenter in Amsterdam 
telefonisch unter der Rufnummer +31-20-316-7222 (Montag 
mit Freitag, 8:30 bis 17:00 Uhr MEZ) oder per Fax unter +31- 
20-653-3513. 


Support-Dienste in Afrika und im Nahen Osten 


Mit Informations-, Support-, und Garantieanfragen aus Afrika 
und dem Nahen Osten wenden Sie sich bitte unter der 
Rufnummer +31-20-316-7222 an unser europaisches 
Callcenter in Amsterdam (Montag mit Freitag, 8:30 bis 17:00 
Uhr MEZ), oder senden Sie ein Fax an +31-20-653-3513. 
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Support-Dienste in Asien und im Westpazifik 


Die einzelnen regionalen Support-Zentren stellen jeweils 
verschiedene Support-Dienste bereit (siehe Tabelle). Den 
SeaFAX-Dienst erreichen Sie in Australien unter der 
Rufnummer +61-2-9756-5170 erreichbar. 


[Australien = 61-2-9725-3366  |61-2-9725-4052 


Hongkong 852-2368 9918  |852-2368 7173 
Singapur 65-488-7584 65-488-7528 


Taiwan 886-2-2514-2237 |886-2-2715-2923 


Von allen in dieser Tabelle nicht aufgefUhrten Landern aus 
erreichen Sie unsere Asien-/Pazifikzentrale in Singapur 
telefonisch unter der Rufnummer +65-488-7584 (9:00 bis 
17:00 Uhr Ortszeit). 
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Aviso de FCC 


Este equipo genera y utiliza energia de radiofrecuencia y, de no instalarse 
y utilizarse en estricto acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede 
causar interferencias para la recepcidn de televisién y radio, lo que podria 
anular la autorizacién del usuario para utilizar el equipo. Las pruebas a las 
que ha sido sometido demuestran su cumplimiento de los limites 
impuestos a los aparatos digitales de Clase B segtin la Parte 15 de las 
Reglas de FCC, concebidas para proporcionar una proteccién razonable 
contra las interferencias mencionadas en una instalacién residencial. No 
obstante, no se puede garantizar la imposibilidad de que estas 
interferencias ocurran en una instalacién concreta. En caso de producirse 
interferencias, pueden corregirse mediante una o mas de las medidas 


siguientes: 
° Reoriente o cambie de posicidén la antena receptora. 
e Aumente la separaci6n entre el ordenador y el receptor. 
e Conecte el ordenador a una toma eléctrica de un circuito eléctrico 


distinto que el circuito del receptor. 


e Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/televisi6n con 
experiencia. 


Puede obtener ayuda en el siguiente manual redactado por la comisién 
federal norteamericana de comunicaciones (FCC): How to Identify and 
Resolve Radio-TV Interference Problems (Como identificar y resolver 
problemas de interferencias de radio y television). Este manual (N° 
004-000-00345-4) puede obtenerse de U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402. Este equipo también cumple los limites para 
aparatos digitales de Clase B conforme a las reglamentaciones 
canadienses de interferencias de radio. 


Cet appareil numérique de la classe B est conforme au Réglement sur 
brouillage radioélectrique, C. R. C., ch. 1374. 
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Introduccion 


En este manual de instalacién se resumen los procedimientos 
de instalaci6n y funcionamiento de las unidades DDS-4 
Scorpion 40 de Seagate”. 


Nota: Las unidades de cinta DDS a veces se denominan 
unidades “DAT”. No obstante, en este manual siempre 
se les hace referencia por el primer término. 


La unidad Scorpion 40 usa cartuchos de cinta DDS-4 con una 
capacidad nativa de 20 Gbytes (40 Gbytes con una 
compresi6én de datos de 2:1). También puede leer y escribir 
en cintas mas antiguas, en los formatos DDS-1, DDS-2 y 
DDS-3. Se admite compresién de datos para los tres 
formatos. 


La unidad Scorpion 40 admite las siguientes interfaces SCSI: 


e Ultra2 SCSI (LVD) de 68 patillas 
e Ultra2 SCSI ancho de 68 patillas (un extremo) 


e SCSI-2 de 50 patillas (requiere un adaptador de 68 a 
50 patillas de un extremo como el Seagate 10006520- 


001) 
Nota: La unidad Scorpion 40 no funciona en el entorno 
SCSI-1. 
En este manual se tratan los siguientes modelos de Scorpion 
40: 
Modelo de unidad Factor de forma 
STD1401LW Unidad interna de 3,5 pulg. 
STD2401LW Unidad interna de 5,25 pulg. 
STD6401LW Unidad externa 


Nota. Puede encontrar informacion adicional 0 actualizada 
sobre estas unidades en el sitio Web de Seagate, en la 
direccién www.seagate.com. 
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Si ha adquirido una unidad Scorpion 40 externa, consulte las 
instrucciones de instalaci6én en la pagina D-17. Si ha 
adquirido una unidad interna, continue en la préxima pagina. 
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Instalacion de una unidad Scorpion 40 interna 


Antes de empezar 


a Precaucion. Respete las precauciones siguientes 


para evitar causar dafos electrostaticos a la unidad 
interna durante la instalaci6n. 


e No extraiga la unidad de la bolsa antiestatica hasta que 
esté listo para instalarla. 


e Antes de extraer la unidad de la bolsa antiestatica, haga 
contacto con una superficie metalica conectada a tierra, 
a fin de descargar la electricidad estatica acumulada en 
su cuerpo. 


e Sujete la unidad por sus bordes y evite el contacto 
directo con los componentes electrénicos. 


e Si necesita depositar la unidad sobre una superficie, 
coloque debajo la bolsa antiestatica o introduzca la 
unidad dentro de la bolsa. 


Resumen de la instalacion 


La instalaci6n de la unidad interna requiere tres pasos 
principales: 


1. Configuraci6n de la unidad. 
2. Montaje de la unidad. 
3. Conexi6n de los cables de alimentaci6n y de interfaz. 


Nota: Las unidades Scorpion 40 internas pueden tener 
configuraciones diferentes para montarlas en 
bastidores de unidad de 3,5 pulg. y 5,25 pulg. Las 
unidades configuradas para bastidores de 5,25 pulg. 
son idénticas a las utilizadas en los de 3,5 pulg., pero 
se entregan con soportes de montaje y una placa 
delantera mas ancha. Los procedimientos de 
instalaci6n son iguales para las dos configuraciones. 
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Configuracion de una unidad Scorpion 40 interna 


Antes de instalar la unidad de cinta en el ordenador, es 
posible que necesite configurar el ID (identificador) SCSI de 
la unidad u otras funciones de ésta. Los puentes de la parte 
posterior de la unidad (entre los conectores de la interfaz 
SCSI y de alimentacién) permiten configurar el identificador 
SCSI, la comprobacién de paridad y la alimentacién de 
terminacién. Otras funciones de la unidad se establecen 
mediante un grupo de interruptores DIP, situados en la parte 
inferior de la unidad. 


Configuracion predeterminada 
A continuacién se muestra la configuraci6n predeterminada 


de la unidad Scorpion 40: 


e Identificador SCSI: 6. 


° Comprobacion del MRS (sistema de 
reconocimiento de soporte): Activada. 


° Comprobacion de paridad: Activada. 
° Compresion de datos: Activada. 


° Diagnosticos de verificacion automatica durante el 
encendido: Activados. 


e Sistema operativo del ordenador principal: Windows 
95/98/NT/2000. 


° Compatibilidad de interfaz SCSI: Admite SCSI 
ancho. 


Si esta configuraci6n predeterminada es adecuada para sus 
necesidades, vaya a “Montaje de una unidad Scorpion 40 
interna”, en la pagina D-12. 


Configuracion de los puentes 


La configuracién de los puentes de la parte posterior de la 

unidad permite controlar el identificador SCSI de la unidad, la 
comprobacion de paridad y la alimentacion de terminacién de 
SCSI. Los puentes también permiten seleccionar direcciones 
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SCSI remotas. En la figura 1 se muestran las posiciones de 
los bloques de puentes de la unidad Scorpion 40 interna. 


Figura 1 


Configuracion de los puentes en la unidad Scorpion 40 
interna 


i by PS 


| O 


paridad activada y alimentacién de 
terminaci6n desactivada) 


Patillas: Funcion: 
1-2 bit 0, ID de SCSI 


La 
I ZA Se muesiran las posiciones 
2 : predeterminadas de los puentes 
i . i (ID de SCSI 6, comprobacién de 


3-4 bit 1, ID de SCSI 
5-6 bit 2, ID de SCSI 
7-8 bit 3, ID de SCSI 
9-10 Comprobaci6n de paridad 
11-12 Alimentacién de terminacién 
IDdeSCSI=0} 22225 IDdeSCsi-8 | « 
IDdeScsi=1]22:::\2/ |iDdescsic9 |: 
ID de SCSI=2| 2 2 5 5 (f/2 ID de SCSI=10 | = 
ID de SCSI=3) 2 2 5 I /EIt ID de SCSI=11 |= 
IDdeSCSl=4) 2 22 infe : IDde SCSI=12 | = 
ID de SCSI=5] $f a ele le IDde SCSI=13 | « 
ID de SCSI=6] 5 5 5 lale|e ID de SCSI=14 | » 
IDdeSCSI=7| 22s |sle/e/ | iDdescsi=i5 | : 
Activacién 2 
de paridad 
Alimentaci6n Seo eae 
de term. 


D-8 


Manual de instalacién de Scorpion 40: Espafol 


Seleccion de direccién SCSI (patillas 1 a 8) 


Puede seleccionar la direccién SCSI de la unidad colocando 
los puentes apropiados en los pares de patillas 1-2 a 7-8, 
como se ilustra en la Figura 1. La direcci6n SCSI también 
puede seleccionarse de forma remota, conectando un 
interruptor de seleccién de direcciédn SCSI a las patillas 1a 
8. 


Nota: Todos los dispositivos SCSI de un bus deben tener un 
identificador SCSI unico. El controlador SCSI 0 el 
adaptador de ordenador principal normalmente utilizan 
el identificador 7. En algunos sistemas, la unidad de 
arranque usa el ID06 1. 


Comprobacion de paridad (patillas 9 y 10) 


Si esta instalado un puente entre las patillas 9 y 10 
(configuracién predeterminada), la comprobacién de paridad 
esta activada. Si no esta instalado un puente, la 
comprobacién esta desactivada, pero la unidad sigue 
generando paridad. 


Alimentacion de terminacion (patillas 11 y 12) 


Las unidades Scorpion 40 internas se entregan con la 
alimentacion de terminacién desactivada (sin un puente entre 
las patillas 11 y 12, como se ilustra en la Figura 1). Si es 
necesario, puede habilitar la alimentacién de terminaciéon 
colocando un puente entre las patillas 11 y 12. 


Nota: La unidad Scorpion 40 interna no proporciona una 
terminaci6n SCSI y, por lo tanto, no debe instalarse 
como ultimo dispositivo de una cadena SCSI. Si desea 
mas informaci6n, consulte “Terminaci6n SCSI”, en la 
pagina D-15. 


Si instala el puente de alimentacion de terminacidn, tenga 
cuidado de no cortocuitar la senal TERMPWR a tierra. En 
caso de cortocircuito, se interrumpe la corriente de 
terminacién al bus. Una vez eliminado el cortocircuito, se 
repone automaticamente un fusible de la unidad, que 
restablece la alimentaci6n de terminacion. 
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Posiciones de los interruptores DIP 


En la Figura 2 se muestra la ubicaci6n de los interruptores 
DIP en la parte inferior de la unidad Scorpion 40. En las 
paginas siguientes se describen de forma detallada estos 
interruptores. 


Si cambia un interruptor DIP, el nuevo ajuste se activara 
cuando apague y encienda la unidad. 


Figura 2 
Posiciones de los interruptores DIP en la unidad 
Scorpion 40 interna 


Compresi6on de datos (DC) 
Control de DC de SCSI 
Reconocimiento de soporte 
Prueba automatica 


Conmutadores de 
configuraci6on del 
sistema operativo 


SCs ancho/estrecho 


Compatibilidad con cadena 
de consulta 


Se muestra la configuracion predeterminada 


1 T | 
2 T | 
3 | 
4 | 
5 |_| 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 

Td 


— 
oO 


Parte delantera de la unidad 


CO? 


Compresion de datos (interruptores 1 y 2) 


Si el interruptor 1 esta en la posicién ON (posicién 
predeterminada), esta activada la compresidén de datos por 
hardware. Si esta en la posicién OFF, la compresién de datos 
por hardware esta desactivada. 


Si el interruptor DIP 2 esta en la posicién ON (posicién 
predeterminada), pueden utilizarse comandos SCSI para 
activar o desactivar la compresi6n de datos por hardware. 
Para impedir que sea posible activar o desactivar la 
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compresién de datos por hardware mediante comandos 
SCSI, ponga el interruptor DIP 2 en la posicién OFF. 


Sistema de reconocimiento de soporte (interruptor 3) 


Este sistema permite que la unidad reconozca si un cartucho 
de cinta dado cumple la norma de cinta DDS. El uso de un 
soporte no DDS aparentemente puede dar resultados 
satisfactorios, pero las caracteristicas inferiores del soporte 
pueden causar problemas de integridad de los datos. 


El interruptor 3 activa o desactiva el sistema de 
reconocimiento de soporte (MRS). Si el interruptor 3 esta en 
la posicién ON (posicién predeterminada), la unidad lee y 
escribe en soportes MRS y lee, pero no escribe, en soportes 
no MRS. Si esta en la posicién OFF, la unidad lee y escribe 
tanto en soportes MRS como no MRS. 


Activacion/desactivacion de la verificacion automatica 
durante el encendido (interruptor 4) 


El interruptor 4 activa o desactiva la ejecucién de los 
diagnosticos de pruebas automaticas realizados durante el 
encendido de la unidad. Si este interruptor esta en la posicién 
ON (ajuste predeterminado), la unidad responde a los 
comandos SCSI solamente cuando las pruebas automaticas 
finalizan satisfactoriamente (aproximadamente 5 segundos). 
Si el interruptor 4 esta en la posicién OFF, la unidad no 
realiza pruebas automaticas durante el encendido. 


Configuracion del sistema operativo (interruptores 5 a 8) 


Los interruptores 5 a 8 permiten configurar la unidad para 
utilizarla con el sistema operativo UNIX y otros que no sean 
Windows, como se explica a partir de la pagina D-28 de este 
manual. La posicién predeterminada de estos cuatro 
interruptores es ON. 


SCSI ancho/estrecho (interruptor 9) 


El interruptor 9 activa o desactiva el funcionamiento SCSI 
ancho en el bus SCSI. Si este interruptor esta en la posicién 
ON (ajuste predeterminado), la unidad puede funcionar en el 
modo SCSI ancho (16 bits). Si esta en la posicién OFF, la 
unidad sdlo funciona en el modo SCSI estrecho (8 bits). 
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Nota: Si el interruptor 9 esta en OFF, la unidad sdlo admite 
los identificadores SCSI 0 a 7. 


Cadena de consulta (interruptor 10) 


El interruptor 10 permite seleccionar el identificador de 
proveedor que presenta la unidad cuando se le consulta 
mediante un comando de consulta (Inquiry) de SCSI. Si este 
interruptor esta en ON (posicién predeterminada), el 
identificador de proveedor es “SEAGATE DAT”. Si el 
interruptor 10 esta en la posicién OFF, el identificador de 
proveedor es “ARCHIVE Python”. El identificador “ARCHIVE 
Python” puede ser utilizado por proveedores de software 
independientes para ofrecer compatibilidad de software con 
unidades de cinta DDS Seagate anteriores. 
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Montaje de una unidad Scorpion 40 interna 


Puede instalar una unidad Scorpion 40 interna en posicién 
horizontal o vertical (de lado). 


Montaje de la unidad en un bastidor de unidad de 3,5 pulg. 


Monte la unidad en un bastidor de unidad de 3,5 pulg. y fijela 
con dos tornillos M3.0 métricos a cada lado de la unidad. No 
utilice tornillos de una longitud mayor que 4 mm, ya que 
podria dafar la unidad. Como se muestra en la Figura 3, la 
unidad de 3,5 pulg. tiene cuatro orificios de tornillo en la parte 
inferior y cinco a cada lado. 


Figura 3 
Orificios de montaje para la unidad Scorpion 40 en la 
configuracion de 3,5 pulg. (sin soportes de montaje) 


Ae mn 
Puls) |__ 13,0 mm (0,51 pulg) eee 
2 posiciones 8 mm (0,15 pulg) 
94,0 mm 
(3,70 pulg) 


5,0 mm (0,196 pulg) 
2 posiciones 


M3.0 x 4 profundidad min. 
(10 posiciones) 
8 a 
146,0 mm 
$ M3.0 x 4 profundidad min: (5,75 pulg) 
90.0 mm (10 posiciones) 
(3.54 pulg) 70,0 mm 
nt he posiciones (2,75 pulg) 
(2,36 pulg) 
2 posiciones 
31,0 mm 
21,0 mm (0,83 pulg) (1,22 pulg) 
2 posiciones 
y 
|___41,2 mm ___| 6,0 mm — | 101,6 mm 
(1,62 pulg) (0,24 pulg) ~ (4,00 pulg) | 
Vista lateral Vista inferior 


Nota: La tolerancia de todas las dimensiones es de 0,25 mm (0,01 pulg) 
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Montaje de la unidad en un bastidor de unidad de 5,25 pulg. 


Si desea montar la unidad en un bastidor de 5,25 pulg., debe 
utilizar una unidad con soportes de montaje. Como se 
muestra en la Figura 4, los soportes de la unidad de 5,25 
pulg. tienen cuatro orificios de tornillo en la parte inferior y 
seis a cada lado. 


Figura 4 
Orificios de montaje para la unidad Scorpion 40 interna 
en la configuracion de 5,25 pulg. (con soportes de 


montaje) 
41,3 mm 
| (1,63 pulgy | 
== 31,5 mm (1,24 pulg) 
—21,8 mm (0,86 pulg) 
+=—9,9 mm (0,39 pulg) 78 pulg) 
LJ NB) 


16-M3 


174,6mm 79,4mm 
(6,87 pulg) (3,13 pulg) 


© c's |) C) 'e) Gi O 


41,2mm 
I~ (1,62 pulgy 


139,7 mm (5,50 pulg 


== mm (5,87 pulg) ———————————>} 


Vista lateral Vista inferior 
Nota: La tolerancia de todas las dimensiones es de 0,25 mm (0,01 pulg) 
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Conexion del cable de interfaz SCSI 


Las unidades Scorpion 40 pueden utilizarse con tres tipos de 
interfaces SCSI diferentes: Ultra2 SCSI (LVD), SCSI “Ancho” 
(16 bits) de un extremo y SCSI “Estrecho” (8 bits) de un 
extremo. La unidad tiene capacidad para detectar 
automaticamente si esta conectada con un bus SCSI ancho 
de un extremo o LVD. 


Nota: La unidad Scorpion 40 no funciona en el entorno 
SCSI-1. 


Conexion con un bus LVD o SCSI ancho de 68 patillas 


Para conectar la unidad con un bus ancho SCSI 0 LVD, en 
primer lugar desconecte la alimentaci6n de la unidad y el 
ordenador. A continuaci6n, enchufe el cable de interfaz en el 
conector de la interfaz SCSI, en la parte posterior de la 
unidad (vea la Figura 5). 


Figura 5 
Conectores de interfaz en la unidad Scorpion 40 interna 


Patilla 34 Conector Ultra2 SCSI de alta Patilla 1 
densidad y 68 patillas ra 


Patilla 68 Patilla 35 


Le 
EEE ](o0 00) | 
ee 
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Terminacion SCSI 


La unidad Scorpion 40 interna no proporciona una 
terminaci6n SCSI. Por este motivo, no debe ser el ultimo 
dispositivo de una cadena SCSI. En la Figura 6 se muestran 
dos ejemplos de terminacién. Si la unidad es el Unico 
dispositivo SCSI, enchufela en el conector que sea adyacente 
al ultimo de la cadena SCSI y conecte un terminador 
multimodo al ultimo conector de la cadena. 


Figura 6 
Dos ejemplos de terminacion SCSI para la unidad 
Scorpion 40 interna. 


Dispositivo 
SCSI 


Terminador — (terminacion 
de SCSI habilitada) w 
Scorpion 40 scarion a0 ‘e. 


Bandlaufwer! 


Nae 


terminacién\\ 


(sin 
terminaci6n 


Dispositivo 

SCSI 

terminacién 

nhabilitada) 
Controlador SCSI Controlador SCSI 
(terminacion habilitada) (terminacién habilitada) 


Conexion de un cable de alimentacion 


Enchufe un cable de alimentacién de cuatro patillas en el 
conector de alimentacidn de la parte posterior de la unidad. 
En la Figura 7 de la pagina siguiente se muestra la ubicaci6én 
del conector de alimentaci6n. 


El conector de alimentaci6én de 4 patillas recomendado para 
la unidad interna es un alojamiento AMP 1-48024-0 con 
patillas AMP 60617-1 0 equivalente. 
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Figura 7 


Conector de alimentacion en la unidad Scorpion 40 
interna 


Conector de alimentacion 


2900 


patilla 4 patilla 1 
+5V 12V 
patilla 3: tierra patilla 2: tierra 


(retorno +5V) (+12V retorno) 
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Instalacion de una unidad Scorpion 40 externa 


La unidad Scorpion 40 externa es una unidad compacta que 
se conecta con el ordenador principal como un subsistema 
llave en mano. La instalacién de la unidad externa requiere 
tres sencillos pasos: 


1. 


2. 


3. 


Configuracién de la unidad 
Conexion del cable de interfaz SCSI 


Conexion del cable de alimentacion 


Configuracion de una unidad Scorpion 40 externa 


A continuacién se explica la configuracién predeterminada de 
la unidad Scorpion 40 externa: 


Identificador SCSI: 6. 


Comprobacion del MRS (sistema de reconocimiento 
de soporte): Activada. 


Comprobacion de paridad: Activada. 
Compresion de datos: Activada. 


Diagnosticos de verificacion automatica durante el 
encendido: Activada. 


Sistema operativo del ordenador principal: Windows 
95/98/NT/2000. 


Alimentacion de terminacion: Suministrada al bus 
SCSI. 


Nota: Algunas de estas opciones de configuraci6n pueden 


modificarse mediante el comando SCSI de seleccién 
de modo (Mode Select). La informacién de los 
comandos SCSI para estas unidades se explica en el 
manual de descripci6n del producto. 
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Establecimiento del identificador SCSI 


Asegurese de que la unidad esté apagada; defina el 
identificador SCSI de la unidad mediante el interruptor de 
botdn de la parte posterior de la unidad externa. En la Figura 
8 se ilustra este interruptor, asi como los dos conectores de 
interfaz SCSI, el interruptor de encendido y el conector del 
cable de alimentacion. 


Nota: Para activar los cambios efectuados en el identificador 
SCSI de la unidad, reinicie la unidad o realice un 
reinicio del bus. 


Figura 8 
Panel posterior de la unidad Scorpion 40 externa 


Conectores de SCSI ancho de 68 patillas Selector de ID 


Conexion del cable de interfaz SCSI 


La unidad Scorpion 40 dispone de dos conectores de 68 
patillas apantallados en el panel posterior de la caja. Los dos 
conectores pueden utilizarse como conexi6n SCSI IN o SCSI 
OUT (puede usar cualquiera de los dos para conectar la 
unidad al ordenador principal o a otro dispositivo SCSI). 


Apague el ordenador y todos los dispositivos SCSI. A 
continuacién, conecte un cable SCSI desde el adaptador del 
ordenador principal o desde otro dispositivo SCSI (sin 
terminacidn) a la unidad Scorpion 40. 


Nota: La unidad Scorpion 40 no funciona en el entorno 
SCSI-1. 
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Terminacion SCSI 


Si la unidad Scorpion 40 es el ultimo o el Unico dispositivo de 
una cadena SCSI, debe instalar una clavija de terminaci6én en 
el conector SCSI que no se utiliza. Puede consultar dos 
ejemplos de terminacién SCSI en la Figura 9. Puede obtener 
un terminador para la unidad Scorpion 40 (numero de 
referencia 10006525-001) de Seagate Express, llamando al 
teléfono 1-800-656-8419. 


Figura 9 


Ejemplos de terminacion SCSI para la unidad Scorpion 


40 externa 


Terminadores 
de SCSI 


corpion 40 
externo 


= 


Dispositivo 
SCSI externo 


Dispositivo SCSI interno 
(terminacion habilitada) 
———7 


Dispositivo 
SCSI externo 


Scorpion 40 
externo 


Controlador SCSI 
(terminaci6n inhabilitada) 
aH 


Dispositivo 
SCSI interno 


(terminacion| 
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Ejemplo 1: Terminacién 
SCSI en un sistema que 
sdlo tiene dispositivos 
SCSI externos. 


Ejemplo 2: Terminacién 
SCSI en un sistema que 
tiene dispositivos SCSI 

tanto internos como externos. 


Conexion del cable de alimentacion 


Enchufe el cable de alimentacién firmemente en el conector 
de alimentaci6én de la parte posterior de la unidad. En la 
Figura 8 de la pagina D-18 se muestra la ubicacién del 
conector de alimentaci6n en la unidad externa. 


D-20 Manual de instalaci6n de Scorpion 40: Espafiol 


Funcionamiento y mantenimiento de la unidad 
Scorpion 40 


En este capitulo se explica el uso de la unidad Scorpion 40 
interna o externa, asi como el uso y los cuidados de los 
cartuchos DDS. También se explica el significado de los LED 
de la parte delantera de la unidad. 


Carga de un cartucho 


Las unidades DDS de Seagate disponen de un bastidor de 
carga frontal de cartuchos, que facilita su manejo. La puerta 
del bastidor de la unidad se abre automaticamente cuando se 
inserta un cartucho. En la Figura 10 se muestra la insercién 
de un cartucho en una unidad interna de 3,5 pulg. Después 
de insertar el cartucho, se produce una breve espera 
mientras la unidad identifica el tipo de cartucho y su estado, y 
se desplaza la cinta a la zona de datos. 


Figura 10 
Carga de un cartucho de cinta 
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Descarga de un cartucho 


y N Precaucion. No pulse el botén de expulsi6n mientras 


el LED de unidad esté encendido, ya que podrian 
perderse datos. 


Verifique que el LED de unidad no esté encendido. A 
continuacién, descargue el cartucho, pulsando el botén de 
expulsion. En la Figura 11 puede ver la ubicacién del botén 
de expulsién. Después de pulsar dicho botdn, la unidad 
vuelca automaticamente el contenido de la memoria 
intermedia en la cinta, rebobina el cartucho y actualiza el 
registro del sistema, antes de expulsar el cartucho. 


Pueden transcurrir varios segundos entre el momento en que 
se pulsa el botdn y el momento en que se expulsa el 
cartucho. No apague la unidad de cinta ni el ordenador 
principal durante este tiempo. 


Figura 11 
Ubicacion del boton de expulsion y los LED de la unidad 
Scorpion 40 interna (la unidad externa es similar) 


LED de limpieza LED de unidad Boton de 
LED de soporte expulsion 


Inicializacion de un cartucho vacio 


Cuando se inserta un cartucho vacio en la unidad por primera 
vez, ésta tarda aproximadamente de 10 a 12 segundos en 
averiguar si la cinta esta en blanco. La unidad inicializa de 
forma automatica la cinta en el momento en que recibe un 
comando de escritura (Write) procedente del ordenador 
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principal. La inicializaci6n de una cinta en blanco tarda 
aproximadamente 30 segundos. 


Compatibilidad de cartuchos DDS 


Las unidades Scorpion 40 de Seagate estan disenadas para 
usar cartuchos DDS de calidad de datos, que cumplan las 
especificaciones ANSI relacionadas en la norma ANSI 
X3B5/89-156 “3.81 mm Helical-Scan Digital Computer Tape 
Cartridge for Information Interchange”. La unidad admite el 
soporte DDS-1 de 90 metros, pero no el soporte DDS-1 de 60 
metros. 


Para asegurar una integridad y fiabilidad 6ptimas de los 
datos, Seagate recomienda el uso de los siguientes 
cartuchos: 


e Modelo M34000 
(DDS-2: 120 metros; capacidad nativa de 4 Gbytes). 


e Modelo STDM24G 
(DDS-3: 125 metros; capacidad nativa de 12 Gbytes). 


e Modelo STDM40 
(DDS-4: 150 metros; capacidad nativa de 20 Gbytes). 


Los cartuchos MRS llevan al principio una serie de bandas 
claras y oscuras dispuestas alternativamente. Estas bandas 
clasifican el soporte como calidad de datos. 


Proteccion de un cartucho contra la escritura 


En la Figura 12 se muestra cémo puede proteger contra escritura 
una cinta DDS utilizando la pestafia deslizante de proteccién 
contra escritura. Sdlo se pueden escribir datos en la cinta cuando 
esta pestafia se encuentra en la posicién de escritura permitida 
(cerrada). 
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Figura 12 
Pestafia de proteccion contra escritura en un cartucho 
DDS 


Escritura Proteccién 


permitida contra escritura 
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p Be 
Q Q 
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Codigos de LED 


Como se ilustra en la Figura 13, el panel delantero de la 
unidad Scorpion 40 contiene tres diodos LED. Estos LED 
proporcionan informacién relativa a las condiciones normales 
y de error. 


Figura 13 


Panel delantero de la unidad Scorpion 40 interna (la 
unidad externa es similar) 


I 


LED de limpieza LED de unidad Boton de 
LED de soporte expulsion 
LED de limpieza 
Este LED funciona como sigue: 


e  Siel LED de limpieza se enciende fijo, indica que la 
unidad necesita limpieza. En concreto, indica que la 
unidad ha estado en funcionamiento por lo menos 


D-24 


Manual de instalacién de Scorpion 40: Espafol 


durante 25 horas (para soportes DDS-1 o DDS-2) o 50 
horas (para soportes DDS-3 o DDS-4). Limpie la unidad 
Unicamente con un cartucho de limpieza aprobado por 
Seagate. 


Si este LED parpadea lentamente, indica que el cartucho 
de cinta que se esta utilizando ha superado un umbral de 
error predefinido. Esta sefal solo es una advertencia y 
no indica que se hayan perdido datos. Si obtiene esta 
senal, quite la cinta lo antes que pueda y limpie la 
unidad, usando un cartucho de limpieza de DDS 
aprobado por Seagate. Después de limpiar la unidad e 
insertar otra vez el cartucho de datos original, si el LED 
de limpieza sigue encendido intermitentemente, utilice un 
cartucho nuevo para futuras copias de seguridad. 


LED de soporte 


Este LED funciona como sigue: 


Si esta encendido fijo, se ha insertado un cartucho DDS 
y la unidad funciona normalmente. 


Si parpadea rapidamente, la unidad no ha podido escribir 
correctamente en la cinta (se ha excedido el recuento 
maximo de re-escritura) y la operacién de escritura ha 
fallado. Limpie los cabezales de la unidad con un 
cartucho de limpieza de DDS aprobado. Si inserta otra 
vez el cartucho original y el LED sigue parpadeando, 
introduzca un cartucho nuevo e intente de nuevo la 
operacion. 


Nota: Como mantenimiento de rutina, limpie los 
cabezales de la unidad cada 25 horas de 
funcionamiento con cintas DDS-1 o DDS-2 0 cada 
50 horas con cintas DDS-3 0 DDS-4. 


LED de unidad 


Este LED funciona como sigue: 


Si esta encendido fijo, la unidad esta leyendo la cinta o 
escribiendo en ella (es decir, hay actividad de SCSI 0 de 
la cinta). La pulsaci6n del botén de expulsi6n mientras el 
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LED de la unidad esta encendido, puede causar la 
pérdida de datos. 


Nota: Si se ha emitido un comando de SCSI Prevent 
Media Removal (Impedir extraccién de soporte), el 
LED de la unidad permanece encendido y el bot6én 
de expulsién se desactiva para que no se pueda 
expulsar la cinta por accidente. 


e  Siel LED de unidad parpadea rapidamente, indica un 
fallo de hardware. Si esto ocurre inmediatamente 
después de encender la unidad, el interruptor de 
verificacién automatica durante el encendido esta 
activado y dicha verificacion ha fallado. Los LED del 
panel delantero pueden parpadear a la vez. En este 
caso, dirijase al departamento de asistencia técnica de 
Seagate para obtener informaci6n. Si el LED de unidad 
parpadea rapidamente durante el funcionamiento de la 
unidad, intente extraer la cinta, pulsando el botdén del 
panel delantero. Si la cinta no se expulsa en 2 minutos, 
mantenga pulsado el botdn del panel delantero 
continuamente durante mas de 5 segundos. La cinta 
debe ser expulsada en un plazo de 40 segundos. 
Dirijase al departamento de asistencia técnica de 
Seagate para obtener mas informacion. 


Resumen de codigos de LED 


En la tabla siguiente se resumen los cédigos indicados por la 
iluminaci6n de los diodos LED de la unidad Scorpion 40. 


LED Accion Significado 


ON Se requiere limpieza porque 
Limpieza (encendido) la unidad ha estado en 
funcionamiento durante por lo 
menos 25 horas (DDS-1 y 
DDS-2) 0 50 horas (DDS-3 0 


DDS-4). 
Parpadea El umbral de tasa de error 
lentamente interna se ha excedido y se 


requiere limpieza. 
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Parpadea El cartucho de limpieza de la 
unidad ha rebasado su 
duraci6n maxima. Cambie el 
cartucho de limpieza antiguo 
por uno nuevo. 


Soporte ON Se ha insertado un cartucho 
(encendido) que no genera un exceso de 
errores. 
Parpadea La unidad no ha podido 


escribir correctamente en la 
cinta (error de escritura). 
Limpie la unidad con un 
cartucho de limpieza de DDS. 


Unidad ON La unidad esta leyendo o 
(encendido) escribiendo con normalidad 
en la cinta. 
Parpadea Ha ocurrido un error de 


rapidamente —_ hardware. 


Limpieza de los cabezales de cinta 


Cuando deben limpiarse los cabezales de cinta 


Si se acumula un exceso de polvo o suciedad procedente del 
soporte de la cinta en uno o mas cabezales de cinta, es posible 
que la unidad no pueda leer o escribir en la cinta. Para evitar esta 
situaci6n, limpie los cabezales de cinta de la unidad Scorpion 40 
en las siguientes circunstancias: 


° Después de cada 25 horas de lectura/escritura con 
cintas DDS-1 o DDS-2 0 cada 50 horas de 
funcionamiento con cintas DDS-3 0 DDS-4. 


e Si el LED de limpieza se enciende fijo 0 parpadea. 


e Si el LED de soporte parpadea durante el 
funcionamiento de la unidad. 


Manual de instalacion de Scorpion 40: Espafiol D-27 


Nota: Si la limpieza del cabezal no corrige un estado de 
parpadeo de LED, pruebe con un cartucho de datos 
nuevo. 


Como limpiar los cabezales de cinta 


Limpie los cabezales de cinta de la unidad Unicamente con un 
cartucho de limpieza DDS aprobado por Seagate. Seagate 
dispone de un cartucho de limpieza, numero de referencia 
25883-001, que puede obtener de Seagate Express, en el 
teléfono 1-800-656-8419. 


Nota: No use un cartucho de limpieza DAT de sonido, puesto 
que la unidad no puede reconocerlo. 


Después de insertar el cartucho de limpieza, la unidad 
detecta que se trata de un cartucho de limpieza y carga y lo 
ejecuta durante aproximadamente 30 segundos. Cuando 
finaliza la limpieza, la unidad expulsa el cartucho. 


Nota: Cada vez que se carga el cartucho de limpieza, 
avanza una parte nueva sin utilizar de la cinta de 
limpieza sobre toda la ruta de la cinta. La unidad no 
rebobina el cartucho de limpieza. Después de 
aproximadamente 30 ciclos de limpieza, la cinta 
completa esta usada. En esta situacién, el LED de 
limpieza parpadea rapidamente para indicarle que 
debe cambiar el cartucho. 
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Configuracion para sistemas operativos 
distintos de Windows 


En esta secci6n se explica c6mo puede configurar la unidad 
Scorpion 40 y diversos sistemas operativos UNIX y Novell 
para obtener una compatibilidad optima. 


Interruptores DIP de configuracion del sistema operativo 


En la Figura 14 se muestra la ubicaci6n de los interruptores 
DIP de configuracién en la parte inferior de la unidad 
Scorpion 40 interna. 


Nota: Si el sistema operativo con el que se utiliza la unidad 
no esta descrito aqui, mantenga estos interruptores en 
sus posiciones predeterminadas. 


Figura 14 
Interruptores DIP de configuracion del sistema operativo, 
en Ia parte inferior de la Scorpion 40 


{e) 


Compresién de datos (DC) 
Control de DC de SCSI 
Reconocimiento de soporte 
Prueba automatica 


=a 


Conmutadores de 
configuracién del 
sistema operativo 


SCSI ancho/estrecho 


Compatibilidad con cadena 
de consulta 


1 
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6 
7 
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9 
0 


Se muestra la configuracion predeterminada 


<———_ Parte delantera de la unidad 


CO) 
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Configuracion para el entorno Novell 


Antes de utilizar la unidad Scorpion 40 en un entorno Novell, 
situe los interruptores DIP del sistema operativo como se 
ilustra a continuacion: 


oz 


Joggegne le 


aed 


Para configurar la unidad para diversos sistemas operativos 
UNIX, consulte las paginas siguientes. 
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Configuracion para el entorno DEC UNIX 


Posiciones de los interruptores DIP 


Antes de utilizar la unidad Scorpion 40 en un entorno DEC 
UNIX, situe los interruptores DIP del sistema operativo como 
se ilustra a continuaci6n: 


Digital UNIX version 4.0 y posteriores 


Con la version 4.0 de su sistema operativo UNIX, DEC 
introdujo un nuevo método para configurar el controlador 
SCSI CAM. Modifique el archivo /etc/ddr.dbase como sigue: 


1. Localice en el archivo la entrada de base de datos de la 
unidad DEC TLZ07 DAT. 


2. Copie esta entrada y péguela mas adelante en el archivo, 
sin descuidar la sintaxis del archivo. 


3. Modifique la nueva entrada como sigue: 


SCSIDEVICE 
# 
Type = tape 
Name = "SEAGATE" "DAT" 
# 
PARAMETERS: 
TypeSubClass = rdat 
TagQueueDepth 0 
MaxTransferSize OxOffffft # (16MB - 1) 
ReadyTimeSeconds = 60 # seconds 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 0,3,4,5,6,7 
DensityCode = default 
CompressionCode = 0x0 
Buffered = Oxl 


DENSITY: 
# 
DensityNumber = 1,2 
DensityCode = default 
CompressionCode = Oxl 
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Buffered = Oxl 
4. Guarde el archivo de la base de datos. 


5. Ejecute el siguiente comando: ddr_config -c. Esto abre 
el archivo de entrada predeterminado, ddr.dbase, y crea 
una nueva base de datos de dispositivos. La nueva base 
de datos se activa inmediatamente, por lo que no hay 
necesidad de reconstruir el kernel. 


Versiones de Digital UNIX anteriores a la 4.0 


Configure el sistema modificando el archivo cam_data.c, que 
se encuentra en /usr/sys/data 0 en /sys/data, dependiendo de 
la configuracion del sistema. Modifique el archivo cam_data.c 
como se muestra a continuaci6n: 


1. Localice en el archivo la entrada de la base de datos de 
la unidad “TLZ07 - RDAT”. 


2. Copie esta entrada y péguela mas adelante en el archivo, 
sin descuidar la sintaxis del cddigo C. 


3. Modifique la nueva entrada como sigue: 


/* Seagate DAT Drive Returning "SEAGATE DAT" Inquiry */ 
{"SEAGATE DAT", 14, DEV_TLZ07, 
(ALL_DTYPE_SEQUENTIAL << DTYPE_SHFT) | SZ_RDAT_CLASS, 
(struct pt_info *)ccmn_null_sizes, SZ_NO_BLK, (DEC_MAX_REC - 1), 


&t1z07_dens, NO_MODE_TAB, SZ_NO_FLAGS, 


NO_OPT_CMDS, SZ_READY_DEF, SZ_NO_QUE, 


DD_REQSNS_VAL DD_INQ_VAL, 36, 64 
hy 


4. Reconstruya el kernel ejecutando la secuencia de 
comandos doconfig. A continuacién, reinicie el sistema. 
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Configuracion para el entorno Sun UNIX 


Posiciones de los interruptores DIP 


Antes de utilizar la unidad Scorpion 40 en un entorno Sun 
UNIX, situe los interruptores DIP del sistema operativo como 
se ilustra a continuaci6n: 


Sun OS 4.1.x 


Para configurar SunOS 4.1.x de forma que pueda usar la 
unidad Scorpion 40, debe modificar los archivos stdef.h y 
st_conf.c (del directorio /usr/sys/scsi/ targets) y después 
reconstruir el kernel, como se explica a continuacion: 


1. Modifique el archivo stdef.h, ahadiendo una instrucci6n 
de definicién para la unidad Seagate como la mostrada a 
continuacion: 


#define ST_TYPE_SEAGATE_DAT <valor> 


Esta instrucci6n se ahade después de la ultima 
instruccién ST_TYPE_define del archivo. <valor> debe 
ser el siguiente valor hexadecimal no utilizado. Este valor 
depende de la version y el numero de dispositivos 
admitidos por el sistema. Por ejemplo, si el ultimo valor 
de un dispositivo existente es Ox2d, utilice el valor Ox2e. 


2. Modifique el archivo st_conf.c afhadiéndole las siguientes 
lineas al final de la lista de definicién de dispositivos: 


/*Seagate DAT drive support */ 
{ 


"SEAGATE DAT”, 7,"SEAGATE”, ST_TYPE_SEAGATE_DAT, 10240, 
(ST_VARIABLE | ST_BSF | ST_BSR|ST_LONG_ERASE|ST_KNOWS_EOD), 
5000, 5000, 

{0x0, 0x8c,0x8c,0x8c}, 

{0,0,0,0} 

} 
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3. Use el comando config para reconstruir el kernel e incluir 
la nueva definicién de dispositivo. Consulte los detalles 
en la pagina del comando config. 


Solaris 2.x 


1. Para configurar Solaris 2.x de forma que sea compatible 
con la unidad Scorpion 40, afada las siguientes lineas al 
archivo st.conf del directorio /kernel/arv. 


tape-config-list= 
"SEAGATE DAT 05573-XXX", "Seagate DAT Drive", "SEAGATE_DAT"; 
SEAGATE_DAT = 1,0x2c,0,0xd639,4,0x00,0x8C, 0x8C, 0x8C, 3; 


Nota: La cadena de consulta anterior contiene cuatro 
espacios entre la palabra DAT y el valor 05573. 


2. Después de modificar el archivo st.conf, debe configurar 
otra vez el kernel, reiniciando el sistema con el comando 
boot —r. 
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Configuracion para el entorno SGI 


Posiciones de los interruptores DIP 


Antes de utilizar la unidad Scorpion 40 en un entorno SGI 
UNIX, situe los interruptores DIP como se ilustra a 
continuacién: 


oz 
AnNANSE wala’ 
O000886800 
NMTMON OHO 


- 


Nota: La diferencia principal entre el soporte de la unidad de 
cinta en Irix 5.x y 6.x es la introduccidn de la 
conmutaciéon de compresidn de datos por software en 
lrix version 6.2. Si se ejecuta Irix 5.x, la unidad 
siempre funciona con la configuracién de compresion 
determinada por el interruptor 6 de la parte inferior (off 
= compresion activada (ajuste predeterminado), on = 
compresion desactivada). 


Irix V5.x 
Para configurar lrix 5.x de forma que pueda usar la unidad 
Scorpion 40, modifique el archivo /var/sysgen/master.d/scsi 
como se explica a continuacién: 


1. Modifique el archivo /var/sysgen/master.d/scsi y ahada 
la entrada siguiente: 


{DATTAPE, TPDAT, 7,12, "SEAGATE", "DAT 05573"/*DAT*/,0,0,{0,0,0,0}, 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK |MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC | MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY | MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK|MTCAN_CHTYPEANY, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512 }, 


Nota: La cadena anterior contiene cuatro espacios entre la 
palabra DAT y el valor 05573. 


2. Reconstruya el kernel mediante el comando autoconfig 
(consulte los detalles en la pagina del comando 
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autoconfig). Después de reconstruir el kernel, debe 
reiniciar el sistema otra vez para activar los cambios. 


Nota: Irix 5.3 y posteriores detectan los cambios efectuados 
y reconstruyen automaticamente el kernel después del 
siguiente reinicio del sistema. 


Irix V6.x a V6.5 


Para configurar lrix 6.x-6.5 de forma que pueda usar una 
unidad Scorpion 40, modifique los archivos 
/var/sysgen/master.d/scsi y /dev/MAKEDEV.d/TPS_base 
como se explica a continuacién. Después de modificarlos, 
reconstruya el kernel. 


1. Modifique el archivo /var/sysgen/master.d/scsi y ahada 
una de las entradas siguientes, segtin sea la versién de 
IRIX: 


Para IRIX V6.x a V6.4: 
{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", DAT 05573”/*DAT*/, 0, 0, {0}, 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 
* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK |MTCAN_PART |MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD |MTCAN_CHKRDY |MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK |MTCAN_CHTYPEANY |MTCAN_COMPRESS, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512, 0, (u_char *)0 }, 


Para IRIX V6.5: 
{ DATTAPE, TPDAT, 7, 12, "SEAGATE", ”DAT 05573" /*DAT*/, (0), 072 10}4 
/* This drive uses mode select page Oxf for compression control; 
* most of the other drives supporting compression use page 0x10 */ 
MTCAN_BSF |MTCAN_BSR|MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK | MTCAN_PART | MTCAN_PREV | 
MTCAN_SYNC |MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY |MTCAN_VAR|MTCAN_SETSZ | 
MTCAN_SILI|MTCAN_SEEK|MTCAN_CHTYPEANY |MTCAN_COMPRESS, 
/* minimum delay on i/o is 12 minutes, to allow the Drives 
* full error recovery sequence to be performed. */ 


40, 12*60, 12*60, 12*60, 512, 512*512, 
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tpsc_default_dens_count, tpsc_default_hwg_dens_names, 


tpsc_default_alias_dens_names, 
{0},0,0,0, 
O, (u_char *)0. },y 


2. Modifique el archivo /dev/MAKEDEV.d/TPS_base y lleve 
a cabo la siguiente modificacién (que no se requiere en 
los sistemas que ejecuten IRIX 6.4 6 6.5). 


Localice el area de cédigo que se ocupa de las unidades 
DAT. Empieza por: 


*Drive?type: *DAT* 


A continuacion, inserte el siguiente texto antes o después 
de las entradas similares de otros dispositivos admitidos: 


*Device: *DAT*05573*) # DAT drive with compression 
mdev= expr S$mdev + 8°; 
mknod S{prf}$lc c S${C_TPS} $mdev; 


‘Ne 
‘Ne 


3. Reinicie el sistema. Irix 6.x detecta los cambios y 
reconstruye automaticamente el kernel al iniciarse. 


Como alternativa, puede reconstruir manualmente el 
kernel mediante el comando autoconfig (consulte los 
detalles en la pagina del comando autoconfig); después 
reinicie otra vez el sistema para activar los cambios. 


Resolucion de problemas en las instalaciones en la plataforma 
SGI 


Comprobacion de la cadena de consulta de unidad 


Puede ser conveniente confirmar la cadena de consulta 
(Inquiry) de la unidad. Esto se hace mediante el comando mt. 
La linea de comando siguiente recupera la cadena de 
consulta y otros datos de estado de una unidad en el bus 
SCSI 1, identificador 4. 


mt -f£ /dev/rmt/tpsl1d4 status 
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Problemas de intercambio del sistema 


Si aparece el siguiente error al intentar restaurar un archivo 
cpio desde otro sistema, es probable que se cometiera un 
error en la Secuencia de instalacién de la seccién 7.1 anterior: 


Byte swapped Data - re-try with correct device 


Si aparece este error, asegurese de que efectud las 
modificaciones correctas en el archivo 
/var/sysgen/master.d/scsi. 


Conmutacion de la compresion por hardware 


Irix 6.x admite la conmutaci6n por software de la compresién 
por hardware mediante el uso de diversos controladores de 
dispositivo. Los controladores que contienen una “c” en el 
nombre del dispositivo habilitan la compresi6n. Es posible 
que la instalacién del juego de parches de Irix 6.x mas 


reciente permita resolver problemas de compresion de datos. 
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Configuracion para el entorno HP-UX 


Posiciones de los interruptores DIP 


Antes de utilizar la unidad Scorpion 40 en un entorno HP UNIX, 
site los interruptores DIP de configuracién del sistema operativo 
como se ilustra a continuaci6n: 


(FSooeeseao 


KANMTMNON ODS 


HP-UX Version 10.2 y posteriores 


Siga estos pasos para configurar un sistema HP-UX: 


1. 
2. 


Inicie una sesi6n como root (raiz). 
Ejecute la utilidad SAM. 


Elija la opcién Peripheral Devices (Dispositivos 
periféricos). 


Elija Tape Drives (Unidades de cinta). 


En el ment Actions (Acciones) de la ventana Tape 
Device Manager (Gestor de dispositivos de cinta), elija 
Add (Afadir). 


En la ventana Add a Tape Drive (Anadir unidad de cinta), 
lea las instrucciones y haga clic en OK. 


SAM puede detectar que el kernel de HP-UX carece de 
los controladores necesarios para el uso de la nueva 
unidad de cinta. En este caso, en la ventana “Device 
Driver Check” (Comprobacidn del controlador de 
dispositivo), lea el mensaje y elija la accién apropiada. Si 
la eleccién es “Build a new kernel and shut down the 
system immediately” (Construir un kernel nuevo y cerrar 
el sistema inmediatamente), SAM crea un kernel nuevo y 
reinicia el sistema automaticamente. Cuando se reinicia 
el sistema, se cargan los controladores necesarios y el 
sistema ya puede utilizar la unidad de cinta. 
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8. Si habia cerrado el sistema para conectar fisicamente la 
unidad de cinta, inicie de nuevo SAM y repita los pasos 
de3a6. 


9. Seleccione la nueva unidad de cinta. 


10. En el ment Actions (Acciones), elija Create Device Files 
(Crear archivos de dispositivo). 


11. Pulse OK y salga de SAM. 


Configuracion para el entorno IBM AIX 


Posiciones de los interruptores DIP 


Antes de utilizar la unidad Scorpion 40 en un entorno IBM 
AIX, situe los interruptores DIP de configuracién del sistema 
operativo como se ilustra a continuacion: 


AIX Version 3.2 y posteriores 


Las versiones de AIX 3.2 y posteriores pueden configurarse 
para admitir la unidad Scorpion 40 mediante la opcién de 
SMIT “Other SCSI Tape Drive” (Otra unidad de cinta SCSI). 


Nota: Para poder usar este procedimiento, debe conocer el 
identificador SCSI utilizado por la unidad de cinta. 


Para configurar AIX con la_ utilidad SMIT, use el 
procedimiento siguiente: 


1. Ejecute SMIT en el menu Tape Drive (Unidad de cinta), 
escribiendo “smit tape”. 


2. Seleccione “Add a tape drive” (Afadir unidad de cinta). 


3. Seleccione el tipo de unidad de cinta que desee afadir. 
Use la opcién “Other SCSI Tape Drive” (Otra unidad de 
cinta SCSI). 


4. Seleccione el adaptador SCSI principal en la lista. 
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5. Ahora aparecen los campos que permiten anadir una 
unidad de cinta. Debera cambiar algunas de las opciones 
estandar a fin de elevar al maximo el rendimiento y las 
funciones de la unidad: 


e Defina “Connection Address” (Direccién de conexién) 
con el objetivo y LUN de la unidad (use siempre 0 
para LUN). En la lista, el objetivo es el primer numero 
y LUN es el segundo. Por ejemplo, si el ID de unidad 
es 5, elija 5,0. 


e Defina el “Blocksize” (Tamano de bloque) fijo como 
1024. 


e Defina “Density 1” (Densidad 1) como 140. 


e Defina “Maximum delay for the Read/Write command” 
(Retardo maximo de comando de lectura/escritura) 
como 900. 


6. Pulse la tecla RETORNO. La unidad se instala en la base 
de datos del sistema y se crean los dispositivos 
apropiados. 


7. Salga de SMIT. 


Control de la compresion de datos bajo AIX 


Después de ejecutar SMIT, se crean archivos de dispositivo 
para la nueva unidad de cinta. A continuacién se muestran 
los nombres de archivo habituales: 


/dev/rmtO /dev/rmt0.1 /dev/rmt0.2 /dev/rmt0.3 
/dev/rmt0.4 /dev/rmt0.5 /dev/rmt0.6 /dev/rmt0.7 


Si especifica la informacién de configuracién del paso 5 del 
proceso de configuracién, los dispositivos rmt0O, rmt0.1, 
rmt0.2 y rmt0.3 haran que la unidad escriba con compresién 
de datos. El uso de los dispositivos rmt0.4, rmt0.5, rmt0.6 y 
rmt0.7 hace que la unidad escriba sin compresi6n. 
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Asistencia técnica 


Si experimenta problemas con la instalaci6n o el uso de la 
unidad de cinta, dirijase a uno de los servicios de asistencia 
técnica indicados a continuaci6n. 


Servicios en el mundo 


World-Wide Web: Dispone de una gran variedad de 
servicios de asistencia técnica en el sitio Web de Seagate, en 
la direccién http://www.seagate.com 


Asistencia técnica de Seagate por correo electronico: 
Puede enviar sus preguntas 0 comentarios a la direccién 
electronica: tapesupport@seagate.com 


Servicios regionales 


Seagate proporciona asistencia técnica a través de varios 
centros regionales de todo el mundo. Entre éstos se incluyen: 


Asistencia telefonica de Seagate: Ayuda 
personalizada por un especialista de asistencia técnica, 
durante horario laborable local. Antes de llamar, anote 
la configuraci6n de su sistema y el numero de modelo 
de la unidad. 


FAX de asistencia técnica de Seagate: Puede enviar 
por fax sus preguntas 0 comentarios a especialistas de 
asistencia técnica. Las respuestas se envian durante el 
horario laborable local. 


SeaFAX: Puede usar un teléfono multifrecuencia para 
acceder al sistema de fax automatizado de Seagate, a 
fin de obtener informacién de asistencia técnica por fax. 
Este servicio esta disponible las 24 horas del dia. 
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e SeaBOARD: SeaBOARD es un sistema de boletin 
electrénico automatizado de Seagate, disponible las 24 
horas del dia. Configure su mdédem a 9.600 baudios, 8 
bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (8-N-1). 


Servicios de asistencia en el continente americano 


Asistencia telefonica 

(se le conectara con un teléfono especifico del producto o un numero 
de SEAFAX) 

Clientes de EE.UU.: 1-800-SEAGATE 

Clientes internacionales: 1-405-936-1234 


FAX de asistencia técnica de Seagate (EE.UU. e 
internacionales): 
1-405-936-1683 


SeaTDD (asistencia telefénica para personas sordas; EE.UU. 
e internacionales): 1-405-936-1687 


SeaBOARD (EE.UU. e internacionales): 1-405-936-1630 


Servicios de asistencia en Europa 


Para los servicios de asistencia y SeaFAX en Europa, llame 
al numero gratuito correspondiente a su pais, que puede 
encontrar en el cuadro siguiente. El numero del FAX de 
asistencia técnica de Seagate para todos los paises 
europeos es 31-20-653-3513. 


[Pais Teltono SeaFAK 
Faustian ——«(owooz0re80 
[Espa —~—=jsuowesiae 


fitanda «dit e0ossetze 
fae __———eooreess 
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Polonia 00 800-311 12 38 
Reino Unido 0 800-783 5177 


0 207 90 073 
0 800-83 8411 
Turquia 00 800-31 92 91 40 


Si su pais no aparece en la lista anterior, llame al centro 
europeo de Amsterdam, 31-20-316-7222, de 8:30 A.M. a 5:00 
P.M. (hora de Europa central), de lunes a viernes o envie un 
FAX al numero 31-20-653-3513. 


Servicios de asistencia para Africa o Medio Oriente 


Para preventas, asistencia técnica, reparaciones bajo 
garantia y servicios de FAX en Africa y Medio Oriente, llame 
al centro europeo de Amsterdam, 31-20-316-7222, de 8:30 
A.M. a 5:00 P.M. (hora de Europa central), de lunes a viernes o 
envie un FAX al numero 31-20-653-3513. 


Servicios de asistencia en Asia y Pacifico Occidental 


Dispone de una variedad de servicios de asistencia técnica 
en diferentes centros regionales, como se indica en el 
siguiente cuadro. SeaFAX esta disponible en Australia, en el 
teléfono 61-2-9756-5170. 


Australia = 61-2-9725-3366  |61-2-9725-4052 


Hong Kong 852-2368 9918  |852-2368 7173 
Singapur 65-488-7584 65-488-7528 


Taiwan 886-2-2514-2237 |886-2-2715-2923 


Si su pais no aparece en la lista anterior, llame a la sede de 
Asia/Pacifico en Singapur, en el teléfono 65-488-7584 en 
horario laborable (9:00 A.M. a 5:00 P.M., hora de Singapur). 
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